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e | budynku nad pomieszczeniem kotfowni projektuje sie zelbetowq
phyte stropowq grubosci 14em— rzedna gorej krawedzi plyty— +391m
np.m

o Phyte stropowq wikona¢ wedfug schematow i zdeceri umieszezonych
na rys. konstrukcypych.

e Nad Scianami nosnymi, projektuje sie wierice Zellbetowe:

W o wym 3x25em, zbroj 4#12mm

W2 o wym 24x25cm, zbroj 4#12rm
—W scianach szczytowyeh (osie "1” i “6”) projektuje sie wieniec
skosny o wym 24x15cm, zbroj 4#12 mm

Poziomy doinej i gorej krawedzi poszczegdinych elementéw podano
na rysunku,

I o Podane wysokosai odnoszq sig do poziormu 0,00 —poziomu

projektowanej, wykorficzonej posadzki

Nadproza oznaczone joko prafabrykowane, dopuszcza sie wykonywac

Jjako mondlicztyne zelbetowe o wym 25x20 zbroj 3#12mm, strz.

LE- g6mm co 20cm

& ¢ Podczas prac murarskich ndezy skorzystac z pefnego systermu

S dostarczonego przez wybranego producenta oraz stosowac sie do jego

zdecen.

' . ' o Niniejszy rysunek rozpatrywac fgcznie z cafym wielobranzowym

| | | | | projktem, kidrego st integrag czescia

0 o Umiejscowienie przebic instdacypych odczytac z zafgezonych rysunkow

branzowych.
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UWAGA 11!
. Dokfadnie warstwy posadzek na gruncie:

POSADZKA P1

— Posadzka— ptytki ceramiczne gr. 20cm
— Wlewka betonowa, zbrojona gr. 15cm:
Wilewke wykonat z betonu B25 (C20/25),

| | | g | 2broi¢ siatkg z pretow #0mm co 15em dofem

: ' ' % i oraz zastosowac zbrojenie rozproszone staowe: 25g/m°> betonu

— lzdlacja termiczna styrodur XPS — 5em

— Izdacja przeciw wilgociowa— papa termozgrzewalina

: : — Chudy beton gr. 10cm (k. B10 (C8/10)

| | ﬁ é | — Warstwa odcinagca— piasek Srechi zageszezony mechanicznie gr. 20cm
—+|+ <

- pENRoT TN ' POSADZKA P2
| — Posadzka przemysfowa, zbrojona, zatarta “na gadko” gr. 20om

Posadzke wykonaé z betonu B25 (€20/25)
Zbroi¢ siatkq z pretow #0mm co 15cm dofem,
oraz zastosowac zbrojenie rozproszone stdowe: 25g/m> betonu
dylatowana obwodowo, a takze pola o pow. mox do 3t dlternatywnie
mozna zastosowac posadzke bezdyatacypa
zaprojetowanq wg ockebnego opracowania przez wybranego producenta
— lzolacja przeciw wilgociowa— papa termozgrzewdlna
— Chudy beton gr. 10cm (K. B10 (C8/10)
— Warstwa odcinagea— piasek Srechi zageszezony mechanicznie gr. 20cm
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BETON: B—-25 C20/25 (wg PN—EN 206—1)
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| | é| Zostrzega sig  wszelkie prawa wynikajoce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze byé w cafosci lub w czgsci przerysowany,
» 924 ) . 400 24, 150 » 1254 : . 150 124 120 uzupefniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio
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BUDOWA BUDYNKU USLUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Inwestor: DEZAKO Sp.. z 0.0., ul. Keciuszki 30, 39-200 Bbica

Temat:

Lokalizacja: dZ. Nr ewid. 2283/2, 2283/3 Skala:
jedn. ewid. 181107_5 Gmina Przectaw, obr. 0069 Yusz 1: 100
Przedmiot rysunku: Rzut- elementy konstrukcyjne przyziemia  [pate opracowania:
Projektowat: |mgr inz. Piotr Madura upr. nr PDK,/0176/PWOK /05 Lipiec 2018r.
p do _proj i robotami bez ograniczefi w spec. yino-budowlanej Nr rysunku:
Sprawdzit: mgr inz. Gabriel Sowa upr. nr K—69/01 . 2
p do_proj i robotami bez Vczeft W spec. budowane] -




