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Projekt zawiera :

1. Zalaczniki.

1. O$wiadczenie o przytaczeniu do sieci gazowej.

2. Opis techniczny.

. Podstawa opracowania.

. Dane ogdlne.

. Prowadzenie rur wewnatrz budynku.
. Przybory gazowe.

. Armatura.

. Wentylacja.

. Préba szczelnosci instalacji gazu.

. Uwagi koncowe.
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. Obliczenia hydrauliczne instalacji gazu.

3. Cze$¢ rysunkowa.
Rys Nr G1 Rzut Parteru. 1:100
Nr G2 Aksonometria instalacji gazu. 1:50
Nr G3 Uktad redukcyjno-pomiarowy.
Nr G4 Skrzynka gazowa



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji gazu.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora : DEZAKO Sp. z 0.0.,
- Warunki techniczne.

- Obowiazujace normy i przepisy.

2. Dane ogolne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne instalacji
gazu zlokalizowanym w budynku ustugowo-handlowo-magazynowym. Budynek usytuowany
jest w Tuszymie gmina Przectaw na terenie inwestycji obejmujacym dz. nr ewid. 2283/2,
2283/3
Gaz jest potrzebny do zasilania pieca gazowego jednofunkcyjnego, kondensacyjnego Prestige

50 Solo o mocy 48kW zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.

Zapotrzebowanie gazu :
- Kociot gazowy 48kKW  — 1szt -  1x53[ Nm¥h] - projektowany

3. Prowadzenie rur wewnatrz budynku.

Instalacja bedzie zasilata kociot gazowy, jednofunkcyjny, kondensacyjny Prestige 50
Solo o mocy 48kW zlokalizowany w pomieszczeniu 0.12-Kottownia. Prowadzenie rur
projektuje si¢ po S$cianach wewnetrznych w pomieszczeniu kotlowni. Instalacje nalezy
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu laczonych przez spawanie ( PN-74/H-74200,
PN-74/H-74209).
Wszystkie elementy giete nalezy wykona¢ z rur bez szwu. Jako jedyne potaczenia
gwintowane dopuszcza si¢ podlaczenia gazomierza i aparatow gazowych, a takze armatury
odcinajacej. Polaczenia gwintowane uszczelni¢ nalezy konopiami lub tasmg teflonowa
instalacyjng. Instalacje gazowa prowadzi¢ nalezy po wierzchu S$cian wewngetrznych
w odlegtosci 2 cm od tynku i mocowaé za pomocg uchwytow. Rozstaw uchwytoéw zalezy od

srednicy i wynosi 1,5 - 2,5 m.



Nie wolno prowadzi¢ przewodow przez kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Przy przejsciu przez $ciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 ,,W sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” §234, przepusty

instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4cm prowadzone w $cianie powinny mie¢ klase

odporno$ci ogniowej EI60. W kotlowni, w ktorej zaprojektowano kociot gazowy o mocy

48kW nalezy zamontowac¢ drzwi o odpornosci ogniowej EI130.

Rury ochronne w $cianie powinny wystawac po 3cm z kazdej strony.

Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem niepowodujgcym korozji.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

e od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych od poziomych przewodow
centralnego ogrzewania umieszczajac je nad tymi przewodami,

e od pionowych przewodow instalacji jw, oraz od przewodow innych instalacji z wyjatkiem
elektrycznych w odleglosci 10cm.

e od przewodow telefonicznych prowadzonych réwnolegle 20cm,

e od uszczelnionych puszek elektrycznych z zaciskami umieszczajac je nad tymi
puszkami 10cm,

e od urzadzen elektrycznych iskrzacych ( wylaczniki, gniazdka, itp.) 60cm

Po odbiorze instalacji - czyste i suche rurociagi nalezy pomalowaé¢ 2x farba antykorozyjna

w kolorze zottym.

4. Przybory gazowe.
Wszystkie przybory nalezy laczyé z instalacja na sztywno, kociot gazowy nalezy
umiesci¢, tak aby prosty odcinek pionowy rury spalinowej wynosil co najmniej 0,22m

i potaczony byt z kominem.

5. Armatura.

Przed kottem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy ¢25 oraz filtr gazowy ¢25.
Zawory nalezy taczy¢ poprzez polaczenia gwintowane uszczelniane przy pomocy tasmy

teflonowej lub konopi nasmarowanych pasta monterska.



6. Wentylacja.

W pomieszczeniu, w ktorym znajduje si¢ urzadzenie gazowe znajduje si¢ kanat
wentylacyjny i spalinowy. Zakonczenie kanatu wentylacyjnego i spalinowego ponad dachem
nalezy wykona¢ przy pomocy wywietrznikoOw z blachy.

Sprawnos¢ przewodow spalinowych 1 wentylacyjnych, oraz ich jako$¢ musi by¢ potwierdzona
przez mistrza kominiarskiego poprzez wypisanie ,opinii kominiarskiej”’, ktora jest

zatacznikiem do protokotu odbioru instalacji gazowe;.

7. Proba szczelnoSci instalacji gazu.

Probe szczelnosci instalacji nalezy wykonaé¢ przed pomalowaniem rur w obecnosci
dostawcy gazu.

Proba polega na napetnieniu przewodow gazowych powietrzem o0 ci$nieniu 0,5 atm
i obserwacji spadku ci$nienia. Jezeli wlaczony manometr rtgciowy nie wykazuje spadku
ci$nienia przez 30 minut to probe nalezy uznac za pozytywna.

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szczelno$ci instalacje nalezy

zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez doktadne oczyszczenie z rdzy i1 zanieczyszczen, oraz
pomalowanie 2x farbami ochronnymi w kolorze zéttym (Ix farbg podkladowa

chlorokauczukowg + 1x farbg nawierzchniowg ).

8. Uwagi koncowe.
Wszystkie materialy zastosowane do budowy instalacji gazu musza posiada¢ atest

dopuszczajacy do stosowania w gazownictwie.

Probe szczelnosci nalezy wykonywac przy udziale przedstawiciela Rozdzielni Dystrybucji

Gazu i Inwestora.

Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych cze¢s¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”



