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OPIS TECHNICZNY

Do kanalizacji deszczowej.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora: DEZAKO Sp.z 0.0.,
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Uzgodnienia branzowe.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzanie techniczne odprowadzenia wod
opadowych z dachu projektowanego budynku handlowo-ustugowo-magazynowego
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 2283/2, 2283/3 w Tuszymie, oraz z utwardzonego terenu
przylegtego.

Trase kanalizacji deszczowej pokazano na mapie w skali 1:500.

3. Kanalizacja deszczowa.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadza¢ wody opadowe z dachu
projektowanego budynku handlowo-ustugowo-magazynowego oraz z parkingu i terenu
przylegtego. Podstawg trasowania osi przewodow kanalizacyjnych w terenie jest plan
sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy trase kanalizacji deszczowej zleci¢
uprawnionemu geodecie, a po zakonczeniu montazu nalezy wykonaé operat geodezyjny

powykonawczy.

Ogolna koncepcja rozwiazania technicznego.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano jako wuklad kanalizacji grawitacyjnej
odprowadzajgc wody opadowe z dachu i terenu poprzez projektowang instalacj¢ do
projektowanego zbiornika retencyjnego na wody opadowe.

O koniecznos$ci takiego sposobu realizacji inwestycji zadecydowaly warunki lokalne
uksztattowania terenu, wzgledy ekonomiczne zwigzane z kosztem realizacji, oraz uzgodnienia

Z inwestorem.



Spadek projektowanej kanalizacji dostosowano w projekcie do uksztattowania terenu tak, aby
mozliwy byt grawitacyjny odptyw $ciekow.

Charakterystyka techniczna projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC litych typu S
o Srednicach  $400, $315, $250, $200 oraz ¢$160 o tacznej dlugosci 468m. Sg to rury
kielichowe laczone na uszczelke gumowa. Rury wraz z uszczelkami gumowymi wykazuja
odpornos$¢ na dziatanie substancji zawartych w wodach opadowych, a takze na agresywne
oddziatywanie wod gruntowych. Na kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe
z dachu oraz z parkingu zaprojektowano studzienki D3, D5, D7- D18, ktore nalezy wykonaé
jako PVC425 typu Wavin natomiast studzienki D1, D2, D4, D6 nalezy wykona¢ jako
betonowe dn1000. Projektowane studzienki kanalizacyjne petnig role studzienek rewizyjnych.
z tym, ze studzienki betonowe maja w dnie wyprofilowane wzajemne przecinajace si¢ koryta
dla Sciekow. Wszystkie studzienki stuzg takze jako przewietrzaki. Studzienki powinny by¢
szczelne i nie moga si¢ do nich przedostawa¢ wody gruntowe. Studzienki nalezy wykonac¢
zgodnie z zalgczonymi rysunkami.

Studzienki PVC zlokalizowane w terenie utwardzonym i narazone na obcigzenia
ruchem pojazdéw mechanicznych nalezy wyposazy¢ w teleskop z wlazem zeliwnym typu
ciezkiego, natomiast studzienki zlokalizowane w terenie zielonym i nie narazone na
obcigzenia pojazdow nalezy wyposazy¢ w teleskop z wlazem zeliwnym typu Sredniego.
Studzienki betonowe nalezy wyposazy¢ w pokrywe nastudzienng zelbetowa i wlaz zeliwny
typu cigzkiego lub $redniego analogicznie j.w., oraz pierscien odcigzajacy.

Na terenie inwestycji projektuje si¢ takze wpusty $ciekowe betonowe K1-K14
o $rednicy $500mm z wpustem zeliwnym (zgodnie z zatagczonym rysunkiem). Na kanalizacji
nalezy zamontowa¢ separator koalescencyjny SEKOTW-B 10/100 -2,0 firmy UGOS.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, przy temperaturze
powietrza 5 — 30°C, z uwagi na krucho$¢ materialu w temperaturach ujemnych. Montaz
rozpocza¢ od najnizszego punktu kielichami zwréconymi w kierunku przeciwnym niz spadek
projektowanej kanalizacji, aby zapewni¢ lepsze uszczelnienie rur. Polaczenie rur i studzienek
wykona¢ ,,na wcisk”, z uszczelnieniem pierscieniem gumowym. Zwrédci¢ nalezy uwage, aby
w trakcie robot montazowych uszczelki gumowe byly czyste podobnie jak rowek pod
uszczelke. Dolny koniec rury powinien by¢ sfazowany i nasmarowany, po czym potaczony
z kielichem.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej dobrze zageszczonej o grubosci

10cm, a nastepnie po utozeniu rur nalezy cato$¢ przysypac piaskiem dobrze zageszczonym do



wysokos$ci 30cm ponad rurociag, a nastgpnie cato$¢ wykopu zasypac rodzimym gruntem bez
kamieni warstwami po 30cm zaggszczajac.
Uktadanie przewodow powinno by¢ zgodne z normg PN — 92/B — 10735 ,,Kanalizacja.

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wody deszczowe pochodzi¢ beda z powierzchni dachowej projektowanego budynku tacznie

3210m? i z placu utwardzonego przy projektowanym budynku o powierzchni 5696,08m?.

Bilansu wod deszczowych dokonano w oparciu o0 wytyczne projektowe sieci kanalizacyjnych
deszczowych wg ksigzki W.Blaszczyk 1 H.Stomatello ,,Budowa miejskich sieci

kanalizacyjnych”, postugujac si¢ wzorem:

Q=Fxwyxq [Is]

Wg tablicy 2.16 czestotliwosé wystgpowania deszczu przyjeto 20 lat i czas trwania deszczu
15 min przyjeto:

g - natgzenie deszczu (dla deszczu nawalnego o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na pigc lat
dla deszczu 15 minutowego) wynosi 130 I/s ha

v - wspotczynnik sptywu powierzchniowego — dla placow utwardzonych przyjeto 0,8; dla
dachow 0.9

F- obszar zlewni [m?]

Dla pow. utwardzonych: Q1 =(5696 x 0,8) x 130 /10000 = 59,64 I/s
Dla dachow: Q2 =(3210x0,9) x 130/10000 = 37,55 I/s

Q=Qi+Q2
Q=97,191/s
Przyjmujac czas trwania deszczu 15min (900s):
V = (97,19 x 900) : 1000 = 87,5 m?
4. Roboty ziemne.
Przed przystapieniem do wykopdw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie

trasy kanalizacji deszczowej. Wykopy pod uktadanie rur nalezy wykonywac recznie lub

mechanicznie na glebokos¢ wg profili dla kanalizacji w oparciu o przepisy zawarte w Rozp.



Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).

Podczas uktadania rur nalezy doktadnie niwelowaé podsypke pod rury jak réwniez
uktadane rury. Podsypke oraz zasypke piaskowg nalezy doktadnie zageszcza¢ zaggszczarka
ptytowa.

Rury w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 + 0,18$rednicy
rury. Przed wykonaniem obsypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjng
zachowania spadku przez kazdy element kanalizacji, tj. zarowno studzienek, jak i kazdej rury
kanalizacyjnej. Po odbiorze rurociggi nalezy obsypac piaskiem nie zawierajacego kamieni
oraz resztek roslinnych na wysokos$¢ 0,3 m ponad rure w kazdym miejscu. Wykopy wokot
studzienek nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami.

Po zakonczeniu budowy kanalizacji teren zajety pod realizacj¢ inwestycji nalezy
uporzadkowa¢. W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
wykonaé recznie, pod nadzorem przedstawicieli kolidujacych urzadzen, natomiast po ich
zakonczeniu nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru.

Po wykonaniu przej$¢ przez przeszkody teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5. Kolizje z uzbrojeniem.

Przed przystgpieniem do wykonywania niniejszych robot nalezy wszystkich
wiascicieli sieci powiadomi¢ o rozpoczeciu pracy w okolicy znajdujacych sig sieci. Wszystkie
sieci nalezy odkry¢ poprzez wykopy reczne wykonujac przekopy kontrolne i pod nadzorem
wilascicieli sieci. Roboty w poblizu innego uzbrojenia nalezy wykonywacé recznie dokonujac
uprzednio prac odkrywkowych w celu zbadania rzeczywistej glebokosci potozenia
istniejgcego uzbrojenia. W przypadku posadowienia istniejagcego uzbrojenia na innej
glebokosci niz zalozona i powodujaca kolizje z projektowana kanalizacja, woéwczas nalezy
wczesniej odpowiednio zmieni¢ glgboko$¢ projektowanej kanalizacji lub istniejgcego
uzbrojenia. Dodatkowo przed przystgpieniem do rob, nalezy dokona¢ sprawdzenia istniejgcej
kanalizacji deszczowej, ktora nalezy wpia¢ do studni D3. W przypadku wystgpienia
istniejacej kanalizacji na glgbokosci uniemozliwiajacej wpigcie do projektowanej studni D3

nalezy dokona¢ korekty zaglebienia projektowanej kanalizacji.

6. Odbiory i uwagi koncowe.

Przed zasypaniem rurociggéw, nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru wykonanych
rob6t zgodnie z normg PN-84/B-10735.



Catos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robét Budowlano - Montazowych cze¢s¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”



