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OPIS TECHNICZNY

Do instalacji wody i kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora: DEZAKO Sp.. z 0.0., ul. Ko$ciuszki 30, 39-200 De¢bica

- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Uzgodnienia branzowe.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzania techniczne rozprowadzenia wody zimnej
i cieptej, oraz odprowadzenia $ciekow sanitarnych z projektowanego, budynku ustugowo-
handlowo-magazynowego zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 2283/2, 2283/3

w Tuszymie.

3. Instalacja wody zimnej.

Zasilanie instalacji projektuje si¢ 0d istniejacego wejscia przytacza wody do budynku,
wykonanego wg odrgbnego opracowania.

Projektowana wewnetrzna instalacja wody zimnej zaopatrywaé bedzie poszczegodlne
pomieszczenia projektowanego budynku w wode do celow higieniczno — sanitarnych.
Prowadzenie przewodow pokazano na rzucie budynku. Instalacje wody projektuje si¢ z rur
polietylenowych sieciowanych np. firmy Uponor. Rury polietylenowe nalezy prowadzié
I montowac¢ zgodnie z technologia montazu rur. Podejscia pod urzadzenia wykonac jako kryte
w bruzdach.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace kulowe firmy Lechar, lub inne posiadajace
atest.

Umywalki nalezy wyposazy¢ w baterie stojace umywalkowe, natomiast
zlewozmywaki nalezy wyposazy¢ w baterie zlewozmywakowe réwniez stojace. Przy natrysku
nalezy zamontowac bateri¢ natryskowg ze stuchawka.

W WC projektuje sie¢ miske ustgpowsa typu kompakt np. KOLO-VARIUS podtaczong
z instalacja wody poprzez zawodr czerpalny katowy chromowany. W WC dla
niepetnosprawnych nalezy zamontowac¢ przybory przeznaczone dla oséb niepelnosprawnych
oraz zawOr ze zlaczka do weza. W pomieszczeniu gospodarczym 1 kottowni nalezy réwniez

zamontowac zawory czerpalne ze ztaczka do weza.



Dla potrzeb instalacji przeciwpozarowej budynku, wynikajacej z wielkosci

pomieszczen oraz zasiggu hydrantéw, zaprojektowano instalacj¢ p.poz. wykonang z rur
stalowych ocynkowanych, wyposazong w hydrant ¢25 o wydajnosci 1,0dm?/s, $cienne
z wezem 025 0 dtugosci 30m i zasiggu tacznym 33m (zlokalizowany w sali sprzedazy), oraz
hydrant 652 o wydajnosci 2,5dm3/s o dlugosci 20m i zasiegu tacznym 30m (zlokalizowany w
magazynie), Hydranty beda zamontowane w typowych szafkach nasciennych w miejscach
pokazanych na rzucie budynku. Wysoko$¢ zaworu hydrantowego od posadzki powinna
wynosi¢ 1,35 + 0,1m.
Hydrant HP25 mozna podtaczy¢ do instalacji wodnej hydrantowej o $rednicy 925 za pomoca
zaworu hydrantowego ZH 25 aluminiowego. W sktad hydrantu wchodzi: szafka na hydrant —
zawOr hydrantowy — pradownica PWh-25 — waz tloczny 625mm o dtugosci 20m. Hydrant 952
mozna podiagczy¢ do instalacji wodnej hydrantowej o $rednicy @50 za pomoca zaworu
hydrantowego ZH 52 aluminiowego. W sktad hydrantu wchodzi: szatka na hydrant — zawor
hydrantowy — pradownica PWh-52 — waz tloczny ptasko sktadany 852mm o dtugosci 30m.

Z uwagi na projektowana osobno instalacj¢ ppoz. za rozejsciem si¢ instalacji wody

ppoz i socjalno-bytowej na instalacji wody zimnej socjalno - bytowej nalezy zamontowac
zawor elektromagnetyczny dn32, ktory w momencie pozaru i uruchomienia hydrantu odetnie
wewnetrzng instalacje socjalno-bytowa, dzigki czemu cata woda trafiajaca do budynku
poptynie wylacznie do hydrantow. Sterowanie zaworu odbywac si¢ bedzie poprzez presostat
mierzacy cisnienie w instalacji hydrantowej. Woéwcezas zamknigcie zaworu nastepuje
automatycznie w momencie wykrycia spadku ci$nienia w instalacji przeciwpozarowe;j.
Ze wzgledu na montaz hydrantu Hp52 w magazynie nieogrzewanym nalezy zastosowa¢ na
instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ ogrzewanie kablowe, stosujac kabel grzewczy
samoregulujacy np. SelfTec w odcinkach lub z rolki oraz elektroniczny termostat, np. UTR.
Zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem nalezy wykona¢ zgodnie z technologia
producenta systemu grzania kablowego. Przewody grzane nalezy zaizolowaé pianka
polietylenowa lub wetng mineralng o grubosci min. 50mm.

Po zakofczeniu montazu nalezy podda¢ instalacje probie na ci$nienie 0,9 MPa.

4. Instalacja wody cieplej.

Projekt niniejszy przewiduje rozprowadzenia cieptej wody uzytkowe] z wezla
cieplnego i pojemnos$ciowego zasobnika cieptej wody uzytkowej Smart 130 o poj. 1301
zlokalizowanego w kotlowni. Prowadzenie rur pokazano na rysunkach. Ze wzgledu na duza

rozpigtos$¢ niniejszej instalacji projektuje si¢ instalacje cyrkulacyjng wykonang w takiej samej


https://www.tanie-ogrzewanie.pl/kable_samoregulujace
https://www.tanie-ogrzewanie.pl/regulatory-elektra/regulator-temperatury-utr-60-pro-z-czujnikiem-temp,,rid,11898.html

technologii co pozostale instalacje. Do wymuszenia obiegu wody nalezy zamontowa¢ pompe
cyrkulacyjna.

Prowadzenie rur wszystkich instalacji cieptej wody pokazano na rysunkach. Instalacje
cieptej wody 1 cyrkulacyjnej projektuje si¢ z rur takich samych jak instalacj¢ wody zimne;.
Potaczenia nalezy wykonywaé zgodnie ztechnologia potaczenia tego typu rur. Na
rurociggach instalacji cieplej wody nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane.
Instalacje cieptej wody nalezy zabezpieczy¢ przed zwickszeniem objetosci wody pod
wplywem wysokiej temperatury stosujgc przy zasobniku cieptej wody naczynie przeponowe 8
potaczonym z instalacja poprzez zlacze samo odcinajace flowjet ¢$20 oraz stosujac zawor

bezpieczenstwa typu 2115 ¢15.

5. Izolacja rurociagow.

Calg instalacj¢ wykonang z rur stalowych nalezy zaizolowaé termicznie otulinami ze
spienionego polietylenu o grubosci 13 mm, natomiast rurociagi polietylenowe nalezy

prowadzi¢ w otulinach typu thermacompact o grubosci 6 mm.
6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna obejmuje odprowadzenie $ciekdw o charakterze bytowo -
higienicznym z poszczego6lnych pomieszczen projektowanego budynku.
Pod kazdym pionem nalezy zamontowac¢ czyszczaki o Srednicach odpowiednich dla kazdego
pionu. Odpowietrzenie projektowanych pionéw nalezy wykona¢ poprzez wyprowadzenie
ponad dach budynku i zakonczeniem kominkiem wywiewnym typu PCV P-110, PCV P-75,
zgodnie ze Srednicg pionu.

Rury kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do $cian za pomocag metalowych uchwytow z
wktladka z tworzywa sztucznego. Piony i1 podejscia pod przybory nalezy wykona¢ w bruzdach
w $cianach rurami PCV o $rednicy odpowiedniej dla kazdego rodzaju przyboru. Potaczenie
urzadzen z instalacja kanalizacyjna nalezy wykonaé¢ poprzez syfony z PVC odpowiednie dla
kazdego wurzadzenia. W pomieszczeniach wskazanych w czeSci rysunkowej nalezy
zamontowac kratki Sciekowe o $rednicy odptywu ¢ 50 z pokrywa chromoniklowa np. Dallmer
lub inne o podobnych parametrach.

Instalacje odprowadzania skroplin z klimatyzacji projektuje si¢ z rur PVC 025
prowadzonych ze spadkiem 1% w kierunku piondéw kanalizacji sanitarnej lub rur spustowych
na zewnatrz. Na instalacji odprowadzajacej skropliny przed wpigciem do instalacji kanalizacji

sanitarnej nalezy zamontowac syfon.



Przewody skroplin nalezy wlacza¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfony
kondensacyjne do urzadzen klimatyzacyjnych z klapa antyzapachowa i rewizja.

Trase¢ przewodow skroplin oraz punkty wlaczen skroplin do istniejacych instalacji
kanalizacyjnych pokazano na rzutach zamieszczonych w dokumentacji obejmujacej instalacje

kanalizacji. Przy montazu stosowac¢ ksztaltki typowe dla danego producenta rur.

Odptyw Sciekow sanitarnych z budynku wykona¢ poprzez zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej z rur PCV ¢160 kielichowych typu cigzkiego uktadanych na uszczelke
gumowa wiaczonych do projektowanej studzienki S1 i nastgpnie do bezodptywowego
zbiornika na $cieki Sz zlokalizowanego w poblizu projektowanego budynku. Kanalizacje
wykona¢ rurami PCV dn160 ze spadkiem 1,5% i 0,7%, zgodnie z zataczonym profilem.
Wszystkie rury nalezy ukiadaé w wykopie na podsypce piaskowej dobrze zageszczonej
0 grubosci 10 cm, a nastgpnie po utozeniu rur nalezy cato$¢ przysypac piaskiem dobrze
zageszczonym do wysokosci 30 cm ponad rurocigg, a nastepnie cato$¢ wykopu zasypad
rodzimym gruntem bez kamieni warstwami po 30 cm doktadnie zageszczajac

Bezodptywowy zbiornik na $cieki nalezy wykona¢ o wymiarach w rzucie 3,5 m x 2,0

m i glebokosci czynnej 1,4m oraz pojemnosci uzytkowej 9,8m* (objeto$¢ mierzona do
poziomu wlotu rury doprowadzajacej $cieki). Do zbiornika zapewniono wejscie przez kanat
rewizyjny o S$rednicy 60 cm zamykany wilazem zeliwnym cigzkiego typu — zejScie
zaprojektowano po klamrach zeliwnych o szerokosci 50 c¢cm, odsunietych od Sciany min.
15cm. Zbiornik posiada¢ bedzie wentylacje grawitacyjng w postaci wywietrznikow dnl100
wyprowadzonych na wysokos¢ ok. 50cm ponad teren. Piyte denna, Sciany zewnetrzne
I plyte stropowa zbiornika przyjeto o grubosci 25 cm. Pod plyte denng nalezy wykonac
podbudowe z nastgpujacych warstw:

- na gruncie rodzimym pospotka grubosci minimum 15cm zageszczona

mechanicznie

- chudy beton gr. min. 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa z papy podkladowe;.

Zbiornik nalezy wykona¢ z betonu B37 zbrojonego stalg A-I

- plyta denna: krzyzowo zbrojona dotem i gorg pretami ¢12 co 25 cm

- Sciany: zbrojnie pionowe $12 co 20 cm

- plyta stropowa: krzyzowo zbrojona dotem pretami ¢12 co 15 cm oraz goérg nad

$ciang wewnetrzng ¢12 co 15 cm.
W celu ochrony stali zbrojeniowej przed korozja grubos¢ otulenia catego zbrojenia zarowno

wewnatrz jak 1 na zewnatrz zbiornika nie moze by¢ mniejsza od 5 cm.



Na zewnatrz zbiornika nalezy wykona¢é izolacje przeciwwilgociowa — na chudym
betonie oraz S$cianach zaprojektowano izolacje powlokowe malowane 1xAbizol R,
2xAbizol P oraz 1x papa podkladowa. Wewnatrz zbiornika nalezy wykona¢ izolacje
powlokowe malowane 1xAbizol R, 2xAbizol P.

Opréznianie zbiornika nalezy wykonywaé za pomoca wozu asenizacyjnego. Cykl
oprézniania uzalezniony zostanie od okresu napetniania. Schodzenie do zbiornika przewiduje
si¢ dla przegladu lub naprawy — po otwarciu wtazu 1 wywietrzeniu zbiornika. Zabrania si¢
wchodzenia do zbiornika z otwartym ogniem oraz lampami elektrycznymi o napigciu
powyzej 24V. Dopuszcza si¢ wchodzenia do zbiornika jednej osoby bedacej w obecnosci
drugiej znajdujacej si¢ nad zbiornikiem jako asekuracyjna.

Przed wykonaniem instalacji kanalizacji i studzienki S1, nalezy dokonaé sprawdzenia
zaglebienia istniejacej kanalizacji sanitarnej, ktora rowniez nalezy wpia¢ do studzienki S1.
W przypadku wystawienia istniejacej kanalizacji na glebokosci uniemozliwiajacej wpiecie
do studzienki S1, nalezy odpowiednio wczesnie dokona¢ korekty zaglebienia projektowane;j

instalacji.

7. Opomiarowanie .

Opomiarowanie znajduje si¢ w kotlowni. Podczas wykonywania instalacji wody
nalezy przewidzie¢ zamontowanie zaworow odcinajacych kulowych przed i za wodomierzem
gléwnym. Za wodomierzem nalezy zamontowaé¢ zawor odcinajacy @65, a nastgpnie zawor
antyskazeniowy o 65 EA 453.

Dobrano wodomierz skrzydetkowy wg PN-88/M-54906 ¢32 firmy Mirometr.

8. Odbiory i uwagi koncowe.

Calos$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa
i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych czes¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne

i Przemystowe”



