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I.OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie Inwestora,

projekt budowalny architektury,

projekt budowlany branzy sanitarnej,

Zapewnienie dostawy energii,

mapa do celéw projektowych,

wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.
U. Nr 75/2002

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998

Wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é¢ 1 —
miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838 2005 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne (ttumaczenie
normy europejskiej).

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie s$rodkdéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona

przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
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« PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine

e« PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

e« PN-IEC 60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate
przewodow.

e« PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

e PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych

e« PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”

e PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

e PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania,

e PN-EN 61173:2002; Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemow

wytwarzania mocy elektrycznej — Przewodnik,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest instalacja elektryczna w ramach budynku ustugowo-
handlowo-magazynowego wraz z infrastrukturg techniczng, na dziatce ewid. 2283/2,
2283/3 obr. 0069 Tuszyma, 181107_5 Gmina Przectaw
Opracowanie obejmuje:

- zasilanie policznikowe,

- rozdzielni gtéwnej sklepu TG,

- Instalacja przywotawcza w toalecie dla niepetnosprawnych,
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instalacji oswietleniowej - oswietlenia podstawowego, awaryjnego,

ewakuacyjnego;
- instalacji gniazd wtyczkowych potrzeb ogdinych;
- instalacji gniazd wtyczkowych zasilajgcych urzadzenia komputerowe;
- instalacji zasilajgcych urzgdzenia techniczne i technologiczne
- instalacji uziemienia, odgromowa i potgczen wyréwnawczych;
- instalacja teleinformatyczna;

- instalacja fotowoltaiczna,

3. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie bedzie przedmiotem odrebnego opracowania wykonane zgodnie z warunkami
przytgczenia. W zakresie projektu przewidziano linie kablowg policznikowg 5-cio przewodowg
od zlgcza kablowo — pomiarowego w granicy dziatki do rozdzielni gtdwnej TG budynku. Kabel

chroni¢ w miejscu skrzyzowania z parkingiem rurg ochronng SRS110.

4. INSTALACJE WEWNETRZNE
4.1. Rozdzielnia TG

Dla potrzeb instalacji elektrycznej w hali i zapleczu zaprojektowano rozdzielnie podtynkowg TG
w |l klasie izolacji z roztgcznikiem gtdwnym izolacyjnym 125A, analizatorem parametréw sieci,
ochronnik przepieciowy TNS typu I+ll, roztgczniki bezpiecznikowe, wytgczniki réznicowo —
prgdowe i nadprgdowe oraz obwodd oswietlenia zewnetrznego z wytgcznikiem nadprgdowym i
przekazniki sterowanymi zegarem astronomicznym. Uziemieniu podlegajg metalowe czesci
tablicy. Wykona¢ metaliczne potgczenia z gtdwng szyng uziemiajgcg ptaskownikiem FeZn
25x4.

4.2. Oswietlenie ogodlne

Oswietlenie ogdélne pomieszczeh zaprojektowano w oparciu o oprawy LED, sterowane
tagcznikami pojedynczymi oraz swiecznikowymi montowanymi podtynkowo. Na sali
sprzedazy jako o$wietlenie gtdwne zastosowano zwieszane na wysokosci 2,8m. Linie swietlne
o parametrach 4000K, 6600lm o dlugosci 2,014m dtugosci i 3300lm o dtugosci 1,014. W
magazynie oraz komunikacji czesci socjalnej zastosowano oprawy nastropowe o
podwyzszonym stopniu  szczelnosci IP65. W pomieszczeniu socjalnym oraz biurowym
przewidziano oprawy modutowe, montowane w sufitach podwieszanych 600x600mm o mocy

24 i 37W. W sanitariatach przewidziano oprawy dostropowe 21W o podwyzszonym stopniu
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szczelnosci IP44.

Oswietlenie na elewacji przed wejsciami zaprojektowano jako naswietlacze LED o mocy
48W istopniu szczelnosci IP65, sterowane przekaznikiem astronomicznym. Wewnatrz
o$wietlenie montowane tgcznikami instalacyjnymi.

Wymagane $érednie natezenie o$wietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatto i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach":

— strefy komunikacyjne i korytarze -100 Ix

— pomieszczenia socjalne - 200 Ix

— pomieszczenia magazynowe -100 /150 Ix

— szatnie i sanitariaty - 200 Ix

— pomieszczenia biurowe - 500 Ix

— obszary sprzedazy - 500Ix

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé, przewodami kabelkowymi typu YDYZ0-3/4/5/x1,5
mm?>. Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz pod tynkiem (w miejscach gdzie nie

projektuje sie sufitdw podwieszonych, oraz podejscia do opraw i fgcznikow).

4.3. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla oswietlenia awaryjnego przewidziano dedykowane oprawy awaryjne. Oprawy awaryjne
wyposazono w moduty, ktére umozliwiajg prace oprawy przez 1 godzine od zaniku napiecia
zasilajgcego. Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o oprawy z piktogramami.
Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zalecane sg do nadzoru przez centralny
uktad monitoringu. Oprawy z inwerterami z podtrzymaniem 1 godzinnym, natezenie oswietlenia
wg wymagan obowigzujgcych norm (ij. srednio 1 Ix na $rodku drogi ewakuacyjnej i 0,5 Ix w
odlegtosci 50 cm od srodka drogi, oraz 5Ix przy kazdym urzadzeniu przeciwpozarowym takim

jak PWP, gasnica, hydrant).

4.4. Instalacja gniazd wtyczkowych ogélinych.

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYpZo-3x2,5mm2

prowadzonymi podobnie jak instalacja oswietleniowa w korytkach kablowych nad sufitem pod
tynkiem. Nalezy montowaé gniazda podtynkowe z przestonami stykdéw, natomiast

w sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych stosowaé w wykonaniu 1P44 z klapka.

4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych zasilajagcych urzadzenia komputerowe.

Do stanowisk kasowych, pomieszczen biurowych, czytnikbw zaprojektowano wydzielong
instalacje gniazd wtyczkowych dedykowanych typu DATA z kluczem. Instalacje wykonac

przewodami YDszo-3x2,5mm2 uktadanymi w korytkach kablowych oraz pod tynkiem.
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Obwody gniazd wtyczkowych DATA zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi

z cztonami roznicowoprgdowymi o charakterystyce A.

4.6. Instalacja zasilajgca urzadzenia techniczne.

Zaprojektowano wydzielone obwody do zasilania urzgdzen technicznych:
a) na sali sprzedazy: obwodow kasowych, dzwonkéw przywotawczych
b) w pomieszczeniach na zapleczu: pieca c.o., klimatyzatory
W sanitariatach na zapleczu przewidziano wentylatory $cienner, sterowany tgcznikiem

osSwietlenia.

4.7.Instalacja teleinformatyczna.

W projektowanym budynku nalezy wykonac instalacje teleinformatyczng skretkg 4-ro parowag
nieekranowang typu U/UTP kat.5 prowadzong w wydzielonej czesci korytka instalacyjnego
oraz w rurkach pod tynkiem. Gniazda komputerowe podwodjne typu RJ-45 ktére montowaé w

biurze podtynkowych puszkach, fgczac w zestawy z gniazdami zasilajgcymi.

4.8. Korytka instalacyjne.

Zaprojektowano metalowe korytka instalacyjnych z przegrodg dla oddzielenia instalaciji

elektrycznej od instalacji ,stabopragdowej”. Korytka nalezy mocowac do stropu budynku.

5. INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

W toalecie dla niepetnosprawnych przewidziano instalacje przywotawczg ztozong z :
— sygnalizacji optyczno — akustyczne;j
— przycisku przywotania — pociggowego
— kasownika
Instalacja zasilana bedzie za pomocg dedykowanego zasilacza. Okablowanie wykonaé

przewodami YTKSY 4x2x0,8 w rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem.

6. OCHRONA OD PORAZEN, INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie projektuje sie uktad potgczen TN-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim -
samoczynne wytgczanie zasilania/wytgczniki réznicowoprgdowe. W ciggach kablowych WLZ
zostanie wykonana instalacja potgczen wyrdwnawczych — szyna wyrdwnawcza — przewodem
LgY 16mm?>. Do szyny wyréwnawczej zostang podtgczone gtéwne metalowe rurociagi wod.-

kan., co, cieptej wody, elementy konstrukcji, kanaty wentylacyjne, prowadnice dzwigdw, zaciski
str. 6
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PE w tablicach rozdzielczych oraz uziom zewnetrzny budynku. Srodki ochrony

przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla

poszczegdlnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie

samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w
czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s
(napiecie 230V) i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pragdzie znamionowym do 32A. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

— wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczyé do uziemionego

przewodu ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

— przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢
Charakterystyki urzadzeh ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy
warunek:
Zs x la < Uo

Ochrona uzupetniajgca:
Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytaczniki réznicowo prgdowe RCD w obwodach

zakonczonych gniazdem wtyczkowym o prgdzie znamionowym do 20A oraz urzgdzenia
ruchomego instalowanego na zewnagtrz budynku badZz w pomieszczeniach wilgotnych o
prgdzie znamionowym do 32A. Nalezy stosowal potgczenia wyrownawcze, ktére powinny
obejmowacé m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i
czesci przewodzgce obce z metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potgczen
wyrownawczych powinien by¢ potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen

wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

7. OCHRONA P.POZ.

Na zewnatrz obiektu przewidziano obok ztgcza kablowo-licznikowego, przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu 125A 3 biegunowy potgczony przewodem o odpornosci ogniowej z 3
przyciskami przy wyjsciach z budynku. Przyciski powinny mie¢ dodatkowy styk dla instalacji
fotowoltaicznej. Zaprojektowany w tablicy T-DC na dachu, stycznik ma za zadanie zwarcie
bieguna dodatniego i bieguna ujemnego stringu celem wyeliminowania niebezpiecznego
napiecia po stronie DC, co umozliwi przeprowadzenie akcji gasniczej. Wytgcznik ten powinien

by¢ uzyty tylko podczas pozaru, gdyz kazde jego uzycie moze uszkodzi¢ panele
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fotowoltaiczne. Ponadto instalowany falownik powinien posiada¢ funkcje automatycznego

wytgczenia w przypadku braku napiecia w sieci. W tej sytuacji falownik automatycznie i
niezaleznie od czynnikdéw zewnetrznych powinien przechodzi¢ w stan uspienia (wylgczy¢ sie)

az do momentu powrotu napiecia sieciowego.

Na drogach komunikacyjnych przewiduje sie zastosowanie opraw zapewniajgcych w czasie 1h
po zaniku zasilania podstawowego - oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne i ewakuacyjno-
kierunkowe. Oswietlenie ewakuacyjne zapewniaé bedzie natezenie 1 Ix na drogach
ewakuacyjnych i wigczac¢ sie bedzie w czasie min. 5 sek. od momentu zaniku napiecia w sieci

energetycznej.

8. INSTALACJA UZIEMIEN | ODGROMOWA

8.1.Dane techniczne, dobér poziomu ochrony

Dla budynku okreslono klase IV oraz co za tym idzie nastepujgce parametry ochrony
odgromowe;:
— promien toczacej kuli 60m

— odstepy przewodoéw odprowadzajgcych 15m

8.2.Zwody

W projektowanym obiekcie jako zwdd sztuczny poziomy nalezy wykona¢ drut FeZn fi 8
naprezany. Panele PV powinny znalez¢ sie w przestrzeni ochronnej masztow odgromowych

0,5m. Na kominach zastosowaé zwody pionowe z drutu ¢8.

8.3.Przewody odprowadzajace

Nalezy uktada¢ przewody drut FeZn @10 w rurkach RSO pod elewacjg. Zigcza kontrolne
umiesci¢ w puszkach pod elewacjg. W tych miejscach wykonaé potaczenia z rynnami za

pomocg uchwytéw rynnowych.

8.4.Uziomy

Dla budynku przewiduje sie uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4. Potgczenia przewodow
odprowadzajgcych od ztgcza kontrolnego do uziomu nalezy wykonaé jako spawane. Miejsca
spawoéw zabezpieczy¢ przed korozjg. Wartosé uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.

9. INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA.

9.1.Zatozenia techniczne.
Topologia sieci poziomej bedzie w strukturze ,gwiazdy” z jednym gtdwnym punktem
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dystrybucyjnym CPD. Instalacja okablowania strukturalnego, a wiec zastosowane kable

sygnatowe 4-parowe UTP, panele krosowe, gniazda oraz kable krosowe i przytgczeniowe

spetnia¢ bedg wymagania kategorii 6 250Mhz.

9.2. Gniazda przytaczeniowe

W miejscach wskazanych na rzucie instalacji elektrycznych, w zestawach gniazd
zaprojektowane zostang punkty przytgczeniowe wyposazone w gniazda logiczne podtynkowe
2xRJ45 UTP kat.5 (zgodnie z planem instalacji). Opracowanie przewiduje gniazda typu
keystone mozliwym do montazu np. w adapterach gniazd 45x45. Okablowanie instalowa¢ w
rurkach karbowanych uktadanych pod tynkiem do kazdego punktu abonenckiego. Kazdg
zmiane kierunku nalezy realizowa¢ za pomocg puszek umozliwiajgcych w przysztosci
wymiane przewodow Konfiguracja punktu odbywac sie bedzie przez przekrosowanie w szafie

dystrybucyjnej w zaleznosci od potrzeb na gniazdo komputerowe lub telefoniczne.

9.3. Punkty dystrybucyjne

Punkt dystrybucyjny (centralny punkt dystrybucyjny CPD ) bedzie umieszczony na zapleczu.
Szafe 9U nalezy wyposazyC w:

— panel wentylacyjny

— organizator kabli 1 kpl,

— panel krosowy 24xRJ 45 kat. 5.,

— potka,

— przetgcznik 10/100/1000Mbps 24 portéw RJ, 2 porty SFP do wyposazenia w moduty

Swiattowodowe,

— listwa zasilajgca 6x230V,

Szafe nalezy potgczy¢ z gtdwng szyng uziemiajgcg w budynku przewodem linkowym LgY
2

6mm-~.

9.4.Badania i pomiary.

Okablowanie wykona¢ powinno spetnia¢ kategorie 5. Kazdy kanat transmisyjny okablowania
poziomego zostanie oznakowany i przetestowany. Na kanat skfada sie gniazdo logiczne, kabel
poziomy oraz panel krosowniczy. Sprawdzone zostang wszystkie potgczenia. Wykonane
zostang testy statyczne oraz pomiary dynamiczne (diugosci przebiegéw poziomych,
ttumiennosci, przestuchy miedzy kanatami - NEXT, rezystancje, impedancje, - dla za-kresu -
wg EIA/TIA 568.

10.INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
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Elementy instalacji fotowoltaicznej:

Instalacja fotowoltaiczna sktada sie z:

generatora fotowoltaicznego ztozonego z monokrystalicznych

fotowoltaicznych 360 Wp,
falownika 3-fazowego o mocy 20,0 kW,
instalacji elektrycznej AC,
instalacji elektrycznej DC,

instalacji przepieciowej dla ww. instalacji fotowoltaicznej,

modutéw

10.2. Zestawienie elementéw projektowanego systemu fotowoltaicznego:
10.2.1. Panele fotowoltaiczne — dane przyjete do obliczen:
e moc max: 360 Wp,
e ogniwa: monokrystaliczne,
o prad zwarciowy: 9,90 A,
e napiecie jatowe: 46,10 V,
e prad maksymalny: 9,30 A,
e napiecie maksymalne: 38,75V,
¢ maksymalne napiecie systemu: 1000 V DC,
e temperaturowy wspotczynnik natezenia Tc;: +0,03 %/°C,
e temperaturowy wspotczynnik napiecia Tey: - 0,31 %/°C,
¢ maksymalne obcigzenie (minimalna wartosc¢): 5,4 kN/m?,
e stopien ochrony: IP 67.
10.2.2. Falownik trojfazowy — dane przyjete do obliczen:

moc: 20,0 kW,

maks. prad wejscia (IDCmax1/ IDCmax2): 33,0 A/27,0 A,
zakres napie¢ wejsciowych: 200-1000 V,
napiecie rozpoczecia pracy: 200 V,
uzyteczny zakres napie¢: 200-800 V,

liczba tarncuchow na tracker MPP: 3+3
liczba trackerow MPP: 2,

maks. prad wyjscia IACmax: 28,9 A,
czestotliwosé: 50 Hz / 60 Hz (45-65 Hz),
koncepcja falownika: beztransformatorowa,
montaz: wewnatrz/na zewnatrz,

zakres temperatur: od -40 do +60 oC,

stopien ochrony: IP 66.
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10.2.3. Generator fotowoltaiczny / instalacja DC:
e liczba stringéw: 4
e liczba paneli: 60 szt. potgczonych kablem 4 mm?,

¢ maksymalne napiecie systemu: DC 1000 V.

10.2.4.Konstrukcje pod panele:
e wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej, przystosowane do montazu na

dachu sko$nym,
e dostosowane do montazu paneli PV.

10.2.5. Instalacja AC — przeznaczony do napiecia do 0,4 kV
o przewdd YKY 5 x 10 mm2_

10.3. Instalacja fotowoltaiczna AC.

Przy montazu falownika zachowaé minimalne odstepy od innych urzadzen. Wokét
falownika powinna by¢ zapewniona wymagana przestrzen, zgodna z zaleceniami
producenta, majgca zapewni¢ wiasciwy odbiér ciepta z urzadzenia. Przewody AC
z falownika poprowadzi¢ do rozdzielni gtdéwnej. Zabezpieczenia strony AC falownika

zainstalowac w rozdzielni gtéwne;.

10.4. Instalacja fotowoltaiczna DC.

Montaz falownika dokona¢ za pomocg dotgczonych w zestawie elementéw zgodnie
z instrukcjg producenta. Zaciski uziemiajgce falownika potgczy¢ kablem YKY 16 mm?
z uziomem instalacji.

W tablicy rozdzielczej T-DC w obudowie 4x18 IP66 zainstalowa¢ na szynach montazowych
ograniczniki przepie¢ PV 1000 V, rozigczniki reczne 32A 1000 V oraz roztgczniki
bezpiecznikowe wyposazone w wskazniki zadziatania wktadek LED. W rozigcznikach
zainstalowa¢ wktadki bezpiecznikowe 16 A PV osobno dla bieguna ujemnego oraz bieguna
dodatniego projektowanego generatora fotowoltaicznego. Na dachu budynku zainstalowaé
w obudowie IP 65 stycznik DC 15A, 1000 V sterowany cewkg 230 V AC zintegrowang z
dodatkowym wytgcznikiem pradu instalacji fotowoltaiczne;.

Na dachu budynku zamontowaé konstrukcje wsporcze zgodnie z instrukcjg producenta.
Panele potgczy¢ w dwa stringi liczace po 16 paneli, ktére nalezy podpigé do osobnych
wejs¢ MPP.

Potagczenie paneli fotowoltaicznych z roztgcznikiem wykonac przewodami fotowoltaicznymi
o przekroju zyt roboczych 6 mm?>. Pofgczenia pomiedzy panelami fotowoltaicznymi
wykona¢ przy pomocy zunifikowanych zigczy. Przewody uktadaé w taki sposéb, ze
zarobwno biegun dodatni jak ibiegun ujemny powinny zakresla¢ jak najmniejszg

powierzchnie zewnetrzng. Przewody mocowac pod panelami do gérnego profilu konstrukcji
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generatora fotowoltaicznego przy pomocy opasek zaciskowych wykonanych z tworzywa

sztucznego. Ich montaz musi uniemozliwia¢ kontakt z powierzchnig pod generatorem

fotowoltaicznym. Przymocowacé, co 5 m opaski kablowe z opisem relacji przewodow.

Panele fotowoltaiczne muszg spetniac wymogi normy IEC 61215 na obcigzenia

mechaniczne 5400 Pa (550 kg/m2) dotyczace spetnienia kryteridw w zakresie stopnia

wytrzymatosci na obcigzenie sniegiem, szadzig oraz wiatrem i muszg posiada¢ duzg

odpornos¢ na wiatr i obcigzenie sSniegiem - co winno by¢ potwierdzone okreslonymi

oswiadczeniami i certyfikatami producenta i wykonawcy.

11.UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢é w oparciu o uzgodnienia z branzg budowlang, sanitarng. Po

zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg

zawierajgcg protokoty z pomiarow.:

pomiar rezystanc;ji izolacji obwodu

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

pomiar rezystancji uziemienia

wszystkie wybudowane urzadzenia zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe,
ostrzegawcze po wykonaniu robot wykona¢ pomiary izolacji, probe napieciowa
urzadzen i uziemien

do wykonania robét zatrudniaé tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
zadwiadczenie kwalifikacyjne oraz atesty, S$wiadectwa, dopuszczenia dla
zastosowanych materiatow / przewody, oprawy, aparatura f{gczeniowa i

zabezpieczajgca, itp. /
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I.CZESC RYSUNKOWA

E1 Instalacja elektryczna— rzut parteru

E2 Instalacja odgromowa i fotowoltaiczna — rzut dachu
E3/1+E3/7 Schemat tablicy TG

E4 Widok tablicy TG

E5 Schemat instalacji przywotawczej

E6 Schemat i widok CPD

E7 Schemat instalacji fotowoltaicznej

E8 Widok szafy T-DC
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