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min

PSG | Odbiorca
sie¢ gazowa | Instalacja wewngtrzna

—popda g Thod—

KG KO - kurek odcinajacy

Schemat ideowy

KUREK GLOWNY (KG) - stanowi granice wlasnosci pomiedzy PSG Sp. z 0.0. a odbiorcg

2t do wykonania po Cz¢$¢ do wykonania po stronie

odbiorcy - instalacja wewnetrzna

stronie PSG -sie¢ gazowa
Rys.nr2 i i fatki . . ;
_ YS. W2 | Dziat Zarzadzania Majatkiem Punkt redukcyjno-pomiarowy Qmax do 10 Nm7/h
_ | ] Sporzadzit: | Sieciowym Zaktadu w Jasle
teriatu
min 80 : 10 |Skrzynka gazowa 600 x 600 x 250 typowa 1 szt MH.W_M mw_zm@o
HF—F _ 9 [Gazomierz G2,5, G4, G6 1sz2t | PN-EN 1359
X 8 |Nakretka DN32 2szt | PN-EN 20898-2
_ 7 |tacznik DN25 do gazomierza 2szt | PN-EN 10253-5
\ 6 |Kolano nakretno-wkretne DN32 1szt |PN-EN 10241
5 |Reduktor gazu Qmax=10m+h 1szt |PN-EN 34511
4 |Kurek gtéwny gazowy DN15 1szt | PN-EN-331 MOP 5-20 (bar)
3 |Koncowka specjalna DN15 z nakretka 1szt | PN-EN 10216-2| P265/L290
m 2 |Zwezka stalowa symetryczna DN20/DN15 1szt | PN-EN 10253-1 L290
O 1 |Pion gazowy rura stalowa DN20 (26,9xmIn.2,9) - PN-EN 10216-2 | P265/L290
Poz Wyszczegolnienie llos¢ | Nrnorm Minimum Uwagi
Y 9 y dla materiatu 9

—-—130—

10,

600

*

*

UWAGA!

1. Mozliwo$¢ wyposazenia punktu w gazomierz G4, w zaleznosci od zapotrzebowania na paliwo gazowe.

2. Dostawa i montaz szafki o wymiarach 600x600x250 [mm] z materiatéw conajmniej trudnozapalnych z otworami
wentylacyjnymi, zgodnie z umowa przytaczeniowg

3. Przejscie instalacji przez $ciane budynku powinno by¢ szczelne. W przypadku lokalizacji punktu w zamykanej wnece
zewnetrznej Sciany budynku, wneka powinnna by¢ wyprawiona zatartg na gtadko zaprawa tynkarska, o grubosci min. 1 cm.
4. Odlegto$¢ od krawedzie obudowy kurka gtéwnego montowanego przy $cianie lub we wnece $ciany budynku, do poziomu
terenu oraz najblizej krawegdzie okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosi¢ conajmniej 0,5m.

5. Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z rur stalowych powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem
pradéw btadzacych poprzez zainstalowanie wstawki izolujgcej na wprowadzeniu metalowej rury do budynku.

Rysunek niniejszy nie moze byc w

pelniony lub_odstapiony

bez pi

Zastrzega si¢  wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim.
catosci lub w czgsci przerysowany,
j zgody firmy KR Studio
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