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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane niniejszym

oswiadczam,
ze projekt pn.:
BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO — HANDLOWO MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA:
WEWNETRZNYMI INSTALACIAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, GAZU, C.O, KLIMATYZACJI
| FOTOWOLTAICZNA
DOZIEMNYMI INSTALACIAMI: KANALIZACJI SANITARNEJ] Z BEZODPLtYWOWYM ZBIORNIKIEM NA
NIECZYSTOSCI CIEKLE | ELEKTRYCZNA
ORAZ POWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI (20MP)
ROZBIORKA INSTNIEJACEGO BUDYNKU
NA dz. nr ewid. 2283/2 i 2283/3 obr. 0069 TUSZYMA, gm. PRZECLEAW

na dziatkach o nr ewid.: 2283/2, 2283/3
obr.: 0069 Tuszyma
jedn. ewid. 181107_5 Gmina Przectaw

zlokalizowany:

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, z ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych

dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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B ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

zlokalizowany: na dziatkach o nr ewid.: 2283/2, 2283/3
obr.: 0069 Tuszyma
jedn. ewid. 181107_5 gmina Przectaw
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

zlokalizowany: na dziatkach o nr ewid.: 2283/2, 2283/3
obr.: 0069 Tuszyma
jedn. ewid. 181107_5 gmina Przectaw

SIERPIEN 2018

mSTUDID

PRAGCOWNIA ARCHITEKTONIGZNA




1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n
BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO - HANDLOWO - MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA na dz. nr 2283/3, 2283/3, obr. 0069 Tusyzma

Projektuje sie:

- budowe budynku ustugowo — handlowo — magazynowego

- wewnetrzne instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczng, gazu, C.O, klimatyzacji,
fotowoltaiczng,

- zewnetrzne odcinki instalacji: kanalizacji sanitarnej do projektowanego bezodptywowego zbiornika
na scieki sanitarne, elektrycznej,

- budowe bezodptywowego zbiornika na Scieki sanitarne,

- wewnetrzny uktad komunikacyjny (place utwardzone manewrowe, dojscia, dojazdy)

- miejsca postojowe — 20szt. w tym jedno dla niepetnosprawnych,

- zielen niskg urzadzong,

- budowe przytacza wodociggowego- wg odrebnego opracowania

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

a) Umowa zawarta z Inwestorem.

b) Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

c) Decyzja o warunkach zabudowy nr UIOSiGG.6730.30.2018 z dnia 27. Kwietnia 2018r. wydana
przez Burmistrza Przectawia,

d) Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych,

e) Warunki przytagczeniowe, a takie uzgodnienia z operatorami poszczegdlnych sieci
infrastruktury technicznej,

f) Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. POtOZENIE | WIELKOSC TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi dwie dziatki: 2283/2 i 2283/3 znajdujace sie
w miejscowosci Tuszyma, nieruchomo$é stanowi baze handlowo — ustugowg firmy DEZAKO Sp. z 0.0.
Od podtnocnej strony graniczy z drogg powiatowg dz. nr 1175R.
Powierzchnia dziatek objetych inwestycja to obszar o wielkosci: dz. 2283/2- 9936m?,
2283/3- 6734 m’. Lacznie teren objety inwestycja zajmuje obszar 16670m>.
Teren inwestycji w obszarze planowanej budowy jest stosunkowo pfaski z lekkim

pochyleniem w strone potudniowa.

3.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.2.1. ZABUDOWA

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie obecnie pie¢ budynkdow, jeden handlowo-
ustugowy, pozostate magazynowe. Jeden z budynkéw (oznaczony cyfrg 5 na PZT) zostat

przeznaczony do rozbidérki (wg opracowania branzowego)

3.2.2. DOSTEPNOSC KOMUNIKACYJNA

Dostep do drogi publicznej tj. drogi powiatowej nr 1175R bezposrednio na teren inwestycji
istniejgcym zjazdem publicznym - przeznaczonym do przebudowy zgodnie z warunkami
okreslonymi w Decyzji Powiatowego Zarzagdu Drég w Mielcu znak PZD.474.18.2018 z dn. 5.02.2018r.

wg odrebnego opracowania.

3.2.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Wzdtuz pétnocnej granicy dziatki (przy drodze powiatowej) przebiega napowietrzna sieé
energetyczna oraz sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa przebiega na sasiedniej dziatce wzdtuz

wschodniej granicy terenu inwestora.

3.2.4. ZIELEN

Na terenie inwestycji przewaza zielen niska- trawy, sporadycznie drzewa inwestycja nie

bedzie powodowac wycinki drzew.
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4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1.1. PROJEKTOWANA ZABUDOWA:

Projektuje sie budowe: budynku ustugowo — handlowo — magazynowego.

4.1.2. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Do projektowanego budynku handlowo - ustugowo - magazynowego projektuje sie
zewnetrzne odcinki instalacji: kanalizacji sanitarnej do projektowanego bezodptywowego zbiornika
na Scieki sanitarne, elektrycznej. Likwidacji ulegnie fragment instalacji kanalizacji sanitarnej z

istniejgcym zbiornikiem na nieczystosci ciekte kolidujagcym z projektowanym budynkiem.
4.1.3. PROJEKTOWANY UKtAD KOMUNIKACYJNY | ZAGOSPODAROWANIE WOKOt BUDYNKU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na dziatkach nr 2283/2 i 2283/3 posiada dostep do
drogi publicznej (drogi powiatowej dz.nr 1175R) — istniejgcym zjazdem bezposrednio na teren
inwestycji, (zjazd wymaga przebudowy, w celu zmiany jego parametréow ze zjazdu indywidualnego
na publiczny (wg odrebnego opracowania)). Na dziatce projektuje sie powierzchnie utwardzone:

- place manewrowe wykonane z kostki brukowej gr. 8cm, stuzace za dojscie i dojazd do
projektowanego budynku,

- chodniki i opaski odbojowe wykonane z kostki brukowej gr. 6cm.
4.1.4. USUWANIE ODPADOW STALYCH:

Na zasadach obowigzujacych w gminie Przectaw.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA

powierzchnia powierzchnia | powierzchnia faczna
istniejaca projektowana
Powierzchnia zabudowy 2 279,00 m? 702,05 m? 2 981,05 m2[17,88%]
W tym:
A. Powierzchnia zabudowy — projektowany budynélad( nr 1): 1 015,05 m?
B. Powierzchnia zabudowy — istrieg budynki 2 279,00 m2
C. Powierzchnia zabudowy — istriey budynek przeznaczony do rozbidrki 313,00 m?
Powierzchnia utwardzona 5 044,75 m? 1119,45 m? 6 164,20 m? [36,98%]
W tym:
A. Powierzchnia utwardzona projektowana - dojazdy 636,95 rh
B. Powierzchnia utwardzona projektowana — chodniki 239,75 rh
C. Powierzchnia utwardzona projektowana — miejsxsiojowe: 255,50
D. Powierzchnia utwardzona istrjeg: 5 044,75 M
E. Powierzchnia utwardzona istrieq przeznaczona do rozbiorki 12,75 m
Powierzchnia biologicznie 9 346,25 m? -1821,5 m? 7 524,75 m? [45,14%]
czynna
Powierzchnia 16 670,00 h [100,00 %]
terenu objetego wnioskiem w
w zakresie opracowania

Uwaga! Numery budynkdéw w zestawieniu wg projektgaspodarowania terenu (Z.1).

Pozostate dane liczbowe dla budynku obstugi stacji paliw:

- szer.elewacji frontowej - 38,15m (40,00m+ 20%= 32+48m)
- geometria dachu- dach dwuspadowy -12°(do 25°)
- maksymalna wysokos¢ zabudowy -7,58m (9,0m)

6. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w terenie objetym ochrong konserwatorska.
7. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja znajduje sie poza obszarami gérniczymi, poza
obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych i nie jest narazona na niebezpieczenstwo

powodzi.
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8. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowic zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz
zdrowia ludzi. Przedmiotowy budynek i obiekty nie bedg zrédtem emisji czynnikdéw szkodliwych dla
otoczenia, a w szczegdlnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego. Wody
opadowe z powierzchni dachow oraz z powierzchni utwardzonych zostang odprowadzone na tereny

zielone inwestora.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg gatunki chronione objete przepisami dotyczacymi
ochrony gatunkowej, tj.

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 06.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2014 poz. 1348),

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz. U. z 2014 poz. 1409),

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.10.2014r. w sprawie ochrony gatunkowej

grzybow (Dz. U. z 2014 poz. 1408).
9. OCHRONA INTERESOW 0OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja w fazie realizacji oraz uzytkowania nie bedzie ogranicza¢ dojscia
i dojazdu do sasiednich nieruchomosci ich wtascicielom. Nie bedzie rowniez zmniejszata dostepnosci
Swiatta. Inwestycja nie bedzie powodowaé ponadnormatywnej emisji  substancji,
ponadwymiarowego hatasu, wibracji, pola elektromagnetycznego oraz nie bedzie ograniczac

mozliwosci korzystania z dostawy medidw.

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Rafat Owczarek

upr. proj. nr A-01/02
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lll. INFORMACIA O OBSZARZE ODZIALYWANIA
INWESTYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

zlokalizowany: na dziatkach o nr ewid.: 2283/2, 2283/3
obr.: 0069 Tuszyma
jedn. ewid. 181107_5 gmina Przectaw
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 t.j. z
pozniejszymi zmianami).

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania projektowanej inwestycji zwigzanej z budowa
BUDYNKU UStUGOWO — HANDLOWO — MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
na dz. nr 2283/3, 2283/3, obr. 0069 Tusyzma

Zakres opracowania obejmuje okreslenie obszaru, na ktérym inwestycja oddziatuje i bedzie
oddziatywac.

2. STAN FORMALNO—PRAWNY NIERUCHOMOSCI OBEJMUJACEJ TEREN INWESTYCJI

Nr dz. Obreb Gmina Wiasnos¢
2283/2 . DEZAKO Sp. z 0.0
2283/3 0069 Tuszyma | gmina Przectaw ul. Kodciuszki 30

39-200 Debica

3. ZAKRES INWESTYCJI
Projektuje sie:
- budowe budynku ustugowo — handlowo — magazynowego
- wewnetrzne instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczng, gazu, C.O, klimatyzacji,
fotowoltaiczna,
- zewnetrzne odcinki instalacji: kanalizacji sanitarnej do projektowanego bezodptywowego zbiornika
na scieki sanitarne, elektrycznej,
- budowe bezodptywowego zbiornika na Scieki sanitarne,
- wewnetrzny uktad komunikacyjny (place utwardzone manewrowe, dojscia, dojazdy)
- miejsca postojowe — 20szt. w tym jedno dla niepetnosprawnych,
- zielen niskg urzadzong,

- budowe przytacza wodociggowego wedtug odrebnego opracowania,
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4. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

4.1. USYTUOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Przedmiotowy budynek ustugowo — handlowo — magazynowy (na PZT oznaczony cyfrg ,1”)
usytuowany bedzie w odlegtosci: od 16,32m do 13,30m od granicy z drogg powiatowg dz.nr 1175R
(granica pétnocna), od 10,30m do 9,12 od granicy zachodniej (granica z dziatkg 2283/3), 99,22m od

granicy potudniowej, od 7,38m do 5,30m od granicy wschodnie;j.

Ze wzgledu na usytuowanie obszar oddziatywania zamyka sie w obszarze inwestycji

4.2. UKSZTALTOWANIE TERENU INWESTYCJI:

Nie projektuje sie zmiany uksztattowania terenu w obrebie terenu inwestycji, jedynie lokalne
dopasowanie poziomoéw do projektowanych elementow zagospodarowania. Uksztattowanie terenu
nie wptywa na zmiane stosunkéw wodnych w obrebie projektowanej inwestycji i nie spowoduje

zalewania wodg opadowg dziatek sgsiednich . (zgodnie z §29).

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

hieruchomosci.

4.3. ZACIENIANIE OBIEKTOW SASIEDNICH (PRZESLANIANIE),

Lokalizacja projektowanego budynku handlowo - ustugowo — magazynowego spetnia wymagania
§13, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 t.j.z
pdzniejszymi zmianami). Budynek nie przestania innych obiektéw na dziatkach sgsiednich oraz nie

bedzie przez nie przestaniany.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

hieruchomosci.
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4.4. NAStONECZNIENIE, OSWIETLENIE

Lokalizacja budynku i obiektow spetnia wymagania §57, §60 Rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 t.j. z pdzniejszymi zmianami).
Lokalizacja wzgledem istniejgcych elementdw zagospodarowania umozliwia nastonecznienie

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi stosownie do ich przeznaczenia.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

hieruchomosci.

4.5. KOMUNIKACIA
Dostep do drogi publicznej tj. drogi powiatowej nr 1175R bezposrednio na teren inwestora
przebudowywanym zjazdem publicznym. Przebudowa ze zjazdu indywidualnego na publiczny
zgodnie z warunkami okreslonymi w Decyzji Powiatowego Zarzagdu Drég w Mielcu znak

PZD.474.18.2018 z dn. 5.02.2018r. — wg odrebnego opracowania.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

4.6. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH.

Projektuje sie miejsce do gromadzenia odpaddéw statych (oznaczenie cyfrg 7 na PZT).
Odlegtos¢ wydzielonego miejsca od budynkdw oraz granic sasiednich nieruchomosci jest zgodna
z §23 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich (Dz.U. 2015 poz. 1422 t.j. z pdzniejszymi

zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

4.7. UZzBROJENIE TECHNICZNE TERENU INWESTYCJI

Budynek zostanie przytgczony do sieci/instalacji: elektroenergetycznej, wody, kanalizacji
sanitarnej, gazowej. W zakresie opracowania znajdujg sie zewnetrzne instalacje: kanalizacji
sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na scieki sanitarne, instalacja elektryczna.

Przytacz wodociggowy wg odrebnego opracowania.
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Przytacz gazu i elektroenergetyczny w gestii dostawcow wg odrebnych opracowan.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

hieruchomosci.

4.8. EMISJA HALASU

Projektowany budynek handlowo — ustugowo — magazynowy, oraz cata towarzyszaca mu
infrastruktura nie beda generowacd hatasow, ktore mogtyby by¢ ucigzliwe dla sgsiednich

hieruchomosci.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

hieruchomosci.

4.9, EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Projektowane instalacje nie beda generowaty szkodliwych zanieczyszczen przekraczajgcych

obowigzujgce normy. (zgodnie z §312, 314 warunkéw technicznych...)..

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosci.

4.10. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Projektowang budowe zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. Jest to budynek niski.
Odlegtosci pomiedzy budynkami na tej samej dziatce- nie reguluje sie. Usytuowanie
projektowanego budynku od granic dziatki i budynkdw na sgsiednich dziatkach sg zgodne z §271-273
Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami). Inwestycje dostosowano do wymagan warunkéw p.poz.

Obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic

nieruchomosdci.
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5. PODSUMOWANIE.

Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie

wykraczaé poza granice okre$lone liniami rozgraniczajgcymi teren objety inwestycjg (zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania rys. nr Z.1) tym samym nie bedzie oddziatywac¢ na dziatki ani na

obszary sasiednie.

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Rafat Owczarek
upr. A—01/02
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IV. PROJEKT UTWARDZEN TERENU

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

zlokalizowany: na dziatkach o nr ewid.: 2283/2, 2283/3
obr.: 0069 Tuszyma
jedn. ewid. 181107_5 gmina Przectaw

SIERPIEN 2018
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1. UTWARDZENIA — DOJAZD, DOJSCIE, PLACE MANEWROWE, MIEJSCA POSTOJOWE

Projektuje sie utwardzenia terenu stanowigce dojazd, place manewrowe i miejsca postojowe dla

projektowanego budynku ustugowo-handlowo-magazynowego.
Pochylenie poprzeczne 0,5-1,0% - w kierunku krat wpustowych.
Nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8cm
Podbudowe stanowi:
- podsypka cementowo — piaskowa (alt. grys drobny) gr. 5 cm
- kruszywo tamane (ttuczen) gr. 30 cm
- kruszywo naturalne (pospodtka) gr. 20 cm

- grunt rodzimy stabilizowany

2. OPASKI ODBOJOWE

Pochylenie poprzeczne 1,0%.

Nawierzchnia z kostki brukowej BEHATON gr. 6 cm w kolorze szarym.

Podbudowe stanowi:
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
- kruszywo tamane (ttuczen) gr. 10 cm
- kruszywo naturalne (pospotka) gr. 10 cm
— grunt rodzimy stabilizowany

Wszystkie warstwy podbudowy nalezy stabilizowa¢é mechanicznie poprzez zageszczanie

ubijaczkami lub walcami.

OPRACOWAL:
mgr inz. Piotr Madura
upr. proj. nr PDK/0176/PWOK/05
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V. PROJEKT ROZBIORKI

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

zlokalizowany: na dziatkach o nr ewid.: 2283/2, 2283/3
obr.: 0069 Tuszyma
jedn. ewid. 181107_5 gmina Przectaw

SIERPIEN 2018
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VI. OPINIA GEOTECHNICZNA

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

zlokalizowany: na dziatkach o nr ewid.: 2283/2, 2283/3
obr.: 0069 Tuszyma
jedn. ewid. 181107_5 gmina Przectaw

SIERPIEN 2018
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dla inwestycji:
Budowa budynku handlowo-ustugowego-magazynowego awra niezbdng infrastrukturg
potozonego na dz. nr 2283/2 1 2283/3 w m. Tuszyma, graeEtaw.

Na przedmiotowej dziatce w miejscu projektowanego budynku, wykonano pie¢ sondowan
kontrolnych, matosrednicowym prébnikiem przelotowym RKS do gtebokosci 4.0-4,5m, celem
okreslenia przekroju geologicznego gruntu jak i warstw geotechnicznych w nim zalegajacych.
Sondowania wykonywane byly przez geologa uprawnionego mgr inz. Zbigniewa Dudek upr. geol. IX
0353. Na podstawie powyiszego stwierdzono, iz omawiany teren pod wzgledem
geomorfologicznym potozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego, ktore utworzyto sie
w okresie neogenu. Utwory te w rejonie badan reprezentowane sg przez ity krakowieckie i mutowce
z piaskami i zwirami. Osady miocenu (neogen) majg migzszos¢ przekraczajgcg w tym rejonie 1000m.

Na przedmiotowym terenie pod warstwg gruntdow antropogenicznych o migzszosci 0,2-
1,20m zalegajg utwory czwartorzedowe reprezentowane przez gliny pylaste, oraz piaski drobne
i Srednie.

Na terenie wiercen, ani w ich otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

Podczas prac na rozpatrywanym terenie nie zostatlo nawiercone zwierciadto wdd
gruntowych, nie natrafiono réwniez na sgczenia. W odlegtosci ok. 600m na zachdd od miejsca
planowanej inwestycji przeptywa rzeka Wistoka. Wystepowanie wdd podziemnych jest uzaleznione
od panujacych warunkéw atmosferycznych i nalezy wzig¢ pod uwage spadek, oraz wzrost ich
poziomu wraz z pojawieniem sie roztopow lub obfitych opaddéw. Ponadto na gruntach stabo-
przepuszczalnych (gliny, niektére pyty) moga pojawic sie okresowo wody przypowierzchniowe.

Parametry geotechniczne podtoza opracowano na podstawie wynikow badan terenowych
oraz norm PN-EN-1997-1.

Ze wzgledu na litologie i stan oraz wilgotnos$¢ wystepujacych w podtozu gruntow
stwierdzono dwa pakiety warstw geotechnicznych.

PAKIET |
Do warstwy la zaliczono gline pylasta przewarstwiona gling, piaskiem gliniastym, gling

zwiezfq i gling pylasta zwieztg w stanie potzwartym- 1,=0,00

Do warstwy Ib zaliczono gline pylastg w stanie twardoplastycznym o 1,=0,25
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Do warstwy Ic zaliczono gline pylastg zwieztg w stanie plastycznym o 1,=0,50

PAKIET II

Do warstwy lla zaliczono piasek drobny Sredniozageszczony- 14=0,40

Do warstwy lIb zaliczono piasek $redni $redniozageszczony- 14=0,40

Z wykonanych badan oraz zgodnie z Dz.U. nr81, poz. 463 z dnia 25.04.2012 stwierdzono
proste warunki gruntowe, tj. wystepowanie warstw gruntu jednorodnego genetycznie i
litologicznie, rownolegle do powierzchni terenu. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz

gruntow stabonosnych. Projektowany obiekt mieszkalny zaliczono do Il kategorii geotechnicznej,

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:

1. Projektowane obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej

1) W trakcie prowadzenia wiercen nie zastato zawiercone zwierciadto wod gruntowych.
2) Na podstawie wiercen kontrolnych stwierdzono grunty spoiste, oraz niespoiste, z ktérych
wyodrebniono dwa pakiety warstw geotechnicznych:

PAKIET I - Grunty spoiste:

Warstwe la- glina pylasta przewarstwiona gling, piaskiem gliniastym, gling zwieztg

i gling pylastg zwiezta w stanie pofzwartym- [,=0,00

Warstwe lb- glina pylasta w stanie twardoplastycznym o 1,=0,25

Warstwe Ic- glina pylasta zwiezta w stanie plastycznym o 1,=0,50

PAKIET Il - Grunty niespoiste:

Warstwe lla- piasek drobny sredniozageszczony- 14=0,40

Warstwe llb- piasek sredni sSredniozageszczony- 14=0,40
3) Projektowanie barier lub ekrandéw uszczelniajgcych - nie jest wymagane
4) Nosnos¢ podtoza gruntowego okresla sie jako dobrg i zaktada maksymalny jednostkowy
odpodr gruntu réwny 150kPa. Ogdlng statecznosé podtoza gruntowego ocenia sie jako dobrag
5) W zaleznosci od fazy budowy (wykonanie fundamentéw, stropéw, dachu, obcigzenie od
czynnikdw zewnetrznych — atmosferycznych), fundamenty bedg wywieraty rézny nacisk na podtfoze,
a co za tym idzie, powstawac bedg rdozne wartosci naprezen, jednakze w zadnej fazie budowy,

wartos$¢ 150kPa nie zostanie przekroczona.
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6) Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdow i nasypow — ze wzgledu na prowadzenie
wykopow w gruntach niespoistych ich sciany nalezy zabezpieczy¢ przed obsypywaniem.

7) Wybér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopdw

i nasypow- nie ma potrzeby wykonywanie wzmacnianie podtoza gruntowego

8) Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego — podtoze
stanowig m.in grunty spoiste, ktére sg bardzo wrazliwe i podatne na zmiane struktury i swych
wtasciwosci pod wptywem zmian wilgotnosci, obcigzen dynamicznych i urabialnosci.

Zaleca sie, aby roboty ziemne wykonywane byty w porze suchej. Bardzo wainym jest, aby
prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych wigzato sie z ich zabezpieczeniem przed
kontaktem z wodg opadowg lub naptywem wodd podziemnych. Moze to doprowadzi¢ do
uplastycznienia, a nawet upfynnienia budujacych jg gruntéw, a tym samym pogorszenia ich
parametréw geotechnicznych.

Wykonane fundamenty nalezy obsypac nieprzepuszczalnym gruntem rodzimym, oraz
bezwzglednie uregulowac¢ gospodarke wodami opadowymi z potaci dachowych i powierzchni
utwardzonych, tak aby uniemozliwi¢ infiltracje wod opadowych do poziomu fundamentow.

9) Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania gruntéw
— nie dotyczy
Szerokosci projektowanych stép i taw fundamentowych sg wystarczajace do warunkéw gruntowych

wystepujgcych na dziatce inwestora.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Piotr Madura
upr. proj. nr PDK/0176/PWOK/05
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VILI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

zlokalizowany: na dziatkach o nr ewid.: 2283/2, 2283/3
obr.: 0069 Tuszyma
jedn. ewid. 181107_5 gmina Przectaw

SIERPIEN 2018
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa zawarta z inwestorem,

— Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

- Decyzja o warunkach zabudowy nr UIOSiGG.6730.30.2018 z dnia 27. kwietnia 2018r.
wydana przez Burmistrza Przectawia,

— Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych,

— Warunki przytgczeniowe, a takie uzgodnienia z operatorami poszczegdlnych sieci
infrastruktury technicznej,

— OsSwiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane,

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku ustugowo - handlowo -
magazynowego wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.

Budynek zlokalizowany zostanie na dziatce 2283/2, obr. 0069 Tuszyma, gm. Przectaw,
projektuje sie dodatkowo towarzyszacg infrastrukture oraz rozbiérke budynku na dz. nr
2283/3.

3. INFORMACIE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH

W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie wystepowania zagrozen

4. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU
Przedmiotowy budynek bedzie obiektem parterowym i bedzie petnit funkcje
ustugowo — handlowo - magazynowa. W sklepie sprzedawane bedg artykuty przemystowe.
W obiekcie znajdowacé sie beda: sala sprzedazy (obstugi klientdéw), magazyn, sanitariat
ogdlnodostepny, pomieszczenia socjalne wraz z sanitariatami dla pracownikow,

pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
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5. DANE LICZBOWE

Budynek ustugowo — handlowo - magazynowy

Powierzchnia zabudowy 1015,05 m2
Powierzchnia gytkowa 920,00 m?
Kubatura 7395,96 m?
5.1 Zestawienie pomieszczen budynku obstugi ustugowo-handlowo-magazynowego
Nr pom. Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
0.1 Wiatrotap 14,35
0.2 Sala sprzeds 552,21
0.3 Magazyn 269,60
0.4 Korytarz 17,33
0.5 WC dla niepetnosprawnych 6,48
0.6 Pomieszczenie gospodarcze 7,59
0.7 Toaleta 1,34
0.8 tazienka 5,84
0.9 Szatnia 571
0.10 Pomieszczenie socjalne 7,00
0.11 Biuro 8,44
0.12 Kottownia 7,24
0.13 Biuro 8,83
0.14 Pomieszczenie gospodarcze 4,36
0.15 Pomieszczenie gospodarcze 3,62
Razem: 920,00rh
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6. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotem opracowania jest wolnostojgcy budynek ustugowo-handlowo-magazynowy

w Tuszymie. Obiekt zaprojektowano na dziatce nr 2283/2 obr. 0069 Tuszyma, gm. Przectaw.

Budynek ustugowo-handlowo-magazynowy zaprojektowano jako parterowy
(1 kondygnacja nadziemna) o prostej bryle i wymiarach zewnetrznych 38,15 x 26,15
wysokosci 7,58m przykryty dachem dwuspadowym na konstrukcji drewnianej o nachyleniu

21,25% (12°).

Wykaz prac budowlanych

- wykonanie instalacji podziemnych.

- budowa budynku handlowo — ustugowo - magazynowego (wykonanie fundamentéw,
stupéw, posadzek, murowanie Scian nosnych i dziatowych).

- wykonczenie posadzek,

- montaz instalacji wewnetrznych.

- montaz stolarki drzwiowej, okienne;.

- montaz rynien, rur spustowych.

- wykonanie pokrycia $cian zewnetrznych oraz pokrycia dachu.

- wykonanie powierzchni utwardzonych na zewnatrz budynku (parkingi, dojazdy, chodniki).

7. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTOW

Przedstawiono w pkt. V niniejszego opracowania

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno — budowlany budowy budynku
ustugowo-handlowo-magazynowego.
Budynek projektuje sie w technologii tradycyjnej murowanej jako
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Gtéwng konstrukcje budynku stanowi uktad $cian
murowanych, stupoéw, rdzeni i belek zelbetowych, na ktdrych wspiera sie konstrukcja

dachu, oraz nad pom. kottowni strop zelbetowy. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji
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drewnianej wykonany z prefabrykowanych dzwigarow drewnianych tgczonych na ptytki
kolczaste. Stateczno$¢ budynku zapewnia uktad scian zewnetrznych wraz z rdzeniami
zelbetowymi i wiedcami oraz sztywna tarcza ptyty stropowej przekazujgca obcigzenia

poziome na pozostate elementy.

8.1 Zatoienia do obliczen

Obcigzenia zmienne:

- obcigzenia wiatrem (lll strefa wiatrowa)

- obcigzenia $niegiem (Il strefa $niegowa)

8.2 Obliczenia statyczne
Obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe dotyczgce elementdw nosnych wykonano w
programach komputerowych: SPECBUD z Gliwic, oraz Cadis RM-Win.
Przyktadowe wyniki obliczern zawarto po opisie technicznym. Pozostate obliczenia

znajdujg sie w archiwum biura projektowego.

8.3  Zastosowane elementy konstrukcyjne
8.3.1 Fundamenty

Pod projektowanym budynkiem przewiduje sie posadowienie bezposrednie za
pomocg taw oraz stép fundamentowych. Przyjeto gtebokos¢ posadowienia 1,40m
ponizej p.p.p. Wszystkie elementy fundamentéw budynku wykonac z betonu C16/20 (B-
20) (wg PN-EN 206-1), zbroi¢ stalg A-lll (B500SP)- zbrojenie gtdwne oraz St0S-
strzemiona. Po wykonaniu fundamentéw wykopy zasypa¢ gruntem i odpowiednio
zagescic.

Wymiary, schematy zbrojenia, a takze poziomy posadowienia poszczegdlnych
elementow fundamentdéw przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym K-1.

W przedsiewzieciu projektuje sie réwniez demontaz/wykopanie bezodptywowego
zbiornika na Scieki sanitarne znajdujgcego sie w miejscu projektowanych fundamentéw.
W obrebie tych robdét nalezy wykonaé¢ miejscowg wymiane gruntu rozluznionego,
zmieszanego i niejednorodnego na grunty niespoiste (np. piaski grube) zageszczane

warstwowo zageszczarkami mechanicznymi do osiggniecia 1,=0,97.
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8.3.2 Sciany noéne

Projektuje sie sciany nos$ne grubosci 50cm wykonane z pustakow z betonu
komédrkowego grubosci 30cm + izolacja termiczna- styropian gr. 20cm EPS 70-038.
Nadproza okienna i drzwiowe projektuje sie jako monolityczne zelbetowe. Elementy

nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami konstrukcyjnymi.

8.3.3 Stupy, rdzenie zelbetowe

W $cianach nosnych zaprojektowano stupy oraz rdzenie zelbetowe z betonu C20/25
(B25) zbrojone stalg RB500SP, strzemionami ¢6mm ze stali St0S. Wymiary, ilos¢
i Srednice pretow zbrojenia gtdwnego i strzemion przedstawiono na rysunkach

konstrukcyjnych.

8.3.4 Nadprozia, belki zelbetowe

W budynku projektuje sie nadproza i belki zelbetowe monolityczne, elementy nalezy
wykonac z betonu C20/25 (B25), zbroi¢ pretami ze stali A-1lIN (B500SP), strzemiona pretami
ze stali St-0S. Wymiary poszczegdlnych elementdw, oraz schematy zbrojenia podano na

rysunkach konstrukcyjnych.

8.3.5 Wience zelbetowe
Nad scianami nosnymi projektuje sie wierce zelbetowe:
* W10 wym. 30x25cm, zbroj. 4#12mm, strzemiona ¢6mm co 25cm
* W2 o0 wym. 24x25cm, zbroj. 4#12mm, strzemiona ¢6mm co 25cm
e W s$cianach szczytowych (osie ,1” i,6”) projektuje sie wieniec skosny
o wymiarach 24x15cm, zbroj. 4#12mm, strzemiona ¢6mm co 25cm
Elementy wykonac z betonu klasy C20/25 (B25), zbroi¢ stalg RB500SP, strzemiona- stal
StOS.
8.3.6 Stropy
W projektowanym budynku, nad pomieszczeniem kottowni, pomiedzy osiami C1-D
i 5.1-6 projektuje sie zelbetowg ptyte stropowg grubosci 14cm. Ptyte wykona¢ betonu
C20/25 (B25), zbroi¢ pretami #12mm z stali RB500SP, doktadny schemat rozmieszczenia
pretow zbrojeniowych przedstawiono w czesci rysunkowe] projektu.
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8.3.7 Dach
Konstrukcje nosng dachu zaprojektowano jako drewniang pod dach dwuspadowy
o nachyleniu 12° (21,25%). Pokrycie dachu- blacha trapezowa T-45. Elementy nosne
zaprojektowano jako kratownice drewniane tgczone na ptytki kolczaste. Dzwigary dachowe
opierac bezposrednio na wiencach zelbetowych. Elementy nalezy stezy¢ ze sobg stalowymi
tasmami perforowanymi w czterech pasmach. Wykonanie prefabrykowanych dzwigaréow
drewnianych nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie, ktéra wykona i dostarczy petny system
wiezby dachowej. Przekrdj i rozstaw fat nalezy dobraé zgodnie z zaleceniami producenta
pokrycia dachowego. Catg konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ przed grzybami oraz

szkodnikami drewna, oraz powodujgcymi nierozprzestrzenianie sie ognia.

8.3.8 Posadzka wewnetrzna
Wewnatrz budynku w sali sprzedazy, oraz w czesci socjalno-biurowej na posadzkach
projektuje sie ptytki gresowe, antyposlizgowe, odporne na zabrudzenia w kolorze
wskazanym przez inwestora.
Ponizej warstwy wykonczeniowej projektuje sie:
*  Wylewka cementowa, zbrojona gr. 15cm
* Warstwa poslizgowa- folia PE klejona na zaktad
* lzolacja termiczna- styrodur 5,0cm
* Papa asfaltowa zgrzewalna
e Chudy beton gr. 10,0cm

e Warstwa odcinajgca- piasek zageszczany mechanicznie

W pomieszczeniu magazynu (pom. 0.3) na posadzce projektuje sie posadzke
przemystows.
Projektowane warstwy posadzkowe:
* Posadzka przemystowa, zbrojona zatarta ,na gfadko” gr. 20cm, posadzke
wykona¢ z betonu B25 (C20/25) zbroi¢ siatkg z pretow #10mm co 15cm
dotem, oraz zastosowad zbrojenie rozproszone stalowe: 25kg/m® betonu

dylatowana obwodowo, a takze pola o pow. max. do 35m* alternatywnie
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mozna zastosowaé posadzke bezdylatacyjng zaprojektowana wg odrebnego
opracowania przez wybranego producenta.

* lzolacja przeciwwilgociowa- papa termozgrzewalna

e Chudy beton gr. 10,0cm

e Warstwa odcinajgca- piasek zageszczany mechanicznie

8.3.9 Wykonczenie scian wewnetrznych:

Sciany budynku od strony wewnetrznej pokry¢ tynkiem cem.-wap. kat. 1l i malowa¢
farbami na kolor biaty lub wskazany przez Inwestora. W pomieszczeniach sanitarnych,
toaletach, a takze kottowni (pom.: 0.5, 0.7, 0.8, 0.12) Sciany nalezy wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi do poziomu min. 2,0m, a w pomieszczeniu socjalnym (0.10) nalezy wykonaé

opaske z ptytek w rejonach zlewu i umywalki.

Pomieszczenie magazynu (0.3) zaprojektowano jako nieogrzewane, Sciany
wewnetrzne oddzielajgce to pomieszczenie nalezy obtozy¢ styropianem gr. 20cm i

wykonczy¢ warstwg tynku cienkowarstwowego (siatka+klej).
8.3.10 Wykonczenie $cian zewnetrznych:
Sciany zewnetrzne fundamentowe nalezy wytozyé polistyrenem ekstrudowanym gr.

12cm i wykonczy¢ ponad poziomem terenu tynkiem mozaikowym lub ptytkami gresowymi

w kolorze ciemnoszarym.

Sciany zewnetrzne budynku wytozy¢ styropianem gr. 20cm i tynkowaé tynkiem silikonowym

cienkowarstwowym. Kolorystyka $cian wg rysunkdw elewacji. Sciany zewnetrzne przy okapach

nalezy obtozy¢ styropianem gr. 20cm, wykona¢ warstwe ochronng z kleju na siatce i obtozy¢

blachg stalowa w kolorze pokrycia dachowego na ruszcie drewnianym.

8.3.11 Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje sie drzwi wewnetrzne ptycinowe, drzwi zewnetrzne aluminiowe, okna PVC

oraz zestaw okienno-drzwiowy aluminiowy. Kolor stolarki szary i biaty lub do decyzji Inwestora

— zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

Zewnetrzne parapety wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg zalecen inwestora.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu lub ptycinowe.
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8.3.12 Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych na kleju z wykoAczeniem z tynku

cementowo-wapiennego kategorii lll.

8.3.13 Pokrycie dachu

Dach gtdwny w drewnianej (dZzwigary drewniane z elementami tgczonymi na ptytki
kolczaste) z pokryciem z blachy trapezowej T-35. Dach dwuspadowy o kacie nachylenia
21,25% (12°). Wokot wszystkich przejs¢ przez powierzchnie dachu nalezy wykonac obrdbke

blacharska oraz zabezpieczy¢ przed przeciekaniem.

Daszek nad wiatrotapem projektuje sie w konstrukcji drewnianej (krokwie 8x16cm) z

pokryciem z papy termozgrzewalnej na deskowaniu petnym.

Zadaszenie nad wejsciem projektuje sie w konstrukcji stalowej ( dzwigary stalowe z rur

kwadratowych) z pokryciem z papy termozgrzewalnej na deskowaniu petnym.

8.3.14 Odwodnienie dachu

Z dachu gtéwnego budynku odwodnienie za pomocg rynien stalowych o S$rednicy

150mm i rur spustowych szczelnych o $rednicy 100mm.

8.3.15 Obrobki blacharskie

Po montazu elementédw zewnetrznych scian i dachu oraz elementéw odwodnienia
dachéw, nalezy wykona¢ obrobki blacharskie, Pod oknami wykonaé¢ parapety z blachy
stalowej, powlekanej. Wokot wszystkich przejs¢ przez dach nalezy wykonaé obroébki
blacharskie oraz zabezpieczy¢ przed przeciekaniem.

Z powierzchni dachu wykona¢ wywiniecie na rynne.

8.3.16 Kominy, wentylacja
Projektuje sie jeden komin spalinowy wraz z dwoma kanatami wentylacyjnymi
zlokalizowany w pom. kottowni. Komin nalezy obudowac¢ pustakami z betonu komdrkowego, a
powyzej potaci dachowej ociepli¢ styropianem gr. 10cm. Projektuje sie wentylacje

grawitacyjng rurami wentylacyjnymi wspomaganymi wentylatorami. Kanaty z rur spinaé ze
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sobg w zestawy, ponad pofacig dachowa wystawia¢ w formie kominéw jako obudowy z ptyt

OSB na podkonstrukcji z kagtownikéw L35x35x3mm, mocowane do konstrukcji gtdwnej dachu.

9. ZATRUDNIENIE ORAZ PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

W  projektowanym budynku ustugowo-handlowo-magazynowym przewiduje sie
zatrudnienie ponizej 10 osob. W obiekcie zaprojektowano pomieszczenia socjalne, oraz

szatnie i tazienke dla pracownikéw.

10. PRzYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek ustugowo-handlowo-magazynowy jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych -
poziom posadzki parteru znajduje sie 2cm powyzej poziomu przylegtego terenu.
Zaprojektowano WC dla niepetnosprawnych.

Inwestor ze wzgledu na charakter obiektu nie przewiduje zatrudniania oséb

niepetnosprawnych.

11. INSTALACIE

W budynku obstugi ustugowo-handlowo-magazynowym projektuje sie
instalacje wewnetrzne:

wewnetrzng instalacje gazu — instalacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe
a takze instalacje niewymagajgce pozwolenia ani zgtoszenia:

wewnetrzng instalacje wodng i kan. sanitarnej,

wewnetrzng instalacje c.o., instalacje elektryczng, niskoprgdowg oraz fotowoltaiki.

Projekt obejmuje rdéwniez zewnetrzne instalacje: instalacje wodociggowg, kanalizacji

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu , elektryczng i technologiczng.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego ani

zdrowia ludzi. Projektowane budynki i obiekty, a takze roboty budowlane w trakcie ich realizacji

w Zadnym stopniu nie wptyng negatywnie na stan zieleni, powierzchnie ziemi ani wody

powierzchniowe i gruntowe. Przedmiotowe obiekty nie bedg zrédtem emisji czynnikdéw szkodliwych

dla otoczenia, a w szczegdlnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.
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Projekt zostat wykonany z uwzglednieniem przepiséw oraz rozwigzan majacych na celu
ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie wptywu obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i budynki sgsiednie:

Woda — do celéw sanitarnych z projektowanego przytgcza wg odrebnego opracowania,

Scieki sanitarne — odprowadzane zostang do kanalizacji sanitarnej do projektowanej instalacji
zewnetrznej i bezodptywowego zbiornika na scieki sanitarne,

Wody opadowe — z dachow, odprowadzone zostang projektowanej instalacji kanalizacji
deszczowej,

Odpady komunalne — usuwane przez specjalistyczng firme zajmujaca sie wywozem
i sktadowaniem odpaddéw komunalnych,

Hatas — nie dotyczy.

Promieniowanie — nie dotyczy.

Pole elektromagnetyczne — nie dotyczy.

Zaktécenia — nie dotyczy.

Zanieczyszczenia gazowe — nie dotyczy.

13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Niniejszy opis techniczny warunkdéw ochrony przeciwpozarowej projektowanego budynku
stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego wg § 11, ust.2, pkt 13 rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25.04.2012 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U z 27.04.2012r, poz. 462 z pdzn. zm.) w zwigzku z § 4 i 5 rozporzadzenia
MSWiA z 2.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 14.12.2015r, poz. 2117).

Dla projektowanego obiektu, przyjeto poziom bezpieczeristwa pozarowego ustalony w art.
5 ustawy prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami nalezy projektowaé, budowac i uzytkowaé zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych m.in. bezpieczenstwa
pozarowego, oraz wskazan w § 2, ust. 5oraz § 11i § 207 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie nakazujgcych stosowac przepisy rozporzadzenia odnoszace sie do budynku o
okreslonym przeznaczeniu do kazdej jego czesci o tym przeznaczeniu a ponadto nakazujacy
zaprojektowanie budynku poza zasiegiem zagrozen oraz tak aby w razie pozaru zapewnic :

- nosnosc¢ konstrukcji budynku przez okreslony czas,
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku,
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub przylegte
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mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych .

Charakterystyka pozarowa projektowanego budynku i przyjetych rozwigzan:

Powierzchnia zabudowy: 1015,05m?, wewnetrzna: 949,84m? , kubatura: 7395,96m?,
wysokosc: niski , liczba kondygnacji nadziemnych: 1; kondygnacji podziemnych: 0.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo w zaleznosci od potrzeb dla przyjetych celéw projektowych:
budynek wyposazony jest w niezbedne urzadzenia techniczne do spetniania wyznaczonej
funkcji, nie przechowuje oraz nie stosuje sie substancji niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu postanowien zawartych w § 2 rozp. MSWiA z 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz
budynkdw... .

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach , ktérych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz: ZLI, wg
wskaznika losoba na 4m? w budynku na Sali sprzedazy o powierzchni 552m® moze
przebywac okoto 1400s6b, dla takiej liczby 0sdb przewidziano warunki ewakuacji.

Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego : w magazynie stanowigcym zaplecze
sali sprzedazy funkcjonalnie powiazanym z catoécia strefy pozarowej ZL do 1000MJ/m?>.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: zagrozenie
wybuchem nie wystepuje.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej i klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych: budynek zaprojektowano w klasie

odpornosci pozarowej budynku ,D”, wszystkie elementy budowlane budynku

zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia, w rozumieniu § 208a rozp. MI, a

odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych wystepujgcych w budynku wynosi :

- gtébwna konstrukcja nosna : REI 30,

- sciany zewnetrzne: REI 30,

- Sciany wewnetrzne: EI 15,

- konstrukcja dachu : NRO,

- przekrycie dachu : NRO,

- Sciany wewnetrzne wydzielajgce kottownie wbudowang na gaz o mocy do 60kW: El 60, a
strop odpornos¢ ogniowg REI 60,

- przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w scianach i stropach nie bedacych
oddzieleniami przeciwpozarowymi z pomieszczen zamknietych, (tu kottownia)
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powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60 wymagang dla tych elementéw (wymog §
234),

- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymiace albo kapigce pod wptywem
pozaru jest zabronione.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe: budynek stanowi jedng
strefe pozarowa, jego zaplecze magazynowo-socjalne jest funkcjonalnie powigzane z czescig
ZLI; budynek nie posiada urzadzen stuzgcych do usuwania dymu i nie wystepujg strefy
dymowe.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektéw sasiadujgcych: odlegtos¢ od sasiednich obiektdw wynosi co najmniej 8m;
odlegtosci od granicy sasiednich dziatek zapewniono wg § 12 rozp. Ml ; dziatka nie graniczy z
dziatkg lesna.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb : w
projekcie przyjeto zasade, ze z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania
ludzi przewidziano odpowiednie warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne
opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem; ewakuacje z budynku zapewniajg drzwi
otwierane prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku, z sali sprzedazy zapewniono dwa
wyjsScia prowadzace bezposrednio na zewnatrz; dopuszczalne dtugosci przejs¢ i dojsé
ewakuacyjnych nie sg przekroczone, wewnatrz sali sprzedazy przewidziano wewnetrzne
drogi ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 1,2m; dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji
zastosowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wg PN w pomieszczeniach i na drogach
ewakuacyjnych, gdyz zanik oswietlenia podstawowego moze spowodowac zagrozenia zycia
ludzi lub znaczne straty materialne; oswietlenie awaryjne ewakuacyjne musi dziata¢ co
najmniej 1 godzine po zaniku o$wietlenia podstawowego i musi wtgczac sie automatycznie w
ciggu 0,2 sek do 5 sek od zaniku oswietlenia podstawowego zaréwno lokalnego jak i w catym
budynku zapewniajgc na drodze ewakuacyjnej natezenie oswietlenia co najmniej 1luks a przy
urzgdzeniach przeciwpozarowych tak aby warto$¢ pionowego natezenia oswietlenia co
najmniej 5 luksow byta na tym elemencie ; wg PN-EN 50172 pkt 5.1. oswietlenie ewakuacyjne
na rzucie budynku musi spetnia¢ nastepujace wymagania : zapewnia¢ oswietlenie droég
ewakuacyjnych przez czas niezbedny do zakonczenia ewakuacji, o$wietla¢ znaki ewakuacyjne,
oSwietla¢ sprzet przeciwpozarowy usytuowany wzdtuz drogi ewakuacyjnej w sposob
umozliwiajacy jego tatwe rozrdznienie i uzycie; zaleca sie system oswietlenia awaryjnego z
centralnym monitoringiem (testowaniem) biezgcej jego sprawnosci, gdyz wg PN-EN-50172 pkt
7 oswietlenie wymaga codziennej kontroli jego sprawnosci potwierdzonej zapisem w ksigzce
serwisowe] w formie zapisu recznego lub wydruku z automatycznego urzadzenia testujgcego,
a wyniki tych kontroli s3 przedmiotem kazdej kontroli bezpieczenstwa pozarowego ;
oswietlenie awaryjne ewakuacyjne jest urzadzeniem przeciwpozarowym.
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10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
- wentylacyjnej: nie wymaga, powietrze z pomieszczen nalezy odprowadza¢ za pomoca
przewoddéw indywidualnych, wyprowadzonych ponad dach,

ogrzewczej: nie wymaga,

gazowej: wg odrebnego projektu, kottownia ma moc ponizej 60kW dlatego nie jest wymagany
system detekcji gazu na wypadek niekontrolowanego wyptywu gazu.

elektrycznej: przewody elektryczne prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania musza mieé¢ ostone lub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30; przewody w obwodach oswietlenia awaryjnego
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu dziatania tych urzadzen (§ 187, ust. 5 rozp. Ml);
obiekt ma kubature ponad 1000 m> dlatego wymagany jest gtowny wytacznik pradu
elektrycznego do celéw przeciwpozarowych, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw,
z wyjatkiem obwoddéw zasilajagcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub ztacza;
odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego
zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej w tym zespotu prgdotwadrczego, za wyjgtkiem
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

- piorunochronnej: instalacja odgromowa jest wymagana, nalezy zaprojektowaé i wykonaé wg
PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, zasady ogdlne, wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych .

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych:

instalacja systemu sygnalizacji pozarowej: nie jest wymagana,

dzwiekowy system ostrzegawczy: nie jest wymagany,

state i pdfstate urzadzenia gasnicze: nie s3 wymagane,

wewnetrzna instalacja hydrantéw przeciwpozarowych: hydranty wewnetrzne s3 wymagane,
przewidziano hydrant wewnetrzny 25 w sali sprzedazy oraz 52 w pomieszczeniu magazynowym
gdyz jego powierzchnia przekracza 200m?, a gestoé¢ obcigzenia ogniowego wynosi do
1000MJ/m? minimalna wydajnoé¢ hydrantu 25 wynosi 1 dm?/sek, a hydrantu 52 wynosi
2,5dm>/sek przy ci$nieniu co najmniej 0,2MPa; zaktada sie maksymalny zasieg hydrantu poz. 25
do 30m a hydrantu 52 do 30m; zaktada sie jednoczesny pobdr wody z dwéch hydrantéw (H25 +
H52), zasilanie hydrantdéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione przez co najmniej godzine z
zewnetrznej sieci wodociggowej, przytacz wody do budynku z ktérego pobierana jest woda do
hydrantéw wewnetrznych ppoz. w odlegtosci 1Im przed budynkiem do wodomierza musi by¢
stalowy, od wodomierza przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢
wykonane z rur stalowych ocynkowanych o S$rednicy odpowiedniej do zainstalowanych
hydrantéw, przewody zasilajgce hydranty wewnetrzne przeciwpozarowe nie mogg stanowié
zrddta zasilania innych instalacji; w razie zasilania tym samym przytagczem innych odbiornikow
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nalezy zastosowac¢ zawor pierwszenstwa , ktéry w przypadku pozaru, po spadku cisnienia w
instalacji przeciwpozarowej (po uzyciu hydrantu) automatycznie odcina doptyw wody do
instalacji wodociggowej innych odbiornikdw; przy jednym zasilaniu wszystkich odbiornikéw
wody w budynku cata instalacja wodociggowa wewnetrzna powinna by¢é wykonana z rur
stalowych; hydranty powinny by¢ umieszczone przy drogach komunikacji ogdlnej, przy
wejsciach do budynku ,w korytarzach, przy drogach ewakuacyjnych z pomieszczen PM,
hydranty wewnetrzne sg urzagdzeniem przeciwpozarowym,

urzadzenia oddymiajace: nie s3 wymagane,

oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne : zastosowano w pomieszczeniach i na drogach
ewakuacyjnych z centralnym monitoringiem (testowaniem) biezgcej jego sprawnosci,

wytgcznik pradu elektrycznego do celéw przeciwpozarowych: jest wymagany i zastosowano,
gdyz budynek ma kubature ponad 1000m?,

system detekcji gazéw w kottowni wbudowanej na gaz: nie jest wymagany gdyz moc kottowni
nie przekracza 60kW;

wzajemne  wspotdziatanie zastosowanych urzgdzen przeciwpozarowych : nie zachodzi
potrzeba,

na urzgdzenia przeciwpozarowe bedg opracowane indywidualne projekty wg § 3 rozp. MSWiA

2 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkow...,

. Przyjety scenariusz zdarzen na wypadek pozaru: nie jest wymagany

. Informacja o wyposazeniu w gasnice: obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne w ilosci 1
sztuka gasnica proszkowa o zawartosci srodka gasniczego co najmniej 2kg na kazde 100m?
rozpoczetej powierzchni strefy pozarowej, gasnice nalezy rozmiescié w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych, zapewniajac do nich dostep o szerokosci co najmniej 1 metr, tak
aby najdalsza odlegtos¢ dojscia do gasnicy nie przekraczata 30 metrow. Stad taczna ilosc
gasnic do zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu wynosi nie mniej niz 10 sztuk.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a szczegdlnie informacja o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan: dla
zapewnienia przygotowania obiektu do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych zapewniono:

- przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
1Odm3/sekunde zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa o srednicy 150mm; najblizszy
hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy jest oddalony od chronionego budynku nie wiecej
niz 75m i nie blizej niz 5m,

- dojazd pozarowy dla pojazddw strazy pozarnej jest obligatoryjny, zapewnia go droga
przebiegajgca wzdtuz dtuzszego boku budynku, w odlegtosci 5 - 15 m od sciany budynku , o
szerokosci 4m i dopuszczalnym nacisku na 0$ co najmniej 100kN, a jej nachylenie podtuzne
nie przekracza 5%, droga pozarowa umozliwia dojazd do obiektu i powrdt pojazdu
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pozarniczego bez cofania, droga pozarowa ma ponadto potgczenie utwardzonym dojsciem
o szerokosci co najmniej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 50m wyjs¢ ewakuacyjnych z
ktorych mozliwy jest dostep do strefy pozarowej, przyjete rozwigzania zapewniajg
mozliwos$¢ prowadzenia nieprzerwanej i skutecznej akcji ratowniczej oraz bezpieczenstwo
dla ekip ratowniczych.

Podstawy prawne ustalenia wymogdéw ochrony przeciwpozarowe; :

- ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej ( tekst jednolity Dz. U. nr 178 z 2009
roku, poz.1380 z pézn.zm.),

- ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r, poz. 1409 z pézn zm),

- ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U z 18.09.2015, poz. 1422 z pdin. zm),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 25.04.2012r w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27.04.2012r ,
p0z.462, z pdin. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 109, poz.719),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
p0z.1030),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2.12.2015r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
14.12.2015r, poz. 2117.),

- PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdw,
klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien,

- PN — EN 1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych, postanowienia ogodlne,
projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe,

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej, wymagania,

- PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1, wymagania,

- PN-B-02852 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru,

- PN-EN-62305-1 Ochrona odgromowa, zasady ogolne,

- PN-EN-62305-2 Ochrona odgromowa, zarzadzanie ryzykiem,

- PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, zasady ogdlne, wybor
poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych,
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14.

PN-IEC — 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, dobdr sSrodkéw ochrony  zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych, ochrona przeciwpozarowa,
PN-91/E05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ustalenie ogdinych
charakterystyk ze wzgledu na sposéb uzytkowania — warunki ewakuacji awaryjnej,
PN-93/E 05009/51 Dobdér o montaz wyposazenia elektrycznego,
PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia, oswietlenie awaryjne,
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe, wymagania szczegdétowe, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego,
PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne, hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym,
PN-01256-02 Znaki bezpieczenistwa, ewakuacja,
PN-N-01256- 4/1997/Az1/2003P Znaki bezpieczenstwa, techniczne S$rodki
przeciwpozarowe,
PN-N-01256-5/1998P Znaki bezpieczenstwa, zasady umieszczania znakéw na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

UWAGI KONCOWE.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane zezwolenia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem osdb
uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejagcym lub robot
dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy zawezwad
projektanta.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiadac aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym
(Dz.U. Nr 10 poz. 48 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)

Podanie nazwy materiatéw i technologii nalezy traktowac¢ informacyjnie. Mozna przyjg¢ do
wykonania obiektu materiaty innych producentéw, ale o tych samych lub wyzszych
parametrach.

Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykonaé wedtug projektu wykonawczego.

Projektowat: Sprawdzit:
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VIil. PROJEKTY INSTALACII

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

zlokalizowany: na dziatkach o nr ewid.: 2283/2, 2283/3
obr.: 0069 Tuszyma
jedn. ewid. 181107_5 gmina Przectaw

SIERPIEN 2018
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IX. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

zlokalizowany: na dziatkach o nr ewid.: 2283/2, 2283/3
obr.: 0069 Tuszyma
jedn. ewid. 181107_5 gmina Przectaw

SIERPIEN 2018
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X. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

zlokalizowany: na dziatkach o nr ewid.: 2283/2, 2283/3
obr.: 0069 Tuszyma
jedn. ewid. 181107_5 gmina Przectaw

SIERPIEN 2018
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
INWESTYCJI:

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO — HANDLOWO MAGAZYNOWEGO WRA Z Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTUR A TECHNICZNA:

WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, GAZU,
C.O, KLIMATYZACJI

| FOTOWOLTAICZNA

DOZIEMNYMI INSTALACJAMI: WODY, KANALIZACJI SANITARN EJ Z
BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTO SCI CIEKLE, KANALIZACJI

DESZCZOWEJ Z BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM ODPAROWUJ ACYM NA
WODY DESZCZOWE | ELEKTRYCZNA

ORAZ POWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z MIEJSCAMI POSTOJOWY MI (20MP)

ROZBIORKA INSTNIEJ ACEGO BUDYNKU

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA | ADRES INWESTOROW

DEZAKO Sp.z 0.0
ul. Kosciuszki 30
39-200 Debica

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:

»KR STUDIO” PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA,
ul. LIGEZOW 44
39 - 200 Debica

Opracowal: e —————————
PODPIS PROJEKTANTA
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACI

POSZCZEGOLNYCH ETAPOW:

Zakres robdt obejmuje inwestycje p.n.:
BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA na dz. nr 2283/2, obr. 0069 Tuszyma

Kolejnos¢é wykonywania robdt budowlanych:

* BUDOWA BUDYNKU HANDLOWO — UStUGOWO - MAGAZYNOWEGO

— fundamenty, sciany, stropy i dach,
— oknaidrzwi,
— instalacje wewnetrzne,

— tynki wewnetrzne, posadzki,

roboty wewnetrzne wykonczeniowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren przeznaczony pod planowana zabudowe jest niezabudowany, w jego obrebie znajdujg
sie istniejace utwardzenia terenu z przeznaczeniem do rozbidrki. Na dziatkach objetych
opracowaniem znajduja sie istniejgce budynki ustugowo-handlowo-magazynowe, bedace
wiasnoscig inwestora. Istniejgce obiekty znajdujg sie poza bezposrednim obszarem wykonywania

robot budowlanych.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Nie dotyczy.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII

ROBOT BUDOWLANYCH. SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podczas wykonywania robot budowlanych przewiduje sie nastepujace zagrozenia:
— niebezpieczenstwo przysypania ziemig podczas wykopdéw pod tawy fundamentowe,
— niebezpieczenstwo przewrdcenia Sciany podczas silnego wiatru,

— upadek z wysokosci podczas montazu konstrukcji dachowej, pokrycia dachowego,
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— porazenie prgdem podczas obstugi urzadzen elektrycznych,
— niebezpieczenstwo spowodowane pracg urzgdzen elektromechanicznych np. szlifierka
katowa,
— niebezpieczeAstwo spowodowane pracg urzadzen dzwigowych, np. wycigg podczas
transportu materiatéw budowlanych.
Wszystkie prace wykonywane na wysokosci (tj. prace wykonywane na wysokosci 1,0 m
ponad poziomem podtogi lub terenu) muszg byé prowadzone z zabezpieczeniem przed
nieprzewidywalng zmiang potozenia, za pomocg stabilnych drabin lub pomostow wyposazonych

w odpowiednie balustrady.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

W obiekCIE nie bedg wykonywane roboty szczegdlnie niebezpieczne, a tylko roboty
ogolnobudowlane prowadzone sposobami tradycyjnymi. Wszyscy pracownicy przeszkoleni bedg

w zakresie przepiséw BHP na stanowisku pracy.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK

POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Przed przystgpieniem do robot teren budowy nalezy ogrodzi¢ w celu zabezpieczenia przed
dostepem osdb postronnych. Na ogrodzeniu nalezy wywiesi¢ tablice informujgce o prowadzeniu

robot budowlanych i zakazie wstepu dla oséb niezatrudnionych.

Wszelkie roboty budowlane mogg przeprowadzaé¢ pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP

i wyposazeni w niezbedne srodki ochrony osobiste;j.

Wszystkie uzywane materiaty budowlane muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Catosc¢ robot budowlanych wykonaé pod statym kierownictwem uprawnionej osoby.
W razie wypadku powiadomic stuzby ratownicze — telefon alarmowy 112.
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