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Opis techniczny
do instalacji wentylacji klimatyzacji

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora: DEZAKO Sp.z o0.0.
- projekt architektoniczno - budowlany
- informacje od inwestora
- obowigzujgce normy i normatywy

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem rozwigzania instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach
sali sprzedazy i w biurze w projektowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na
dziatce nr ewid. 2283/2, 2283/3 w Tuszymie.

4. Instalacja klimatyzacji

4.1 Dobor urzadzen

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng oparta 0 Systemy jednostek
wewnetrznych polaczonych z jednostkami zewngtrznymi za pomocg instalacji chtodnicze;j.
Agregaty skraplajace zlokalizowane beda na dachu.

Jako jednostki wewngtrzne projektuje si¢ urzadzenia Scienne. Doktadna lokalizacja
oraz wydajnosc¢ urzadzen pokazana ponizej i na rysunkach.

Na prosbe¢ inwestora w Sali sprzedazy zostanie wykorzystanych 5 uktadow GREE GWHD
18NK3CO o mocy 5kW, ktore inwestor posiada, ponadto projektuje si¢ 3 dodatkowe uktady
firmy Midea o mocy 5,3kW (ponizej podane). W biurze projektuje si¢ zastosowanie uktadu
rowniez firmy Midea o mocy 2,5kW.

Jednostka wewnetrzna nascienna MB-09N8DO-I o wydajnosci chtodniczej 2,5 kW:
- model jednostki wewngtrznej: nascienna

- gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia
umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych
przegladoéw technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)

- moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,5 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,9 KW,

- wymiar jednostki wewngtrznej nie wiekszy niz 795x185x305 mm

- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- poziom glo$nosci nie wyzszy niz 20-39 dB(A)

- waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 8,3 Kg

- wydatek powietrza nie mniej niz 240-440 m%/h

- funkcja Standby 1W

- funkcja follow me

- autodiagnoza

- funkcja self clean



kontrola nawiewu zimnego powietrza

Jednostka zewnetrzna MB-09N8DO0-0O wydajnos$ci chtodniczej 2,5 kW:

klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,,A++”,

klasa energetyczna na grzaniu typu ,,A+”

jednostka sktadajaca si¢ z jednego modutu wyposazonego w Sprezarke wykonang w
technologii inwerteroweyj,

wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,72

wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 8,2

moc chtodnicza nie mniej niz 2,5 kW,

moc grzewcza nie mniej niz 2,9 kW,

wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz 800x333x554 [mm]

poziom glosnosci nie wiecej niz 55 dB(A)

wydatek powietrza 1980 m*/h

waga jednostki zewngtrznej nie wigcej niz 28,5 kg

pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 0,67 kW

pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 0,65 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ + 50 C

zakres temperatur pracy (dla grzania) -25~ +30C

czynnik chlodniczy R32

Srednica przewodéw chtodniczych ciecz/gaz 96.35 / ©9.52

certyfikat PZH

funkcja self clean

automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy

5 predkos$ci wentylatora jednostki zewngtrznej

funkcja autodiagnozy

wysokowydajny wymiennik ciepta

roéznica poziomow migdzy j. zewngtrzng a j. wewnetrzng: 20m

maksymalna dlugo$¢ instalacji: 30m

gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia

umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge okresowych

przegladéw technicznych (ptatnych) dwa razy do roku).

Jednostka wewnetrzna na$cienna  MSMBCU-18HRFN1-ORDOGW(B) o wydajno$ci

chlodniczej 5,3 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zalozeniu zawarcia
umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych
przegladéw technicznych (ptatnych) dwa razy do roku)

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,3 kW,

moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 KW,

wymiar jednostki wewngtrznej nie wiekszy niz 980x225x325 mm

trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza



- poziom glo$nosci na najwyzszym biegu nie wyzszy niz 22-42 dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wigeej niz 10,5 kg

- wydatek powietrza na najwyzszym biegu nie mniej niz 725 m¥h

- funkcja Standby 1W

- funkcja follow me

- autodiagnoza

- funkcja self clean

- super jonizator

- sterowanie poziomymi oraz pionowymi zaluzjami

Jednostka zewngtrzna MOB02-18HFEN1-QRDOGW wydajnos$ci chlodniczej 5,3 kW:
klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,,A++”,
klasa energetyczna na grzaniu typu ,,A+”

jednostka sktadajaca si¢ z jednego modutu wyposazonego w Sprezarke wykonang w
technologii inwerterowej,
wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,25
wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 6,8
moc chtodnicza nie mniej niz 5,3 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 5,6 kW,
wymiar jednostki zewngtrznej nie wigkszy niz 800x333x554 [mm]
poziom glosnosci nie wiecej niz 60 dB(A)
wydatek powietrza 2100 m3/h
waga jednostki zewngtrznej nie wigcej niz 37,2 kg
pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 1,63 kW
pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 1,5 KW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz
zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ +50 C
zakres temperatur pracy (dla grzania) -15~ +30C
czynnik chlodniczy R410A
Srednica przewodéw chtodniczych ciecz/gaz 96.35 / 12,7
certyfikat PZH
funkcja self clean
automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametréw pracy
5 predkos$ci wentylatora jednostki zewngtrzne;j
funkcja autodiagnozy
wysokowydajny wymiennik ciepta
roéznica poziomow miegdzy j. zewngtrzng a j. wewnetrzng: 20m
maksymalna dlugo$¢ instalacji: 30m
gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ustuge okresowych przegladow
technicznych (platnych) dwa razy do roku).



4.2 Sterowanie
Jednostki wewnetrzne systemu split zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
bezprzewodowe. Sterownik pozwalal bedzie na ustawienie trybu pracy (chlodzenie,
grzanie, wentylacja, osuszanie) oraz na nastawe temperatury.

Podstawowe funkcje sterownika bezprzewodowego:
e zmiana trybu pracy
e zmiana biegu wentylatora
e tryb ekonomiczny
e sterowanie zaluzja pionowa/pozioma
e blokada klawiszy
e prezentacja czasu
e programator czasowy
e adresowanie
e follow me
Mozliwo$¢ odbierania sygnatu pilota bezprzewodowego

4.3 Material

Przewody instalacji klimatyzacji wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.

Do celow chlodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.

4.4 1zolacja

Przewody instalacji (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci otuling
z syntetycznego, spienionego kauczuku posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach
chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubo$ci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacjg typu FRIGO
grubos$ci 13 mm 1 ostoni¢ plaszczem z blachy ocynkowane;.

Calo$¢ izolacji montowac¢ tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie rurociggéw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

4.5 Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczy$ci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podiogi lub innych
przewodow winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddéw ponizej 50 mm. Poziome przewody
prowadzone beda pod stropem. Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajagcy wykonanie
izolacji cieplnej. Odleglos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od
Sciany, stropu lub podlogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w kanatach i po scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstgpach nie
mniejszych niz:



* dla przewodow s$rednicy do 20 mm - 1,30 m

* dla przewodow $rednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewodow $rednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przej$ciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg
o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:

* co najmniej o0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypelniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie
si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potgczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewodoéw pokazano na rzutach.
Kolejno$¢ podiaczania poszczegdlnych jednostek poprzez trojniki oraz S$rednice
poszczegolnych odcinkow pokazano na rysunkach.

4.6 Préby i rozruch

Przed napelnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem
technicznym.

Nastepnie wykona¢ probe szczelno$ci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodow)
oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napehni¢ freonem R410A czy tez R32 (zgodnie z
wytycznymi producenta) i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

4.7. Instalacja odprowadzania skroplin
W celu odprowadzenia skroplin od jednostek wewnetrznych projektuje si¢ zbiorcze systemy
odprowadzenia kondensatu wg projektu instalacji kanalizacji sanitarnej.

4.8. Wytyczne branzowe

*  Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych.
Konstrukcje stalowa podporowa jednostek klimatyzacyjnych zewnegtrznych wykonaé po
sprawdzeniu gabarytow urzadzen 1 rozstawu S$rub kotwigcych. Konstrukcje stalowa
zabezpiecza¢ antykorozyjnie przez malowanie farbami epoksydowymi.

 Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewodoéw instalacji freonowej, wentylacji, odprowadzenia skroplin, sterowniczej
i elektrycznej.

*  Wykona¢ obudowy ptyta gipsowo-kartonowa przewodow wentylacyjnych oraz jednostek
wewnetrznych klimatyzacyjnych (zakres obudowy ustali¢ na roboczo z Inwestorem),



5. Uwagi koncowe

* Przejscia instalacji przez Sciany o odpornosci ogniowej powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej odpowiadajaca odpornosci ogniowej Sciany.

» Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Wytycznymi
projektowania i1 stosowania instalacji miedzianych” zeszyt 10 — COBRTI INSTAL,
styczen 2004

* Rozruchu urzadzen nalezy dokona¢ w porozumieniu z producentem urzadzen
klimatyzacyjnych.

* Rurociagi przez stropy i $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

*  Wszystkie wbudowane produkty musza speilnia¢é wymagania polskich przepiséw
I obowigzujacych norm, w tym w szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

* Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow i1 zasadami
wiedzy technicznej.

» Prace instalacyjne nalezy skoordynowac z wykonawcg instalacji elektrycznych.

W przypadku zamiany parametrow zaprojektowanego systemu, systemy muszg speiniac
robwnowazne lub lepsze parametry techniczne zapewniajace zatozone wymagania
I rozwigzania przyjete w niniejszej dokumentacji projektowej i opisie urzadzen poniewaz
zaprojektowano instalacje elektryczng tak aby zapewnic¢ sprawne i wydajne funkcjonowanie
systemu, nie obcigzajac przy tym zbytnio instalacji elektrycznej na budynku . Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ komfortu w pomieszczeniach oraz standardu
instalacji jaki zostat przyjety i zaprojektowany i wymaga uzgodnienia i pisemnej akceptacji
projektanta poniewaz zmiana systemu moze wigza¢ si¢ z przeprojektowaniem instalacji
elektrycznej 1 chlodnicze;j.

Urzadzenia powinna montowa¢ firma posiadajagca aktualne certyfikaty autoryzacyjne
producenta urzadzen klimatyzacyjny.






