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o he= —1,60 o Wystepujgca w podfozu warstwa nasypéw budowlanych, niekontrolowanych nie moze
qu % T [ i ‘ ‘ stanowi¢ podfoza pod fundamenty. Projektuje sie wymiang gruntu (okofo 280-300cm)
% T na grunt dowozony niespoisty (np. pospofka, piasek $redni) zageszczany mechanicznie
T i\‘r ;\‘r do 520,98, dopasowujgc teren do rzednych okreslonych w czgsci rysunkowej.
ak ‘ ‘ ‘ N ~D Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 25—-30cm.
= — ST-2 = S 9= — ST-9 o Rysunek rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym, projektem architektonicznym i
he= —160 b1 : /hg: *7,20‘ /hg: *1, O‘ : m he= *7,60 he= *7,60 he= *1,60 projektami branzowymi.
’ \\hd: 71’6O‘ST74 wd: 71’6O‘ST72 ‘ he= 71J6OST72 ‘ o lzolacje termiczne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury.
‘ Te) o Jako poziom 10.00 przyjeto rzedng wykoficzonej posadzki parteru.
11 L ~ % £ 4 o W miejscu zblizenia projektowanych fundamentéw do budynku istniejgcego, gfgbokos¢
| I — ‘ ] posadowienia fundamentéw dostosowat do gfebokosci posadowienia fundamentu czesci
10 0l N N J= p— p— p— p— p— ﬁ p— pu— pu— 4@ — I 4% — pu— pu— 4@ p— pu— pu— Qﬁ 8 R JEE— istniejqcej. W przypadku wystqpienia rozbieznosci stanu istniejgcego z przyjetym stanem
ﬁ,’% ﬁ,’% L | % T projektowanym gtebokos¢ posadowienia fundamentdw skorygowaé na miejscu budowy, a
Lo gl — lg] % -~ -~ wszelkie rozbieznosci zgfosi¢ projektantowi.
— 4 r—1 — = } o Wszystkie roboty wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
he= —1,60 ‘ budowlane.
. o Przed przystgpieniem do robét ziemnych i fundamentowych, nalezy szczegbfowo
zapozna¢ sie z dokumentacjg geologiczng.
‘ ‘ ‘ o Pod wszystkimi elementami posadowienia wykona¢ warstwe podkfadowg z betonu C12/15
gr. 10cm.
o ’ o Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed ewentualnym naptywem wod powierzchniowych oraz
B+ 4 by¢ t kazd koniecznos¢ ia wyk dach
O - ‘ ‘ ‘ y¢ przygotowanym na kazdorazowq koniecznos¢ osuszenia wykopu po opadacl
N atmosferycznych.
= y\cr)r) L — . —— - — _ — - — _ — — . — — _ — — _ — — . — _ —  — _ . — . — . — . —— . — —@ o Wszystkie elementy posadowienia fqczy¢ ze sobq monolitycznie zachowujgc odpowiedniq
i dfugosc zakotwienia pretow.
%V Lo j7 ‘ ‘ ‘ o Nalezy wykona¢ skuteczny system odprowadzenia wod opadowych z dachow w celu
~ 37.5 47.5 uniemozliwienia podsgczania wody pod fundamenty.

Wszystkie fundamenty nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo przez dwukrotne pokrycie
L izolacjq powfokowq (np. Abizol R, Eurolan 3K).
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Rysunek niniejszy nie moze byt w catosci lub w czesci przerysowany,

810 ‘ 810 ‘ 813 ‘5()& pefniony lub odstgp . bez pisemnej zgody firmy KR Studio
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