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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
1.1 Obiekt:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku magazynowego na budynek handlowo-ustugowy wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng. Budynek zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 479/6, 479/11, 480/1, obr. 0001 Debica,
180301_1 Debica

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejszy opis techniczny dotyczy przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania

istniejacego budynku magazynowego na budynek handlowo-ustugowy.

2.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY

Docelowy budynek handlowo-ustugowy jest budynkiem 1-kondygnacyjnym, przekryty dachem
dwuspadowym. Konstrukcja obiektu tradycyjna murowana z elementami zelbetowymi. Obcigzenia
sprowadzane sg za pomocg $cian, belek i stupéw na fundamenty. Zaprojektowano posadowienie
bezposrednie konstrukcji budynku w postaci faw i stép fundamentowych. Sciany murowane oraz
wiehce Zelbetowe usztywniajg budynek w kierunku poprzecznym i podtuznym. Stupy monolityczne
zamocowane w stopach fundamentowych. Dach dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci dachowych
12°, w konstrukcji drewnianej — kratownice drewniane, utozone na zelbetowych wienncach obwodowych

catego budynku oraz na belce zelbetowe;.

2.2 ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
- wigzary kratowe drewniane wolnopodparte
- stupy Zelbetowe — schematy pretéw utwierdzonych w stopie, przegubowo potgczonych z belkami
zelbetowymi
- belka zelbetowa — schemat belki wieloprzestowej oraz wolnopodpartej

- nadproza — schematy belek wolnopodpartych

2.3 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
Wymagane bezpieczenstwo konstrukgji (dziat V warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75, poz. 690) zapewniono przez spetnienie wymagan zawartych

w Normach Europejskich (Eurokodach) zgodnie z par.204 ust.4 wyzej wymienionych warunkow.

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
— PN-EN 1990: 2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgciji.
— PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywa-
nia ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
— PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywa-

nia ogdlne — obcigzenie $niegiem.



— PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywa-

nia ogoélne — oddziatywanie wiatru.

— PN-EN 1992: 2008
— PN-EN 1995: 2010
— PN-EN 1996: 2010
— PN-EN 338: 2011

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.

— PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Przyjeto zatozenia:

— | strefa wiatrowa dla A<300m npm - charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru

qk=0,30kPa

— 3 strefa $niegowa — obcigzenie charakterystyczne $niegiem gk=0,006A-0,6

— Umowna gtebokos¢ przemarzania hz=1,0m.

Przyjete materiaty konstrukcyjne:
— Beton klasy C20/25

— Beton podktadowy klasy C12/15

— Stal zbrojeniowa konstrukcyjna klasy A-11IN RB500

— Sciany no$ne z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 25cm

2.4 ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia na kratownice dachowe

Ciezar Obcigzenie | Wspotczynni Obcigzenie
Warstwa grubo$¢
jednostkowy | charakteryst | k obcigzenia obliczeniowe
[m] [kN/m?] [kN/m?] [KN/m?]
Blacha trapezowa T-35 gr. 0,5mm 0,044 1,35 0,06
taty 6x5cm 0,05 0,07 1,35 0,09
Kontriaty 3x,25cm 0,03 0,04 1,35 0,05
Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna 0,005 1,35 0,007
Wetna mineralna 0,2 1,0 0,2 1,35 0,27
Obcigzenie uzytkowe - technologiczne 0,40 1,50 0,60
Obcigzenie $niegiem 0,96 1,50 1,44
Obcigzenie wiatrem -0,413 1,38 0,57

Obcigzenia $ciany murowanej kondygnacji nadziemnych gr. 25cm (obciazenie na tawy fundamentowe

Obcigzenie

Ciezar Wspbétczynni | Obcigzenie
Warstwa grubos¢ | charakteryst ) ] ] )

jednostkowy k obcigzenia | obliczeniowe

[m] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]

Tynk cementowo-wapienny 0,015 19,00 0,29 1,35 0,39
Bloczek z betonu komérkowego 0,25 12,00 3,00 1,35 4,05
Styropian 0,2 0,45 0,09 1,35 0,12
Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy 0,005 15,00 0,075 1,35 0,10
Obcigzenie catkowite 3,46 1,35 4,67

2.5 WYNIKI OBLICZEN




a) KROKIEW

DANE:
Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=8,0cm

Wysokos¢é h=16,0 cm
Zacios na podporach  t =3,0 cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=4,0°
Rozstaw krokwi a=110m

Dlugos$¢ rzutu poziomego wspornika  lwx = 0,00 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lqx = 3,27 m
Dlugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx = 0,00 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state g« = 0,200 kN/m? potaci dachowej; v: = 1,35
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5: dach z przegrodg lub attyka, obc. maksymaline,
strefa 2, h=0,5m):
Sk = 1,000 kN/m? rzutu potaci dachowej, y¢= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m
n.p.m., teren A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m,
nachylenie potaci 4,0 st., beta=1,80):
px = -0,329 kN/m? potaci dachowej, v: = 1,50
- obcigzenie ociepleniem ():
gk = 0,200 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; vs = 1,35
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Zqginanie:
decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
Moprzest = 3,06 KNm;  Mpodp = 0,00 KNm
Warunek nosnosci - przesto:
omyd = 8,97 MPa, fmyd = 14,77 MPa
om,ydlfmya = 0,607 < 1
Warunek nosnosci - podpora:
omyd = 0,02 MPa, fmyd = 14,77 MPa
om,ydlfmya = 0,001 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):



Uin = 11,10 MM < Unetsin =1/200=16,39 mm  (67,7%)

b) BELKA ZELBETOWA

SZKIC BELKI
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Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju by =30,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=75,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia

.char.
Obc.char. ¥

Obc.obl.

K
K

Zasieg [m]

1. Reakcja z wigzaréw kratowych
2. Ciezar wiasny belki
[0,30m-0,75m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki

22,91 1,42
5,63 1,35

32,53
7,60

cata belka

cata belka
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — feq = 13,33 MPa, fea = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie gtdwne:

*

x

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, f,s = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

¢og = 16 mm
¢d =16 mm

Klasa stali A-llIN (RB500) — fy =500 MPa, f,s = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica strzemion ds =6 mm
Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia ~ Cnom = 20 mm



ZAYOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 162,25 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4416 0 As = 8,04 cm? (p = 0,37%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 162,25 kKNm < Mrg = 227,59 kKNm  (71,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)150,31 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi $¢6 co 280 mm na odcinku 196,0 cm przy
prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsq = (-)150,31 kN < VRrgz =214,02kN  (70,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 115,38 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk i = 115,38 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wg = 0,166 mm < wjm =0,3mm  (55,5%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskt) = 10,01 mm < ajm = 30,00 mm  (33,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 126,89 kN



Szerokos¢ rys ukosnych:  wx =0,281 mm < wim=0,3mm (93,8%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)261,65 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 7¢16 o As = 14,07 cm? (p = 0,67%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msg = (-)261,65 kKNm < Mgqg = 370,61 kNm  (70,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)186,07 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk = (-)186,07 KNm

Szerokosé rys prostopadtych:  wg =0,169 mm < wim =0,3mm  (56,4%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 117,03 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,01 cm?. Przyjeto 216 0 As = 4,02 cm? (p = 0,19%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 117,03 kNm < Mgrg = 117,36 kNm  (99,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 140,20 kN

Zbrojenie strzemionami czterocigtymi ¢6 co 300 mm na odcinku 180,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 150,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = 140,20 kKN < VRrg3 = 199,75 kN  (70,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 83,23 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk i = 83,23 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wg = 0,295 mm < wim =0,3mm  (98,5%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk,t) = 10,60 mm < ajm = 8400/250 = 33,60 mm  (31,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 119,70 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wx =0,289 mm < wim=0,3mm (96,3%)

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)213,04 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 5¢16 o As = 10,05 cm? (p = 0,47%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msg = (-)213,04 KNm < Mgrg = 280,03 kKNm  (76,1%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)151,50 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = (-)151,50 kNm

Szerokosé¢ rys prostopadtych:  wk =0,1770 mm < wim =0,3mm  (56,8%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekroj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 97,80 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢16 0 As = 6,03 cm? (p = 0,28%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 97,80 kNm < Mgrg = 173,37 kNm  (56,4%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)145,01 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢6 co 290 mm na odcinku 145,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 174,0 cm przy prawej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnos$ci na $cinanie:  Vsq = (-)145,01 kN < Vra3z = 206,64 KN (70,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 69,55 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk = 69,55 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,109 mm < wim =0,3mm  (36,2%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskt) = 4,78 mm < aim = 8400/250 = 33,60 mm  (14,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 123,12 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wg =0,284 mm < wim=0,3mm (94,7%)



Podpora D:

Zginanie: (przekrdj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)302,07 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 7¢16 o As = 14,07 cm? (p = 0,67%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)302,07 kKNm < Mgrg = 370,61 kNm  (81,5%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)214,82 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk = (-)214,82 kNm
Szerokos¢ rys prostopaditych:  wx = 0,198 mm < wim =0,3mm  (66,1%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekroj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 221,46 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 o As = 10,05 cm? (p = 0,47%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 221,46 kNm < Mgg = 280,03 kNm  (79,1%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 170,85 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi $¢6 co 250 mm na odcinku 250,0 cm przy
lewej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq¢ = 170,85 KN < Vgrg3 =239,70 kN (71,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 157,49 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk i = 157,49 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wg = 0,178 mm < wim =0,3mm  (59,4%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskt) = 16,41 mm < ajm = 8430/250 = 33,72 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 141,49 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wk =0,279 mm < wim =0,3mm  (92,9%)

c) BELKAB-2

SZKIC BELKI
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Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw =20,0 cm
Wysokos$¢ przekroju  h =64,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
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OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Ve Kq Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie z dachu 2,60 1,42 -- 3,69 cala belka
2. Ciezar wiasny belki 3,20 1,10 - 3,52 cata belka
[0,20m-0,64m-25,0kN/m3]
P} 5,80 1,24 7,21
Schemat statyczny belki
= A
A B
i) 6,41 I

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — feq = 13,33 MPa, fea = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) $=3,24

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fys = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg = 16 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fys = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica strzemion $ds =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500)

Srednica pretéw =16 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$c¢ otulenia  Cnom = 20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot6 = 2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 37,04 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,58 cm?. Przyjeto 2¢16 o As = 4,02 cm? (p = 0,33%)
Warunek nosnos$ci na zginanie: Msg = 37,04 kNm < Mgg = 97,00 kNm  (38,2%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 18,09 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 400 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = 18,09 kN < Vw41 =56,53 kN (32,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 29,79 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk i = 29,79 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Msk::  a(Mskt) = 3,28 mm < aim = 30,00 mm  (10,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 18,07 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

d) BELKAB-4
SZKIC BELKI
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Wymiary przekroju:



Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=25,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzenh roziozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. vt Kqg Obc.obl. Zasigg [m]
1. Obcigzenie z dachu 2,58 1,42 - 3,66 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 1,56 1,10 - 1,72 cata belka

[0,25m-0,25m-25,0kN/m3]
3. ciezar Sciany 9,56 1,35 - 12,91 cata belka

> 13,70 1,33 18,29

Schemat statyczny belki

A B C

| 2,91 , 3,46 4L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — fe4 = 13,33 MPa, fed = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,25

Zbrojenie gtdwne:
Klasa stali A-llIN (RB500) — fu =500 MPa, f,q = 420 MPa, fyx = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych ¢og = 16 mm
Srednica pretéw dolnych d =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fya = 420 MPa, fw = 550 MPa
Srednica strzemion $ds =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500)

Srednica pretéw ® =16 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia ~ Cnom = 20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)



WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 9,33 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,06 cm?. Przyjeto 2916 0 As = 4,02 cm? (p = 0,74%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 9,33 KNm < Mrq = 32,20 kNm  (29,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)28,50 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)28,50 kN < VRrg1 = 39,18 kN  (72,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 6,99 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 6,99 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,054 mm < wijm =0,3mm (17,9%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 1,92 mm < aim =2910/200 = 14,55 mm  (13,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 24,31 kN
Szerokosé rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msqg = (-)23,66 kNm

Zbrojenie potrzebne gorne As1 = 2,84 cm?. Przyjeto 2916 0 As = 4,02 cm? (p = 0,74%)
Warunek nodnosci na zginanie: Msq = (-)23,66 KNm < Mgrg = 32,20 kNm  (73,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)17,73 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk = (-)17,73 kNm

Szerokosé¢ rys prostopadtych:  wk =0,194 mm < wim =0,3mm (64,6%)

Przesto B - C:
Zginanie: (przekroj c-c)



Moment przestowy obliczeniowy Msq = 16,74 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,96 cm?. Przyjeto 2916 0 As = 4,02 cm? (p = 0,74%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 16,74 kNm < Mgg = 32,20 kNm  (52,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 32,20 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 160 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg¢ = 32,20 kN < Vgrg1 = 39,18 kN  (82,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 12,54 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski = 12,54 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg =0,129 mm < wim =0,3mm  (43,2%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskt) = 7,04 mm < ajm = 3455/200 = 17,27 mm  (40,8%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 27,08 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

e) BELKAB-5
SZKIC BELKI
ZJ |2 B
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Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny

Szerokosé przekroju  bw = 25,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =40,0 cm
Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Kq Obc.obl. Zasieg [m]
1. reakcja z kratowinic 11,36 1,42 - 16,13 cata belka
2. Ciezar wiasny belki 2,50 1,10 -- 2,75 cata belka
[0,25m-0,40m-25,0kN/m3]
3. ciezar $ciany 3,90 1,35 - 5,27 cata belka
4. reakcja z krokwi 2,39 1,42 -- 3,39 cata belka
. 20,15 1,37 27,54

Schemat statyczny belki



[>“—27,54

D_ L, 127,54

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f. = 13,33 MPa, foa = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) =325

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lIlIN (RB500W) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych ¢og =16 mm
Srednica pretéw dolnych da = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-llIN (RB500W)

Srednica pretéw ® =16 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia ~ Cnom = 20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos$c rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
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Ugiecia [mm]:
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 94,88 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 7,02 cm?. Przyjeto 4916 0 As = 8,04 cm? (p = 0,88%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 94,88 kNm < Mgg = 106,51 kNm  (89,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)58,77 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 270 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)58,77 KN < Vg1 = 61,32 kN  (95,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 69,42 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk it = 69,42 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wg = 0,203 mm < wim =0,3mm (67,6%)

Maksymalne ugiecie od Msx:  a(Mskit) = 21,48 mm < aim = 5250/200 = 26,25 mm  (81,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 50,37 kN
Szerokosé rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
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GEOMETRIA SLUPA



Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny

Szerokos¢ przekroju b =30,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =30,0 cm
Wymiary stupa:

Wysokos$¢ kondygnaciji hkond =4,16 m

Odlegto$¢ od gérnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,00 m

Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos¢ stupa  leoi = 4,16 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnaciji od géry: 1
W pfaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 2,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsqd Nsad,it M1sd,x Masd,x Masd,x
wykresu [kN] [kN] [kKNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 384,15 384,15 0,00 -- 27,92

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 10,30 kN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fcq = 13,33 MPa, fotd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,01

Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fys = 420 MPa, fx = 550 MPa

Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéow b =16 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw d=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fys = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500)

Srednica pretéw ®» =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia  Cnom =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":

Przyjeto przez uzytkownika gérg 4¢16 o Az = 8,04 cm?

Przyjeto przez uzytkownika dotem 4¢16 o As1 = 8,04 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":

Przyjeto przez uzytkownika po 2¢16 o As = 4,02 cm?
tacznie przyjeto 8¢16 o As = 16,08 cm? (p = 1,79%)

Warunek nosnosci:
- dla Nsg = 394,45kN :  Msgx = 68,78 kKNm < Mgrgxodpmax = 118,08 KNm
-dla Msgx = 68,78kNm :  Nsq = 394,45 KN < NRrd,odpmax = 1274,95 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtdbwnego ¢$6 co max. 240 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 120 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopaditych:  zarysowanie nie wystepuje

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd

[kN] T 2000

h =30

1-150

MRd,x [kNm]

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:



MRdxmax = 122,49 KNm; Nrd,odp = 516,41 kN
Mga xmin = =122,49 KNm; Ngrgodp = 516,41 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd max = 1843,40 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRrgmin =-675,57 kN
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =25,0cm
Wysokos¢ przekroju  h=25,0cm

Wymiary stupa:

Wysokos$¢ kondygnacii hkond =4,16 m

Odlegtos¢ od goérnej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,00 m

Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos¢ stupa o = 4,16 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnaciji od gory: 1
W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx = 1,60
Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna
- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 1,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd ‘ Nsad,it ‘ M1sd,x ‘ M3sd,x Masd,x ‘
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kKNm] [KNm]




[ 1. | prostoliniowy | 6509 | 6509 | 000 | - | 59,28

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 7,15 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — fe = 13,33 MPa, feq = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,10

Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =16 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw ® =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500) — fy =500 MPa, fys = 420 MPa, fw = 550 MPa
Srednica strzemion s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (RB500)

Srednica pretéw ®» =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia ~ Cnom =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$c rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":

Zbrojenie potrzebne po 4¢16 0 As = 8,04 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":

Zbrojenie potrzebne po 2$16 o0 As = 4,02 cm?
tacznie przyjeto 8¢16 o As = 16,08 cm? (p = 2,57%)

Warunek nosnosci:
-dlaNsg=72,24kN : Msqx = 68,65 KNM < MRggxodpmax = 69,61 KNm



- dla Msgx = 0,98kKNm :  Nsg = 65,09 KN < NRrd,odp,max = 1474,61 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakfadu zbrojenia gtéwnego $6 co max. 240 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 120 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Msk = 49,40 kNm, Msk it = 49,40 KNm

Sity charakterystyczne Nsx = 59,35 kN, Nskt = 64,45 kN

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wg = 0,186 mm < wim =0,3mm (62,0%)

WYKRES INTERAKCJI M-N

h 435

T-100

MRd,x [kNm]

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 86,97 kNm; NRd’odp = 356,27 kN
Mrad xmin = -86,97 KNm; NRrg,odp = 356,27 kN
MRd,xyodp = 0,00 kNm, NRdymax = 1476,73 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,min =-675,57 kN
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GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
B=150m L=1,50m H=1,60m w=0,40m
Bg=0,30m Lg=0,30m B:=0,60m L:=0,60 m
Bs =0,30 m Ls=0,30 m eg=0,00m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,60m Dmin =1,60 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:



z[m]

z

Piaski $rednie

—————————————————————————————————— 1,40

—————————————————————————————————— 3,10

Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | po™ Yt,min Yt max 0] ¢ Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m3] [kPa]

1| Piaski srednie 1,40 nie 1,70 0,90 1,10 29,14 0,00 79327 88141
2| Pyly piaszczyste 1,70 tak 1,05 0,90 1,10 12,60 13,50 26317 43871
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] T [kN] M [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 394,45 0,00 68,78 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia: Ymin = 0,90; yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, feq = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fyx = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B b8 =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L dL=12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 55 mm
ZALOZENIA

Wspodtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspoitczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: B = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Ng¢ = 1,20




WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: z = 1,40 m
Obliczeniowy opor graniczny podfoza Qme = 1809,2 kN, Qme = 1811,3 kN
Nr 582,6 kN < m: QfN =0,81- 1809 ,2 kN = 1465 5 kN (39 8%)

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 231,4 kN

T,=0,0kN < m-Qf=0,72-231,4 kN = 166,6 kN (0,0%)
Statecznosé fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog,2-3 = 68,78 KNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 347,16
kNm

Mo, = 68,78 KNm < m-My =0,72-347,2 kNm = 250,0 kNm (27,5%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,29 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,34 cm

s=0,34cm < sdop = 1,00 cm (34,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos$c¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokgta A = 0,33 m?

Sita przebijajgca Nsq = (g+q)max"A = 111,0 kN

Nos$nos¢ na przebicie Nrg = 210,8 kN

Nsqd = 111,0 kN < Ngrg =210,8 kN (52,6%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 7,23 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéow ¢12 mm o As = 9,05 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 7,23 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 8 pretéw ¢12 mm o As = 9,05 cm?

i)  PLYTA STROPOWA

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y K4 Obc.obl.

1. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80 0,70
stropodachoéw wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukciji
stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny)
[0,5kN/m2]
2.  Plyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -- 3,30

= 3,50 1,14 4,00



SCHEMAT STATYCZNY

2,76

=4,00

leff,y=

v leff x=3,15 v

d d

Rozpietos¢ obliczeniowa plyty lefix = 3,15 m
Rozpietos¢ obliczeniowa piyty lesry = 2,76 m
Grubosc¢ ptyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 1,10 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 0,96 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskxit = 0,93 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 5,52 kKN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 3,45 kKN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 1,43 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 1,25 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskyt = 1,22 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoymax = 5,52 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 3,87 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) — fe4 = 13,33 MPa, feq = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu  p = 25 kN/m?®

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,12

Zbrojenie giéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x ddx =8 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y ddy =8 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia pretéw z goéry piyty Cnom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnomd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,14 cm?/mb. Przyjeto ¢$8 co 25,0 cm o As = 2,01
cm?mb  (p =0,23%)



Warunek nosnosci na zginanie: Msgx = 1,10 kKNm/mb < Mggx = 7,16 kNm/mb  (15,3%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wix = 0,000 mm < wim = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsgx = 5,52 KN/mb < Vgrd1x =58,01 kN/mb  (9,5%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,25 cm?/mb. Przyjeto ¢8 co 25,0 cm o0 As = 2,01
cm?/mb (p =0,21%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msqy = 1,43 KNm/mb < Mrgy = 7,84 KNm/mb  (18,3%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wky = 0,000 mm < wiim = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdqy =5,52 kN/mb < VRg1y =62,76 kN/mb  (8,8%)

Ugiecie catkowite ptyty:
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskt) = 0,89 mm < ajm = 13,80 mm  (6,4%)
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa schodkowa

B=0,60m H=1,60m w=0,40m
Bg=0,25m Bt=0,17m
Bs=0,25m eg =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=160m Dmin = 1,60 m
Brak wody gruntowej w zasypce




OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Piaski srednie

——————————————————————————————————— 4,05

Gliny pylaste

Zestawienie warstw podtoza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | po™ Yimin Y max o 0] c, Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]

1] Piaski $rednie 1,05 nie 1,70 0,90 1,10 29,14 0,00 79327 [88141
2| Gliny pylaste 3,00 tak 1,00 0,90 1,10 11,16 10,71 21284 35480
3| Gliny pylaste 4,00 tak 0,90 0,90 1,10 9,00 7,71 15688 | 26152
OBCIA2ENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Te [KN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1] dtugotrwate 32,70 -1,22 2,31 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yrmax = 1,20
Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fe. = 13,33 MPa, fed = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspdétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (RB500) — fu =500 MPa, fyq = 420 MPa, fx = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B b8 =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 55 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 55 mm
ZALOZENIA

Wspodtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)




Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20
WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos$¢ w poziomie: z =1,05 m
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qv = 275,0 kN
Nr=82,1kN < m-Qw =0,81-275,0 kN = 222,8 kN (36,8%)
Nosnos¢ (statecznos€) poditoza z uwagi ha przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: z=1,1 m

Obliczeniowy opor graniczny poditoza Qs = 21,1 kN

T =12kN < m-Qr=0,72-21,1 kN = 15,2 kN (8,0%)
Statecznos$é fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog2 = 2,31 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 17,53
kNm/mb

Mo = 2,31 KNm/mb < m-My =0,72:17,5 kNm = 12,6 kNm/mb  (18,3%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,05 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,07 cm

s=0,07cm < sgop=1,00cm (7,3%)

2.6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU

2.6.1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie w postaci stép fundamentowych pod stupami
nosnymi i rdzeniami oraz faw fundamentowych pod $cianami zewnetrznymi i wewnetrznymi nosnymi.

Projektuje sie stopy fundamentowe zelbetowe o wysokosci 40cm oraz wymiarach 150x150cm,
120x160cm i 100x100, wylewane na mokro z betonu klasy C 20/25 (B 25) i zbrojone pretami #12 ze
stali klasy A-IlIN (RB500). Przed betonowaniem nalezy wypusci¢ prety startowe #16 ze stali klasy A-
[IIN (RB500) dla stupdéw i rdzeni zelbetowych. Projektuje sie posadowienie stép fundamentowych na
gtebokosci 160cm ponizej poziomu posadzki, na podbudowie z betonu klasy C12/15 (B15) gr 10 cm.

tawy fundamentowe Zelbetowe o wysokosci 40cm oraz szerokosci 60cm, wylewane na mokro
z betonu klasy C 20/25 (B 25) i zbrojone stalg klasy A-llIN (RB500). Projektuje sie posadowienie faw
fundamentowych na gtebokosci 160cm ponizej poziomu posadzki na podbudowie z betonu klasy
C12/15 (B15) gr 10 cm.

Doktadne wymiary taw oraz stép fundamentowych wraz z ich lokalizacjg oraz rozmieszczenie
pretow zbrojeniowych wedtug rysunkéw konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

Uwagi do posadowienia:

o Wystepujgca w podtozu warstwa nasypéw budowlanych, niekontrolowanych nie moze stano-
wi¢ podtoza pod fundamenty. Projektuje sie wymiane gruntu (okoto 280-300cm) na grunt do-
wozony niespoisty (np. pospoétka, piasek sredni) zageszczany mechanicznie do 1s=0,98, dopa-



sowujgc teren do rzednych okreslonych w czesci rysunkowej. Zageszczenie gruntu nalezy wy-
konaé warstwami o grubosci 25-30cm.

e Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym, projektem architektonicznym i projektami
branzowymi.

e lIzolacje termiczne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury.

e Jako poziom £0.00 przyjeto rzedng wykonczonej posadzki parteru.

o W miejscu zblizenia projektowanych fundamentéw do budynku istniejgcego, gtebokosé¢ posa-
dowienia fundamentéw dostosowac do gtebokosci posadowienia fundamentu czesci istniejg-
cej. W przypadku wystgpienia rozbieznosci stanu istniejgcego z przyjetym stanem projektowa-
nym gtebokosé posadowienia fundamentéw skorygowaé na miejscu budowy, a wszelkie roz-
bieznosci zgtosic¢ projektantowi.

o Wszystkie roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia bu-
dowlane.

o Przed przystgpieniem do robét ziemnych i fundamentowych, nalezy szczegétowo zapoznac
sie z dokumentacjg geologiczng.

o Pod wszystkimi elementami posadowienia wykona¢ warstwe podktadowg z betonu C12/15 gr.
10cm.

o Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed ewentualnym naptywem wod powierzchniowych oraz by¢
przygotowanym na kazdorazowg koniecznos¢ osuszenia wykopu po opadach atmosferycz-
nych.

o Wszystkie elementy posadowienia tgczyé ze sobg monolitycznie zachowujgc odpowiednig dtu-
gos¢ zakotwienia pretéw.

o Nalezy wykona¢ skuteczny system odprowadzenia wéd opadowych z dachéw w celu uniemoz-
liwienia podsgczania wody pod fundamenty.

o Wszystkie fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo przez dwukrotne pokrycie izo-
lacjg powtokowg (np. Abizol R, Eurolan 3K).

e Zachowa¢ minimalng gtebokos$¢ posadowienia obiektu ze wzgledu na przemarzanie gruntu. .
min. 1,0m.p.p. terenu).

Zelbetowa plyta posadzkowa
Posadzki projektuje sie jako przemystowe typu ciezkiego o grubosci 20cm (sala sprzedazy, ma-
gazyn) i 10cm (pomieszczenia socjalne, biurowe), z betonu C25/30 (B30) zbrojonego w masie zbroje-
niem rozproszonym w ilo$ci okoto 25kg/m3 oraz dotem siatkg z pretéw @8 co 15x15cm.
Dylatacje: Posadzke dylatowaé w polach o powierzchni nie wiekszej niz 36m?2, konieczne
jest dodatkowe oddylatowanie pdl posadzki o znaczgco réznych obcigzeniach. Wokét stupow konstruk-
cyjnych hali wykona¢ nalezy dylatacje typu potkaro i karo. Szczeliny dylatacyjne nacig¢ nalezy do gte-

bokosci 1/3 grubosci posadzki i wypeti¢ masg plastyczng np Sikaflex PRO 3 WF.

Belki, nadproza, wience

W osi B projektuje sie belke zelbetowg, ktéra pemni funkcje podparcia pod wigzary drewniane.
Belka zelbetowa o wymiarach 30x75cm, z betonu klasy C 20/25 (B 25) i zbrojona podtuznie pretami
#16 ze stali klasy A-IlIN (RB500) i poprzecznie pretami @6 ze stali klasy A-llIN (RB500), oparta na
stupach nosnych.

Projektuje sie Zzelbetowe nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Naproza Zelbetowe
o wymiarach 25x25cm (lub wieniec jako nadproze), 25x30cm i 25x40cm, wylewane na placu budowy
z betonu klasy C 20/25 (B 25) i zbrojone podtuznie pretami #16 i #12 ze stali klasy A-IIIN (RB500) oraz
poprzecznie pretami @6 ze stali klasy A-IlIN (RB500).



W Scianach zewnetrznych projektuje sie trzy poziomy wiencéw w scianach szczytowych i dwa
poziomy wiencéw w $cianach podiuznych. Wience o wymiarach 25x25cm, z betonu klasy C 20/25
(B 25) i i zbrojone podtuznie pretami #12 ze stali klasy A-IlIN (RB500) oraz poprzecznie pretami &6 ze
stali klasy A-IIIN (RB500).

Doktadne wymiary belek, wiencoéw i nadprozy wraz z ich lokalizacjg oraz rozmieszczenie

pretéw zbrojeniowych wedtug rysunkéw konstrukcyjnych projektu.

Stupy, rdzenie zelbetowe

Projektuje sie stupy zelbetowe o wymiarach 30x30cm, wylewane na mokro na placu budowy
wykonane z betonu klasy C 20/25 (B 25) i zbrojone podiuznie pretami #16 ze stali klasy A-1IIN (RB500)
oraz strzemionami @6 ze stali klasy A-1lIIN (RB500).

Projektuje sie rdzenie zelbetowe o wymiarach 25x25cm, wylewane na mokro na placu
budowy wykonane z betonu klasy C 20/25 (B 25) i zbrojone podtuznie pretami #16 ze stali klasy A-1lIN
(RB500) oraz strzemionami @6 ze stali klasy A-llIN (RB500).

Doktadne wymiary stupdw i rdzeni zelbetowych wraz z ich lokalizacjg oraz rozmieszczenie

pretéw zbrojeniowych wedtug rysunkéw konstrukcyjnych projektu.

Ptyta stropowa (nad kottownia)
Projektuje sie ptyte zelbetowg (REI 60) gr.12cm z betonu C20/25 (B25). Plyte fundamentowg
zbroi¢ podwojnie siatkami z pretow @8mm ze stali A-IlIN (RB500W).

Stupy stalowe
Projektuje sie dwa stupy stalowe o przekroju 140x140x8 ze stali S235, cynkowane i malowane
proszkowo, podpierajgce belki zelbetowe. Zakotwione za pomocg kotew chemicznych #16 w trzonie

stopy fundamentowe;.

Dach

Konstrukcje gtéwng nosng dachu stanowig dzwigary kratowe drewniane z drewna o klasie
wytrzymatosci C24, z tgcznikami weztowymi systemowymi w postaci ptytek wielokolcowych. Dzwigary
drewniane przyjeto z firmy ALDACH. Rozstaw kratownic 110 cm. Na dzwigarach nalezy wykonaé
deskowanie azurowe (taty i kontrtaty) pod mocowanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej T-35.
Nachylenie pofaci dachowych 12°. Konstrukcje nosng pod dzwigary drewniane stanowig Sciany
zewnetrzne oraz belka zelbetowa.

Nad wiatrotapem oraz wejsciem do budynku projektuje sie dach jednospadowy o nachyleniu
4° i 9°. Konstrukcje stanowig krokwie drewniane o przekroju 8x16m z drewna o klasie wytrzymatosci
C24m o schemacie belki jednoprzestowej. Mocowanie krokwi do murtat za pomocg 3cm zaciosu
i gwozdzi.

LATY - Projektuje sie taty o przekroju 6x5cm z drewna C24. Potgczenie z krokwiami i dzwigarami

kratowymi za pomocg gwozdzi.

KONTRYATY - Projektuje sie kontrtaty o przekroju 3,2x5cm z drewna C24. Potgczenie z krokwiami

i dzZwigarami kratowymi za pomocg gwozdzi.



2.6.2. ELEMENTY WYKONCZENIOWE BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWEGO
e Posadzki

- wewnetrzne
Podioga na sali sprzedazy oraz w magazynie wykonana jako posadzka przemystowa zbrojona

gr. 20cm zatarta na gtadko, na izolacji z styroduru XPS gr. 10 cm, izolacji przeciwwilgociowej — 2x folii
PE, podkfadzie betonowym gr. 10 cm.
W czesci socjalnej warstwa wykonczeniowa z ptytek ceramicznych/gresowych (wg zalecen Inwestora),
na plycie zelbetowej gr. 10cm, izolacji z styroduru XPS gr. 10 cm, izolacji przeciwwilgociowej — 2x folii
PE, podkfadzie betonowym gr. 10 cm.
- zewnetrzne

Powierzchnie utwardzone (dojscia i dojazdy) pokryte zostang kostkg brukowg (gr. 6-8cm) na
podsypce cementowo-piaskowej i zZwirowo-piaskowej, ze spadkiem ok. 1-2% od budynku, zgodnie z

opisem zagospodarowania.

e Okladziny scian
- wewnetrzne:

Sciany od strony wewnetrznej nalezy pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill i malowa¢
farbg lateksowg - wedtug zaleceh Inwestora. W pomieszczeniach sanitarnych sciany nalezy pokry¢
ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci minimum 2,0m.

- zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego gr 25cm, zostang ocieplone warstwag

styropianu gr. 20cm i pokryte tynkiem zewnetrznym cienkowarstwowym / blachg trapezowa.

Kolorystyka elewacji wg rysunkow elewacji.

e Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi wejsciowe dla klientéw wykonac jako zestawy okienno-drzwiowe aluminiowe, skfadajgce
sie z modutdw statych oraz drzwi z automatycznymi skrzydtami przesuwnymi z zamkiem
mechanicznym w skrzydle.

Drzwi ewakuacyjne - zestaw okienno-drzwiowy aluminiowy, sktadajgcy sie z modutéw statych
oraz drzwi, o swietle przejscia min. 120 cm, oscieza aluminiowe.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe okleinowane petne w kolorze biatym, wyposazone w metalowg
klamke z zamkiem.

Zastosowac stolarke zewnetrzng z systemem mikrowentylacji. Wszystkie drzwi wykona¢ bez
progu. Slusarka zewnetrzna aluminiowa okienna i drzwiowa w kolorze ciemnoszarym. Okna w
konstrukcji aluminiowej, rozwierno-uchylne, pochwyty aluminiowe.
Stolarke okienna i drzwiowg wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki wg projektu technicznego.



e Pokrycie dachu
Dach nad gtéwng czescig budynku dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 12°, o konstrukcji z
prefabrykowanych dzwigaréw dachowych drewnianych. Pokrycie z blachy trapezowej T-35. Izolacja
termiczna z wetny mineralnej.
Nad wiatrotapem projektuje sie dach ptaski o kacie nachylenia potaci 4° o konstrukcji

drewnianej, kryty 2x papg termozgrzewalna.

e Odwodnienie - rynny i rury spustowe

Odwodnienie dachu odbywac¢ sie bedzie za pomocg rynien stalowych ocynkowanych @150 oraz rur

spustowych stalowych ocynkowanych @100 - w kolorze pokrycia dachowego.

Odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowej projektowanym przytagczem (wg odrebnego

opracowania) poprzez projektowany odcinek instalacji kanalizacji deszczowe.

e Obroébki blacharskie
Obrobki  blacharskie dachu, $cian szczytowych wykona¢ z blachy stalowej pflaskiej,
powlekanej, ocynkowanej gr. min. 0,7mm w kolorze ciemnoszarym. Wokdt wszystkich przej$¢ przez

dach nalezy wykonac obrdbki blacharskie oraz zabezpieczy¢ przed przeciekaniem.

2.7 EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU

2.7.1 Przedmiot ekspertyzy.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna istniejgcego parterowego budynku
magazynowego. Obiekt zlokalizowany w miejscowosci Debica na dz. nr ewid. 479/6, 479/11, 480/1,
obr. 0001 Debica, 180301_1 Debica. Ekspertyze wykonano w zwigzku z planowang przebudows,
rozbudowg i zmiang sposobu uzytkowania istniejgcego budynku ustugowego.

2.7.2 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest ustalenie mozliwosci przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytko-
wania istniejgcego budynku magazynowego.

Zakres opracowania obejmuje ocene stanéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci konstrukciji

istniejacego budynku po przebudowie i rozbudowie.



2.7.3 Podstawa opracowania.
¢ Wizja lokalna na obiekcie przeprowadzona w marcu 2022r.;
¢ Ogledziny elementoéw konstrukcyjnych;
o Obowigzujgce normy i warunki techniczne zwigzane z przedmiotem opracowania;

e Archiwalny projekt konstrukcji;

2.7.4 Dane ogélne.

¢ Opis ogoiny

Przedmiotowy obiekt jest to budynek magazynowy. Obiekt jest budynkiem parterowym,
niepodpiwniczonym, o wymiarach 9,06m (szerokosc¢) x 31,71m (dtugosé) x 7,32m wysokosé, o dachu
dwuspadowym, krytym blachg trapezowg. Ze wzgledu na wysokos¢ i ilos¢ kondygnaciji zalicza sie go
do budynkéw niskich.

e Opis konstrukcji obiektu - stan istniejacy

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, posadowiony na fundamentach bezposrednich
w postaci taw fundamentowych. Posadowienie obiektu ponizej gtebokosci przemarzania na gruncie ro-
dzimym. Sciany wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcje dachu stanowig dzwigary
kratowe drewniane oparte na $cianach zewnetrznych i belce Zelbetowej opartej na stupach Zelbeto-
wych.

Stan konstrukcji nosnej budynku nalezy okresli¢ jako dobry. Na $cianach budynku brak wi-
docznych peknieé. Nie stwierdzono ugie¢ ani zarysowan elementéw nosnych stropowych, co $wiadczy
0 zapewnieniu stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania oraz o dobrym stanie technicznym funda-
mentow. Nie stwierdzono wystepowania korozji w elementach nosnych oraz scianach.

e Wyposazenie instalacyjne

Budynek nie jest wyposazony w instalacje.

2.7.5 Zakres projektowanych zmian.

Projektuje sie czesciowe wyburzenie $cian oraz przebudowe pozostatych — wykonanie nowych
otworéw drzwiowych i okiennych, zamurowanie czesci istniejgcych otwordw, wykonanie rdzeni w $cia-
nach, zmniejszenie wysokosci istniejgcej Sciany i wykonanie wiehca zelbetowego. Projektuje sie zmia-
ne zadaszenia (dach dwuspadowy o kgcie nachylenia 12° nad catym budynkiem). Dach kryty bedzie
blachg trapezowg T-35, izolowany przed nadmiernym nagrzewaniem wetng mineralng i wykonczony
od spodu sufitem podwieszanym. Wysokos¢ budynku bedzie wynosita 7,11m. Na dachu bedg zainsta-

lowane panele fotowoltaiczne.

2.7.6 Ocena wplywu projektowanych zmian.

W zwigzku z planowang przebudowg i rozbudowg istniejgcego budynku magazynowego oraz przy-
jetymi rozwigzaniami konstrukcyjnymi nastapi nieznaczne zwigkszenie wartosci obcigzeh dziatajgcych
na istniejgcy budynek. Dodatkowe wartosci obcigzen bedg pochodzi¢ od ciezaru wtasnego konstrukcji

drewnianej dachu, ktére bedg przekazywane osiowo na sciany i pionowe elementy Zelbetowe istniejg-



cego obiektu. W zwigzku z powyzszym stwierdzono koniecznosci sprawdzenia konstrukcji istniejacego

obiektu pod wzgledem ewentualnych wzmocnien.

Dla projektowanej inwestycji wykonano obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nowych i istniejg-

cych elementéw w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy. Maksymalne naprezenia w elementach

konstrukcyjnych od obcigzen obliczeniowych nie przekroczg wartosci dopuszczalnych.

2.7.7 Wnioski.

Na podstawie sporzgdzonej inwentaryzacji, pomiaréw, odkrywek, ogledzin oraz przeprowadzo-

nych obliczeh statyczno — wytrzymatosciowych stwierdza sie, ze:

Stan techniczny budynku nalezy okresli¢ jako dobry.

W zwigzku z planowang przebudowg i rozbudowg istniejgcego budynku magazynowego oraz
przyjetymi rozwigzaniami konstrukcyjnymi nastgpi nieznaczne zwiekszenie wartosci obcigzen
dziatajacych na istniejgcy budynek. Dodatkowe wartosci obcigzen bedg pochodzi¢ od ciezaru
wiasnego konstrukcji drewnianej dachu, ktére bedg przekazywane osiowo na sciany i pionowe
elementy Zelbetowe istniejgcego obiektu.

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz obliczen nalezy stwierdzi¢, iz nosnos¢ elementéw
konstrukcji jest wystarczajgca do przeniesienia zwiekszonych wartosci obcigzen dziatajgcych
na istniejgcy budynek w zwigzku z planowang przebudowg i rozbudowsg istniejgcego budynku
ustugowego. Maksymalne naprezenia w elementach konstrukcyjnych od obcigzeh obliczenio-
wych nie przekroczg wartosci dopuszczalnych.

W zwigzku z projektowanym poziomem posadowienia i metodg posadowienia nowych elemen-
téw oraz na wystepujace warunki gruntowe, projektowane elementy nie wptyng na posadowie -
nie budynku istniejgcego. Wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem funda-
mentéw nie stanowi zagrozenia dla konstrukcji istniejgcego budynku pod warunkiem zachowa-
nia istniejgcego poziomu posadowienia fundamentéw i odpowiedniego zabezpieczenia funda-
mentoéw oraz nie naruszenia gruntu pod istniejgcymi fundamentami.

Projektowane elementy nie wptyng niekorzystnie na przydatnos¢ do uzytkowania budynku ist-
niejgcego.

Stan techniczny fundamentow oraz pozostatych elementéw nosnych obiektu umozliwia projek-
towang przebudowe i rozbudowe istniejgcego budynku. Projektowane prace nie bedg stanowi¢

zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu.

GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przyjeto Il kategorie geotechniczng obiektu oraz proste warunki gruntowe.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na stopach i tawach fundamentowych.

Fundamenty nalezy wykonaé z betonu C20/25. Bezposrednio pod fundamentami nalezy stosowac

warstwy chudego betonu C12/15 (B15) grubo$ci min. 10cm.

4,

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy.



5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

PRZEGROD BUDOWLANYCH
Sciany wewnetrzne:

Sciany z bloczkéw z betonu komoérkowego gr 25cm, nalezy pokryé obustronnie tynkiem
cementowo-wapiennym kat. Ill i malowa¢ farbg lateksowg - wedlug zalecen Inwestora. W
pomieszczeniach sanitarnych sciany nalezy pokry¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci minimum
2,0m.

Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego gr 25cm, od strony zewnetrznej
zostang ocieplone warstwg styropianu gr. 20cm i pokryte tynkiem zewnetrznym cienkowarstwowym /
blachg trapezowa. Od strony wewnetrznej nalezy pokry¢ obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym

kat. Ill i malowac farbg lateksowg - wedtug zalecen Inwestora.

8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Wg opracowania branzowego.

9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE w MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA
OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Nie dotyczy.

10. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

10.1 Instalacja wody
Zrédtem wody dla budynku bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa. W budynku zastosowano rozdziat instalacii
wodociggowej na instalacje do celéw socjalno-bytowych i przeciwpozarowych. W miejscu  rozdziatu

zaprojektowano zawor pierwszenstwa, ktéry w przypadku pozaru zapewni zasilanie jedynie instalacji p.poz.

hydrantowej. Przewody inst. uktadane bedg podtynkowo i ponad sufitami  podwieszanymi. Instalacja
bytowa wykonana bedzie z rur PE, lub z innych, dopuszczonych do stosowania przy transporcie
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Instalacja hydrantowa  wykonana zostanie z rur
stalowych, ocynkowanych. W budynku projektuje sie hydranty przeciwpozarowe zasilone z instalaciji
hydrantowe;.

Zrédtem cieptej wody w budynku bedzie zasobnik c.w.u. zasilany przez piec gazowy. Instalacje C.W.U.

wykonac z rur takich jak dla wody zimnej socjalno-bytowej. Uktad przygotowania c.w.u. zabezpieczony



przy pomocy zaworow bezpieczenstwa. Instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami.

10.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej obiektu obstugiwa¢ bedzie przybory i urzgdzenia sanitarne umieszczone w
budynku. Przewody zostang rozprowadzone w zabudowie oraz podposadzkowo.  Scieki odprowadzane
zostang z budynku do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC zachowujgc minimalne spadki
kanatow. Instalacja zostanie odpowietrzona za pomocg przewodéw PVC do piondw wentylacyjnych
wyprowadzonych rurami wywiewnymi ponad dach budynku. Rurociggi kanalizacji  sanitarnej wyposazy¢ w
rewizje. Rurociggi kanalizacyjne przechodzace przez przegrody  przeciwpozarowe wyposazy¢ w kotnierze

przeciwpozarowe. Przewody uktadane na gruncie, wykonac z materiatéw do tego przystosowanych.

10.3. Instalacja gazu

Projektuje sie instalacje gazu od uktadu pomiarowego (zlokalizowanego skrzynce na budynku) zasilajgca
piec gazowy, kondensacyjny z zamknigta komorg spalania, zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.
Prowadzenie rur projektuje sie po scianach zewnetrznych w izolacji ocieplajgcej budynek i po $cianach
wewnetrznych w pomieszczeniach. Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu fgczonych
przez spawanie. Wszystkie elementy giete nalezy wykona¢ z rur bez szwu. Jako jedyne potgczenia
gwintowane dopuszcza sie podigczenia gazomierza i aparatow gazowych, a takze armatury odcinajace;.
Potgczenia gwintowane uszczelni¢ nalezy konopiami lub tasmg teflonowg instalacyjng. Instalacje gazowa
prowadzi¢ nalezy po wierzchu scian wewnetrznych w odlegtosci 2 cm od tynku i mocowac¢ za pomocg
uchwytow. Rozstaw uchwytow zalezy od srednicy i wynosi 1,5 - 2,5 m. Przed kottem nalezy zamontowac

zawory odcinajgce oraz filtry gazowy.

10.4 Instalacja grzewcza
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie piec gazowy, kondensacyjny z zamknieta komorg spalania. Parametry
pracy instalacji: Tz/Tp= 70/55°C.
Z wezta wyprowadzone zostang obiegi grzewcze zasilajgce odbiorniki znajdujgce sie w poszczegolnych
czesciach budynku:

- grzejniki ptytowe — dla pomieszczen socjalnych,

- aparaty grzewczo-wentylacyjne — dla sali sprzedazy i czesci magazynowej,

- nagrzewnica powietrza — dla centrali wentylacyjne;.
Instalacje c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych PExa. Instalacja zasilajgca grzejniki zostanie
rozprowadzona w posadzkach. Instalacja zasilajgca aparaty grzewczo-wentylacyjne oraz nagrzewnice
zostanie wykonana z rur stalowych poprowadzona pod stropem/sufitem. Rurociggi izolowac¢ cieplnie zgodnie

z normami i aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10.5 Instalacja wentylacji mechanicznej
Na potrzeby wymiany powietrza w sali sprzedazy w budynku zaprojektowano system wentylacji

mechanicznej nawiewno-wywiewnej .



Jednostkg uzdatniajgcg powietrze dla sali bedzie centrala wentylacyjna wyposazona we wszystkie
elementy niezbedne do zapewnienia obrobki cieplno-wilgotnosciowej i dystrybucji  powietrza. Czerpnia
zabezpieczona bedzie siatkg chronigcg przed ingerencjg zanieczyszczen statych oraz okapem.
Powietrze po obrobce cieplno-wilgotnosciowej ttoczone zostanie kanatami ocynkowanymi  izolowanymi od
central wentylacyjnych do wskazanych pomieszczen. Na kanatach zastosowane zostang:

- przepustnice stuzgce do regulacji hydraulicznej uktadu

- regulatory przeptywu

- ttumiki akustyczne (w poblizu central)

- rewizje
Elementami nawiewnymi bedg kratki wentylacyjne, zawory nawiewne, nawiewniki wirowe, anemostaty
nawiewne.
Elementami wywiewnymi bedg kratki wentylacyjne, zawory wywiewne, wywiewniki wirowe, anemostaty
wywiewne.
Powietrze zuzyte usuniete zostanie za pomocg wyrzutni. Wyrzutnie zabezpieczone bedg siatkg chronigcg
przed ingerencjg zanieczyszczen statych oraz okapem.

Przewody wentylacyjne zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnym Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich  usytuowanie.
W pomieszczeniu magazynowym zostanie zamontowany wentylator dachowy, wyciagowy.

Nawiew powietrza do magazynu odbywac sie bedzie poprzez brame wjazdowsg.

10.6 Instalacja kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadza¢ wody roztopowe i opadowe z dachu
projektowanego budynku, oraz terenu przylegtego do niniejszego budynku.
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano jako uktad kanalizacji grawitacyjnej odprowadzajgcy wody opadowe
i roztopowe do studni znajdujgcej sie na istniejgcej kanalizacji deszczowej prowadzonej w poblizu inwestycji.
Spadek projektowanej kanalizacji dostosowano w projekcie do uksztattowania terenu tak, aby mozliwy byt
grawitacyjny odptyw Sciekow.
Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC klasy SN8. Sg to rury kielichowe tgczone na uszczelke gumowa.
Rury wraz z uszczelkami gumowymi wykazujg odporno$¢ na dziatanie substancji zawartych w wodach
opadowych, a takze na agresywne oddziatywanie wdd gruntowych.
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowia:

- wpusty deszczowe dn50
- studzienki rewizyjno — przelotowe, zaprojektowane w miejscach zmiany kierunku osi kanalu w
planie, oraz na trasie kanalizacji Podejscia pod rury spustowe nalezy wykonac¢ z rur PVC zakonczone
rewizjg PVC f160.

10.7 Instalacja elektryczna

Stan istniejacy
Projektuje sie przetozenie istniejgcego kabla 0,4kV poza obszar inwestycji w miejscu zaznaczonym jak na planie za-
gospodarowania terenu. Kabel w nowym miejscu uklada¢ na glebokosci 0,8m na catosci w rurze ochronnej typu

SRS 100mm oraz podsypce piaskowej 2*10cm.



Zasilanie energetyczne

W celu zasilenia w energie elektryczng budynku bedzie zaprojektowana linia kablowa 0,4kV w rurze DVK z projek-
towanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZZP w miejscu zaznaczonym jak na planie zagospodarowania terenu
do budynku. Kabel do budynku uktada¢ na gtebokosci 0,8m na catosci w rurze ochronnej typu SRS 100mm oraz
podsypce piaskowej 2*10cm.

Wylacznik przeciwpozarowy

Whytgcznik przeciwpozarowy projektuje sie zlokalizowa¢ na zewnetrznej Scianie budynku. Wytgcznik
wykonany w obudowie skrzynkowej z tworzywa sztucznego, koloru czerwonego instalowany n/t z
przeszkleniem w |l klasie izolacji o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP55. Wytacznik bedzie

odtgczat wszystkie obwody budynku.

Trasy kablowe
W budynkach projektuje sie odpowiednie trasy kablowe do utozenia: bezposrednio p/t. w korytkach kablowych,

przewody utozone w rurze ochronnej w posadzce oraz przewody utozone w rurce ochronnej bezposredni n/t.

Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnie oddziatowe, urzgdzenia i maszyny wykonac kablami typu N2XH-J 0,6/1k
o ilosci zyt i przekrojach wedtug schematdéw. Kable uktada¢ w na trasach drabinek i korytek kablowych oraz rurach
ostonowych uktadanych n/t, p/ti n/k.

Rozdzielnie elektryczne
Na potrzeby budynku magazynowego projektuje sie rozdzielnie:
- RG - zasilanie instalacji oswietleniowych i sitowych hali.
Rozdzielnie elektryczne projektuje sie wyposazyc w:
e roztgcznik, wytgcznik gltowny
e szyny zbiorcze lub oprzewodowanie wewnetrzne w systemie TN-S
e sygnalizacje obecnosci napiecia
e zabezpieczenia, roztgczniki bezpiecznikowe
e zabezpieczenia, wytgczniki nadmiarowo-prgdowe
e zabezpieczenia, wylgczniki réznicowo-pradowe
e aparaty sterujgce i wykonawcze.
Instalacja oswietleniowa
Oswietlenie ogdine
Oswietlenie ogodlne projektuje sie wykonaé zgodnie z normami z wykorzystaniem opraw zrédtami Swiatta
typu LED. Montaz opraw nastropowo, nasciennie lub w suficie podwieszanym. . Przewiduje sie sekcyjne
zatgczanie lamp umozliwiajgc efektywne i ekonomiczne ich wykorzystanie, poprzez dostosowania natezenia
oswietlenia do aktualnych potrzeb i warunkdéw.
Instalacje oswietleniowg projektuje sie wykonac¢ przewodami kabelkowymi typu N2XH-J 0,6/1k o odpowiednim
przekroju. Przewody i kable uktadac p/t , rurach pcv p/t, n/t w korytach kablowych,
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne



Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie z wykorzystaniem opraw ze zrédtami Swiatta typu LED z
piktogramami wskazujgcymi wyjscia ewakuacyjne, kierunek drogi ewakuaciji, wyposazonymi w zasilacze awaryjne
z bateriami akumulatorowymi. Projektuje sie oprawy do pracy w trybie awaryjnym, tzn. oprawy swiecg w
przypadku braku napiecia zasilajgcego w korytarzach, w klatkach schodowych i nad drzwiami

ewakuacyjnymi. Oprawy wyposazy¢ w zasilacze awaryjne z bateriami akumulatorowymi o czasie pracy 1h.

Instalacja sitowa
Gniazda wtykowe 1-fazowe 230V ogdine

W budynku projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. Obwody projektuje sie
zasili¢ z rozdzielni oddziatowych. Projektuje sie zastosowanie gniazd wtykowych do montazu n/t oraz p/t, 16A
230V o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP20 oraz IP44. Gniazda instalowa¢ odpowiednio
na wysokosci 0,3m oraz 1,15m od poziomu posadzki.

Instalacje wykona¢ przewodem kabelkowym typu N2XH-J 0,6/1k o odpowiednim przekroju. Przewody uktada¢ w
korytkach kablowych i rurach pcv n/k, p/t oraz p/t w rurach pcv.
Zestawy remontowe 3-fazowe 230/400V ogédline

W budynku projektuje sie instalacje zestawdw remontowych gniazd ogélnego przeznaczenia. Obwody pro-
jektuje sie zasili¢ z rozdzielni oddziatowych. Instalacje wykonaé¢ przewodem kabelkowym typu N2XH-J 0,6/1ko od-
powiednim przekroju. Przewody uktadac¢ w korytkach kablowych i rurach pcv n/t, n/k.

Urzadzenia wentylacyjne

W budynku w wybranych pomieszczeniach projektowana jest wentylacja mechaniczna. Zasilanie urzadzen
wentylacyjnych projektowane jest z rozdzielni oddziatowych.

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi typu N2XH-J 0,6/1k, o odpowiednim przekroju. Kable uktada¢ w
korytkach, wcigga¢ do rur PCV uktadanych n/t, n/k.

Instalacja potagczen wyréwnawczych

W budynku przewiduje sie wykonanie potgczehn wyrownawczych miejscowych, tgczacych metalowe czesci
urzadzeh technologicznych, konstrukcji stalowych, tras drabin i korytek kablowych. Potaczenia
wyréwnawcze wykonywaé przewodem typu LY 6mm2, LY 16mm2 uktadanym n/k. Podigczanie urzgdzen
technologicznych, konstrukcji stalowych, tras korytek kablowych wykonywa¢ na zaciskach do tego
przewidzianych lub za pomocg elementow potaczeniowych np. objemek, zaciskéw Srubowych, itp.

W budynku do przewodu ochronnego przytgczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych i
bolce ochronne gniazd wtykowych.

W podktadzie betonowym posadzki budynku przewiduje sie wykona¢ siatke uziemiajgcg z ptaskownika FeZn
30x4mm. Siatke tgczy¢ ze zbrojeniem konstrukcyjnym i konstrukcjg stalowg budynku przez spawanie. Migjsca

potgczen spawanych zabezpieczy¢ przeciw korozji.

Instalacja uziemiajgca

W wykopie otokowym projektuje sie utozy¢ bednarke FeZn 40x4mm. Z uziomem otokowym tgczyC przez
spawanie przewody odprowadzajgce wykonane z bednarki FeZn 30x4mm , ktére wyprowadzi¢ do zigcz
probierczych ZP. Miejsca potgczen spawanych zabezpieczy¢ przeciw korozji.

Rezystancje uziemienia w ztgczu nie powinna przekracza¢ 30Q.



Instalacja odgromowa

Na dachu budynku projektuje sie wykonanie siatki zwodéw z drutu FeZn®8mm na wspornikach klejonych do
pokrycia dachu. Miejsca skrzyzowan zwoddw tgczy¢ zaciskami srubowymi, krzyzowymi. Do ochrony wentylatorow
dachowych oraz swietlikdw, projektuje sie montaz masztéw odgromowych o wysokosci 2,5m. Maszt w wykonaniu
jednolitym z obcigznikami z dywanikami gumowymi, mocowane do konstrukcji dachu np. prod. A-H. Maszty
mocowa¢ w odlegtosci izolacyjnej od chronionych urzadzen i tgczy¢ zaciskami Srubowymi, krzyzowymi z
przewodami zwoddow poziomych.

Zwody pionowe wykonaé z drutu FeZn®8mm wcigganego do rur grubosciennych izolacyjnych ®37mm utozonych
p/t. Zwody tgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi przez ztgcza probiercze ZP montowane na wysokosci 1,2m od

poziomu gruntu w skrzynkach p/t.

Ochrona przeciwpozarowa
Ochrona przeciwpozarowa w budynku realizowana jest w postaci:
e wylgcznika przeciwpozarowego zabudowanego na zewnetrznej scianie budynku;
¢ instalacji odgromowej;
¢ instalacji oSwietlenia awaryjnego.
Ochrona instalaciji
Wszystkie instalacje elektryczne budynku zabezpieczone sg od skutkéw przecigzen i zwar¢ bezpiecznikami
topikowymi lub wytgcznikami instalacyjnymi.
Przewidywane instalacje elekiryczne zabezpieczy¢ sg od skutkow przepie¢ posrednich od wytadowan

atmosferycznych i fgczeniowych, ochronnikami przeciwprzepieciowymi instalowanymi w rozdzielniach.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym nalezy stosowaé szybkie wylaczenie wykonane
zgodnie z norma wieloarkuszowg PN-IEC-60364

Pomiary i uruchomienia
Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢
kontrolne pomiary sprawdzajgce:
— rozdzielni elektrycznych nN
— rezystancji izolacji wewnetrznych linii zasilajgcych
— rezystancji izolacji obwodow elektrycznych oswietleniowych i sitowych
— skutecznosci ochrony dla urzadzen i maszyn
— skutecznosci ochrony dla gniazd wtykowych
— rezystancji uziemienia instalacji uziemiajgcej
— ciggtosci potgczen instalacji odgromowej
—  ciggtosci potgczen wyréwnawczych
¢ niezbedne uruchomienia i rozruchy:
— instalacji technologicznych
— maszyn i urzadzen

— instalacji oswietleniowych.



Postanowienia ogoélne

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Instalacja wody

Zasilanie instalacji projektuje sie poprzez przytgcze wody rurg PE dn63 (wg odrebnego opracowania).
Przed wejsciem przytgcza wody do budynku w odlegtosci 1,5m przed budynkiem nalezy zastosowac
przejscie PE/stal, nastepnie przytgcze wody wykonac z rur stalowych dn50.

Po wejsciu do budynku rurg stalowg dn50 nalezy zamontowa¢ zawdr odcinajgcy ¢50.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg $cieki o charakterze bytowo -
higienicznym z pomieszczen wskazanych w czesci rysunkowej do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, a nastepnie poprzez projektowane (wg odrebnego opracowania) przytgcze kanalizacji

sanitarnej do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

Instalacja gazowa
Gaz jest potrzebny do zasilania kotta gazowego. Instalacja gazowa bedzie projektowana

od skrzynki gazowej z zaworem gtéwnym zlokalizowanej na budynku.

12. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Wg opracowan branzowych.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wg opisu do projektu architektoniczno-budowlanego.



