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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
1.1 Obiekt:
Budynek handlowo-ustugowy,
na dz. nr ewid. 479/6, 479/11, 480/1, obr. 0001 Debica, 180301_1 Debica

1.2 Kategoria obiektow budowlanych:
XV

1.3 Przedmiot inwestyciji:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania

istniejgcego budynku magazynowego na budynek handlowo-ustugowy wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

2. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU.

Przedmiotowy budynek handlowo-ustugowy bedzie stuzyt celom ustugowym (handel art.

budowlanymi).

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgcy budynek 1-kondygnacyjny, o wymiarach 9,06m (szerokos$¢) x 31,71m (diugosé)
X 7,32m wysokos¢, o dachu dwuspadowym, krytym blachg trapezowa.

Docelowy budynek bedzie 1-kondygnacyjny (kondygnacja nadziemna), o wymiarach
23,45m (szerokos¢) x 32,11m (dtugosé). Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przed
gtéwnym wejsciem do budynku wyniesie 7,13 m. Nad gtéwng czescig budynku projektuje sie dach
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 12°, a nad wiatrolapem dach ptaski o kacie nachylenia
potaci 4°.

Projektowana rozbudowa wykonana bedzie w technologii murowanej z zastosowaniem rdzeni
zelbetowych. Sciany nosne z bloczkéw z betonu komoérkowego. Cato$é oparta na fawach i
stopach fundamentowych z zastosowaniem stupow zelbetowych i Scian konstrukcyjnych jako
zelbetowe monolityczne. Stropodach w drewnianej prefabrykowane;.

Elewacje wykonczone zostang tynkiem zewnetrznym cienkowarstwowym w kolorze szarym oraz blachg
trapezowg w kolorze ciemnoszarym. Wokét budynku zostanie wykonany cokét z plytek gresowych w
kolorze ciemnoszarym.

Odwodnienie dachu odbywac¢ sie bedzie za pomoca rynien stalowych ocynkowanych oraz rur
spustowych stalowych ocynkowanych w kolorze pokrycia dachowego, do kanalizacji deszczowej
projektowanym przylgczem (wg odrebnego opracowania) poprzez projektowany odcinek instalaciji
kanalizacji deszczowej. Obrébki blacharskie dachu, $cian szczytowych wykonaé z blachy stalowej
ptaskiej, powlekanej, ocynkowanej gr. min. 0,7mm w kolorze ciemnoszarym. Wokot wszystkich przejsé

przez dach nalezy wykona¢ obrébki blacharskie oraz zabezpieczy¢ przed przeciekaniem.
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4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Ogolne dane liczbowe.

Przed przebudowg i rozbudowg | Po przebudowie i rozbudowie
Kubatura 1729,46 m3 3985,27 m?®
Powierzchnia zabudowy 287,28 m? 662,56 m?
Powierzchnia catkowita 287,28 m? 662,56 m?
Powierzchnia uzytkowa 265,02 m? 603,02 m?

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen:

L.P. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
1.1 Wiatrotap 16,00
1.2 Sala sprzedazy 431,27
1.3 Magazyn 98,83
1.4 Kottownia 7,60
1.5 Komunikacja 9,42
1.6 Biuro 8,10
1.7 Pomieszczenie socjalne 8,53
1.8 Toaleta ogdlnodostepna 5,67
1.9 Komunikacja 3,33
1.10 |Pomieszczenie porzagdkowe 5,22
1.11 |Toaleta 4,26
1.12 Szatnia 4,79
Suma powierzchni: 603,02

Powierzchnie wyliczone zgodnie z §20. ust. 1. pkt 4), ppkt b). Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

4.2 Wymiary
- przed przebudowg i rozbudowg: wysokosé: 7,32m, dtugos¢ : 31,71m, szerokos¢: 9,06m,

- po przebudowie i rozbudowie: wysokos$c¢: 7,13m, dtugosc¢: 32,11m, szerokosé: 23,45m.

4.3 llo$¢ kondygnaciji
Istniejgcy budynek jest jednokondygnacyjny.

Po rozbudowie budynek handlowo-ustugowy posiadaé¢ bedzie jedng kondygnacje nadziemna.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opinia geotechniczna sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) opracowana na postawie

dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez GEO-LOG z siedzibg ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarnéw.

Badania geotechniczne przeprowadzono w miejscu posadowienia i otoczeniu projektowanej inwestyciji.
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Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.
Projektowane roboty budowle majg charakter prostych schematéw statycznych, realizowanych
w ogolnie znanych technologiach — posadowienie bezposrednie. W Swietle wynikow badan podtoza
gruntowego, zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych oraz przeznaczenia budynku
projektowana inwestycja zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Zaprojektowanie odwodnien budowlanych
Nie dotyczy.

Przygotowanie oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
Nie dotyczy, poniewaz projektuje sie wymiane gruntu na gtebokosci warstwy nasypu niekontrolowane-
go (okoto 200cm) na grunt dowozony niespoisty (np. pospoétka, piasek sredni) zageszczany mecha-
nicznie do 1s=0,98, dopasowujac teren do rzednych okreslonych w czesci rysunkowej. Zageszczenie
gruntu nalezy wykonac¢ warstwami o grubosci 25-30cm.

Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych.
Projektowana budowa nie wymaga zaprojektowania barier lub ekranéw uszczelniajgcych.

Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podfoza gruntowego.
Zadaniem prac geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkdéw gruntowo — wodnych oraz ustalenie
parametrow geotechnicznych gruntéw zalegajgcych w podtozu budowlanym. Wykonano 3 otworow

geotechniczne o gtebokosci 4,0-11,5 m p.p.t.

Pod wzgledem budowy geologicznej teren potozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego,
powstatego w czasie orogenezy alpejskiej na przetomie paleogenu i neogenu. Utwory miocenskie lezg
na osadach starszego podioza, posiadajgcego budowe blokowg. Podtoze to stanowig osady prekam-
bru, dolnego kambru, dewonu, triasu i jury. Trzeciorzed na omawianym terenie tworzg utwory badenu
i sarmatu - pannonu. Na baden sktadajg sie mutowce i piaskowce warstw baranowskich, anhydryty
z wktadkami itowcow tzw. poziom gipsowy, oraz itowce, mutowce i piaskowce warstw grabowieckich.
Utwory sarmatu - pannonu to gtéwnie ity, itowce i mutowce z wkiadkami piaskowcow warstw
przeworskich tzw. itdbw krakowieckich. Czwartorzed reprezentowany jest przez osady zlodowacen
Srodkowopolskich oraz pétnocnopolskich. Stanowig je piaski i zwiry rzeczno - peryglacjalne tarasow
nadzalewowych powyzej 25 m nad poziom Wistoki oraz mutki piaszczyste - lessopodobne, rzeczno -
peryglacjalne. Piaski eoliczne i piaski w wydmach, pochodzgce z przetomu plejstocenu i holocenu.
Osady holocenskie wyksztatcone jako piaski i zwiry rzeczne, ity, mutki, mady, tworzace tarasy zalewo-

we rzeki Wistoki, piaski humusowe. piaski i namuty den dolinnych oraz namuty torfiaste i torfy.

Charakterystyka geotechniczna podtoza.

Na przedmiotowym terenie do koncowej gtebokosci wykonanych sondowan stwierdzono wystepowanie
nawierzchni betonowej lub bitumicznej z podbudowg, utworéw antropogenicznych oraz utworéw
czwartorzedowych.

Nawierzchnia betonowa z podbudowg

W sondowaniach S1- S3 w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano nawierzchnie betonowg lub

bitumiczng z podbudowa na gtebokosci do 0,40 m ppt
Utwory antropogeniczne



Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku magazynowego
na budynek handlowo-ustugowy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

W sondowaniach S1 - S3 zlokalizowano nasyp niekontrolowany, zbudowany z gruntu piaszczystego
z domieszkg otoczakdw i gruzu w stanie sSredniozageszczonym, pytu z domieszkg gliny i pytu
piaszczystego w stanie plastycznym, gliny z domieszkg pytu i pylu piaszczystego w stanie
plastycznym, otoczakdéw z domieszkg piasku i gruzu w stanie sredniozageszczonym, gliny pylastej

prochnicznej w stanie plastycznym.

Ponizej utworéw antropogenicznych wystepujg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci:
- Gruntéw spoistych:
warstwa geotechniczna la - pyt piaszczysty, pyt przewarstwiony pytem piaszczystym w stanie

twardoplastycznym, 1.=0.25

warstwa geotechniczna Ib - glina pylasta w stanie plastycznym, | = 0,35
L

- Gruntéw niespoistych:
warstwa geotechniczna Il - piasek drobny, sredniozageszczony o Ip= 0,34

- Gruntéw spoistych organicznych:
warstwa geotechniczna lll - glina pylasta préchniczna przewarstwiona torfem w stanie plastycznym,
IL=0,5
Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.
Projektowane obiekty w etapie eksploatacji bedg oddziatywaé na podtoze gruntowe w sposdb
statyczny, gtéwnie przenoszac na grunt obcigzenia pionowe.
Ze wzgledu na projektowane roboty jak i odlegtosci oraz zagospodarowanie nalezy przyjg¢ iz proj.
obiekty nie bedag oddziatywa¢ negatywnie (w zaden sposéb) na budowle sgsiadujgce.
Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow.
Zaprojektowane posadowienie obiektow i przyjete pochylenia zboczy zapewniajg statecznos¢ zboczy
skarp wykopow.
Wybor metody wzmacniania podfoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow
i nasypoéw.
Projektuje sie wymiane gruntu na gtebokosci warstwy nasypu niekontrolowanego (okoto 230cm) na
grunt dowozony niespoisty (np. pospotka, piasek sredni) zageszczany mechanicznie do 1s=0,98, dopa-
sowujgc teren do rzednych okreslonych w czesci rysunkowej. Zageszczenie gruntu nalezy wykonaé
warstwami o grubosci 25-30cm.
Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych oraz gruntowych. Prace ziem-
ne nalezy wykonywaé w odpowiednim czasie, tak aby nie dopusci¢ do zamokniecia oraz przemarzania

gruntéow w dnie wykopu i na skarpach.
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Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego.
Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu S3 zostato nawiercone zwierciadto wdod gruntowych
o charakterze swobodnym na gtebokosci 9,5m ppt. We wszystkich sondowaniach natrafiono na sgcze-
nia na gtebokosci 2,3-3,5m ppt.
Zwierciadto wod gruntowych zostato nawiercone ponizej poziomu posadowienia obiektu, nie przewidu-
je sie niekorzystnego wzajemnego oddziatywania wody gruntowe;j i projektowanego obiektu.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i doboru metody oczyszczania

gruntow.

W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza gruntowego. Nie przewiduje
sie réwniez zanieczyszczenia na etapie realizacji inwestycji. Prace wykonywane bedg maszynami
i sprzetem w dobrym stanie technicznym, wiec nie bedzie zanieczyszczerh moggcych infiltrowac

w podtoze, stad nie ma koniecznosci jego oczyszczania.

Stwierdza sie co nastepuje
Stwierdzam przydatnos¢ gruntéow zalegajacych w terenie dziatek inwestycji (po wymianie warstwy
nasypu niekontrolowanego na grunt niespoisty) dla celéw budownictwa; posadowienie bezposrednie
na tawach i stopach fundamentowych.
Zgodnie z § 4.2 Rozporzagdzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 r w sprawie ustalania warunkow
posadawiania obiektow budowlanych ustala sie dla obiektu proste warunki gruntowe.
Zgodnie z § 4.3 Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012 r w sprawie ustalania warunkow
posadawiania obiektow budowlanych ustala sie dla obiektu drugg kategorie geotechniczng.
Projektowane odwodnienia budowlane — nie dotyczy.
Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajgce — nie sg wymagane.
Przedmiotowe dziatki nie lezy na terenach osuwiskowych.
Ocena statecznosci zboczy, skarp, wykopow i nasypow - nie jest wymagana.
Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopdw i nasypéw — nie
dotyczy.
Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego — nie jest wymagana.
Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobér metody oczyszczania gruntdéw — nie sg
wymagane.
W analizowanym obszarze nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne, warunki gruntowe
odpowiadajg zatozeniom przyjetym projekcie. Dziatki nie lezy na terenie osuwiskowym ani na

obszarach szkdd gorniczych.

6. LICZBA LOKALI

Przedmiotowy budynek bedzie skfadat sie z 1 lokalu handlowo-ustugowego.

7. PRZYSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Budynek bedzie w petni przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Poziom parteru nie jest

wyzszy niz 2 cm od poziomu przylegtego terenu. Wszystkie drzwi do pomieszczer ogdélnodostepnych
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zaprojektowano o szer. min. 90cm. Zaprojektowano toalete ogdélnodostepng przeznaczong dla oséb

niepetnosprawnych, a na terenie dziatki wyznaczono miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTY WANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Budynek oraz roboty budowlane z nim zwigzane ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym i

rozwigzaniami technicznymi nie bedg mialy negatywnego wptywu na stan Srodowiska i jego

wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane:

- zaopatrzenie w wode do celéw socjalno—bytowych — projektowanym przytgczem (przytacze wg

odrebnego opracowania), jakos¢é wg dostawcy wdd tj. Wodociggi Debickie, w ilosci 0,4m?3/d (dobowe

zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych);

- odprowadzenie $ciekéw bytowych — do sieci, poprzez projektowany odcinek zewnetrznej instalaciji

kanalizacji sanitarnej, a nastepnie projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej (przytacze wg

odrebnego opracowania), w ilosci 0,4m%/d;

- odprowadzenie wéd opadowych - do sieci, poprzez projektowany odcinek instalacji kanalizacji

deszczowej, , a nastepnie przytaczem kanalizacji deszczowej (przytgcze wg odrebnego opracowania).

llos¢ wod opadowych z dachu i utwardzonego terenu inwestycji wynoszaca 35,2 I/s.

Zgodnie z trescig § 21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r (Dz. U. z 2014,

poz. 1800) — odprowadzane wody po ich oczyszczeniu w wpustach drogowych i separatorze olejow, nie

bedg zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w iloSciach nie przekraczajacych :

- 100 mg/l zawiesin ogdlnych
- 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych

- zaopatrzenie w energie elektryczng — poprzez projektowany przytgcz,

- gromadzenie odpadow statych na wiasnej dziatce i usuwanie na zasadach obowigzujgcych na terenie

miasta,

- budynek nie bedzie powodowat emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,

- wplyw obiektow na istniejgcg szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
wycinki drzew ani krzewow,

- przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wodd powierzchniowych, podziemnych i

gruntu przed zanieczyszczeniem.

9.1 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLI WOSCI RE-
ALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE
| CIEPLO

Na analizowanym terenie wystepujg nastepujace dostepne nosniki energii: energia elektryczna, energia

stoneczna, gaz ziemny.

Inwestor planuje utworzenie konwencjonalnego systemu ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej

poniewaz przemawiajg za tym wzgledy ekonomiczne.

W przypadku projektowanego obiektu zdecydowano sie podda¢ analizie dwa systemy:

- system konwencjonalny — Zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele
centralnego ogrzewania bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny zasilany gazem GZ-50.

- system hybrydowy (potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) — rozwigzanie z pompg

ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej, wspotpracujgcg z kottem gazowym.
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System hybrydowy daje wieksze oszczednosci eksploatacyjne niz ma to miejsce w przypadku systemu
konwencjonalnego. Biorgc pod uwage koszty budowy instalacji, ktéore w przypadku systemu
hybrydowego sg duzow wyzsze i zwrot naktadéw na inwestycje nastgpi po uptywie okoto kilkunastu lat
i nie jest obecnie opfacalny.

Z uwagi na powyzszg analize poréwnawczg wybrano system konwencjonainy.

9.2 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTA
NIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE OD
DZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ
STREFIE OGRZEWANEJ
Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegoélnosci

instalacji i urzgdzen budowlanych ogrzewczych, chtodniczych wyposazonych w urzgdzenia, ktore

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej

strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym lub komunikacjg z

systemem nadrzednym oraz z funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania;

We wszystkich pomieszczeniach zastosowano ogrzewanie wyposazone w automatyczng regulacje
temperatury, stagd nie ma koniecznosci przeprowadzania analizy technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomiesz-
czeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

10. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
10.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Zgodnie z projektem technicznym.

10.2 ELEMENTY WYKONCZENIOWE
10.1.1 Posadzki

- wewnetrzne
Podtoga na sali sprzedazy oraz w magazynie wykonana jako posadzka przemystowa zbrojona

gr. 20cm zatarta na gtadko, na izolacji z styroduru XPS gr. 10 cm, izolacji przeciwwilgociowej — 2x folii
PE, podkfadzie betonowym gr. 10 cm.
W czesci socjalnej warstwa wykornczeniowa z ptytek ceramicznych/gresowych (wg zalecen Inwestora),
na plycie zelbetowej gr. 10cm, izolacji z styroduru XPS gr. 10 cm, izolacji przeciwwilgociowej — 2x folii
PE, podkfadzie betonowym gr. 10 cm.

- zewnetrzne
Powierzchnie utwardzone (dojscia i dojazdy) pokryte zostang kostkg brukowg (gr. 6-8cm) na
podsypce cementowo-piaskowej i zwirowo-piaskowej, ze spadkiem ok. 1-2% od budynku, zgodnie z

opisem zagospodarowania.
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10.1.2 Okladziny $cian
- wewnetrzne:

Sciany od strony wewnetrznej nalezy pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. Il i malowaé
farbg lateksowg - wedtug zalecen Inwestora. W pomieszczeniach sanitarnych sciany nalezy pokry¢
ptytkami ceramicznymi do wysokosci minimum 2,0m.

- zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego gr 25cm, zostang ocieplone warstwg

styropianu gr. 20cm i pokryte tynkiem zewnetrznym cienkowarstwowym / blachg trapezows.

Kolorystyka elewacji wg rysunkéw elewac;ji.

10.1.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi wejsciowe dla klientéw wykonac jako zestawy okienno-drzwiowe aluminiowe, sktadajgce
sie z modutbw statych oraz drzwi z automatycznymi skrzydtami przesuwnymi z zamkiem
mechanicznym w skrzydle.

Drzwi ewakuacyjne - zestaw okienno-drzwiowy aluminiowy, sktadajacy sie z modutéw statych
oraz drzwi, o swietle przejscia min. 120 cm, oscieza aluminiowe.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe okleinowane petne w kolorze biatym, wyposazone w metalowg
klamke z zamkiem.

Zastosowac stolarke zewnetrzng z systemem mikrowentylaciji. Wszystkie drzwi wykona¢ bez
progu. Slusarka zewnetrzna aluminiowa okienna i drzwiowa w kolorze ciemnoszarym. Okna w
konstrukgji aluminiowej, rozwierno-uchylne, pochwyty aluminiowe.

Stolarke okienng i drzwiowg wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki wg projektu technicznego.

10.1.4 Pokrycie dachu

Dach nad gtéwng czescig budynku dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 12°, o konstrukcji z
prefabrykowanych dzwigaréw dachowych drewnianych. Pokrycie z blachy trapezowej T-35. Izolacja
termiczna z wetny mineralnej.

Nad wiatrolapem projektuje sie dach ptaski o kacie nachylenia potaci 4° o konstrukcji

drewnianej, kryty 2x papg termozgrzewalna.

10.1.5 Odwodnienie - rynny i rury spustowe

Odwodnienie dachu odbywac sie bedzie za pomocg rynien stalowych ocynkowanych 150 oraz rur
spustowych stalowych ocynkowanych (100 - w kolorze pokrycia dachowego.
Odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji deszczowej projektowanym przytagczem (wg odrebnego

opracowania) poprzez projektowany odcinek instalacji kanalizacji deszczowej.

10.1.6 Obrébki blacharskie
Obrébki blacharskie dachu, $cian szczytowych wykonaé z blachy stalowej ptaskiej,
powlekanej, ocynkowanej gr. min. 0,7mm w kolorze ciemnoszarym. Wokot wszystkich przejsé przez

dach nalezy wykonac obrobki blacharskie oraz zabezpieczy¢ przed przeciekaniem.
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10.3 WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
10.3.1 Instalacja wody
Zrédtem wody dla budynku bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa. W budynku zastosowano rozdziat
instalacji wodociggowej na instalacje do celéw socjalno-bytowych i przeciwpozarowych. W miejscu
rozdziatu zaprojektowano zawdr pierwszenstwa, ktéry w przypadku pozaru zapewni zasilanie
jedynie instalacji p.poz. hydrantowej. Przewody inst. ukladane beda podtynkowo i ponad sufitami
podwieszanymi. Instalacja bytowa wykonana bedzie z rur PE, lub z innych, dopuszczonych do
stosowania przy transporcie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Instalacja hydrantowa
wykonana zostanie z rur stalowych, ocynkowanych. W budynku projektuje sie hydranty
przeciwpozarowe zasilone z instalacji hydrantowe;j.
Zrédtem cieptej wody w budynku bedzie zasobnik c.w.u. zasilany przez piec gazowy. Instalacje
c.w.u. wykonac z rur takich jak dla wody zimnej socjalno-bytowej. Uktad przygotowania c.w.u.
zabezpieczony przy pomocy zawordw bezpieczenstwa. Instalacje wykona¢ zgodnie z

obowigzujgcymi normami i przepisami.

10.3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej obiektu obstugiwaé bedzie przybory i urzadzenia sanitarne
umieszczone w budynku. Przewody zostang rozprowadzone w zabudowie oraz podposadzkowo.
Scieki odprowadzane zostang z budynku do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC zachowujgc minimalne
spadki kanatéw. Instalacja zostanie odpowietrzona za pomoca przewodéw PVC do piondw
wentylacyjnych wyprowadzonych rurami wywiewnymi ponad dach budynku. Rurociggi kanalizacji
sanitarnej wyposazy¢ w rewizje. Rurociggi kanalizacyjne przechodzgce przez przegrody
przeciwpozarowe wyposazy¢ w kotnierze przeciwpozarowe. Przewody ukfadane na gruncie,

wykonac z materiatéw do tego przystosowanych.

10.3.3. Instalacja gazu

Projektuje sie instalacje gazu od uktadu pomiarowego (zlokalizowanego skrzynce na budynku)
zasilajgca piec gazowy, kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, zlokalizowany w pomieszczeniu
kottowni. Prowadzenie rur projektuje sie po scianach zewnetrznych w izolacji ocieplajacej budynek i po
Scianach wewnetrznych w pomieszczeniach. Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Wszystkie elementy giete nalezy wykona¢ z rur bez szwu. Jako jedyne
pofgczenia gwintowane dopuszcza sie podtgczenia gazomierza i aparatow gazowych, a takze armatury
odcinajgcej. Potgczenia gwintowane uszczelni¢ nalezy konopiami lub tasmg teflonowa instalacyjna.
Instalacje gazowag prowadzi¢ nalezy po wierzchu scian wewnetrznych w odlegtosci 2 cm od tynku i mocowac
za pomocg uchwytow. Rozstaw uchwytow zalezy od srednicy i wynosi 1,5 - 2,5 m. Przed kottem nalezy
zamontowac¢ zawory odcinajgce oraz filtry gazowy.

10.3.4 Instalacja grzewcza

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie piec gazowy, kondensacyjny z zamknieta komorg spalania.

Parametry pracy instalacji: Tz/Tp= 70/55°C.

Z wezta wyprowadzone zostang obiegi grzewcze zasilajgce odbiorniki znajdujgce sie w

poszczegodlnych czesciach budynku:

- grzejniki ptytowe — dla pomieszczen socjalnych,
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- aparaty grzewczo-wentylacyjne — dla sali sprzedazy i czesci magazynowej,

- nagrzewnica powietrza — dla centrali wentylacyjne;j.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur wielowarstwowych PExa. Instalacja zasilajgca grzejniki
zostanie rozprowadzona w posadzkach. Instalacja zasilajgca aparaty grzewczo-wentylacyjne oraz
nagrzewnice zostanie wykonana z rur stalowych poprowadzona pod stropem/sufitem. Rurociagi
izolowa¢ cieplnie zgodnie z normami i aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

10.3.5 Instalacja wentylacji mechanicznej

Na potrzeby wymiany powietrza w sali sprzedazy w budynku zaprojektowano system wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej .

Jednostkg uzdatniajgcg powietrze dla sali bedzie centrala wentylacyjna wyposazona we
wszystkie elementy niezbedne do zapewnienia obrébki cieplno-wilgotnosciowej i dystrybuciji
powietrza. Czerpnia zabezpieczona bedzie siatkg chronigcg przed ingerencjg zanieczyszczen
statych oraz okapem.

Powietrze po obrébce cieplno-wilgotnosciowej tloczone zostanie kanatami ocynkowanymi
izolowanymi od central wentylacyjnych do wskazanych pomieszczen. Na kanatach zastosowane
zostang:

- przepustnice stuzgce do regulacji hydraulicznej uktadu

- regulatory przeptywu

- ttumiki akustyczne (w poblizu central)

- rewizje

Elementami nawiewnymi bedg kratki wentylacyjne, zawory nawiewne, nawiewniki wirowe,
anemostaty nawiewne.

Elementami wywiewnymi beda kratki wentylacyjne, zawory wywiewne, wywiewniki wirowe,
anemostaty wywiewne.

Powietrze zuzyte usuniete zostanie za pomoca wyrzutni. Wyrzutnie zabezpieczone bedg siatkg

chronigcg przed ingerencjg zanieczyszczen statych oraz okapem.

Przewody wentylacyjne zaizolowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnym Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

W pomieszczeniu magazynowym zostanie zamontowany wentylator dachowy, wyciagowy.

Nawiew powietrza do magazynu odbywac¢ sie bedzie poprzez brame wjazdowa.

10.3.6 Instalacja kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadza¢ wody roztopowe i opadowe z dachu

projektowanego budynku, oraz terenu przylegtego do niniejszego budynku.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano jako uktad kanalizacji grawitacyjnej odprowadzajgcy wody

opadowe i roztopowe do studni znajdujgcej sie na istniejgcej kanalizacji deszczowej prowadzonej w
poblizu inwestycji. Spadek projektowanej kanalizacji dostosowano w projekcie do uksztattowania terenu tak,

aby mozliwy byt grawitacyjny odptyw sciekdw.
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Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC klasy SN8. S3 to rury kielichowe fgczone na uszczelke
gumowg. Rury wraz z uszczelkami gumowymi wykazujg odpornos¢ na dziatanie substancji zawartych w
wodach opadowych, a takze na agresywne oddziatywanie wéd gruntowych.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowia:

- wpusty deszczowe dn50
- studzienki rewizyjno — przelotowe, zaprojektowane w miejscach zmiany kierunku osi kanatu w planie, oraz

na trasie kanalizacji Podejscia pod rury spustowe nalezy wykonac¢ z rur PVC zakohczone rewizjg PVC f160.

10.3.7 Instalacja elektryczna

Stan istniejacy
Projektuje sie przetozenie istniejgcego kabla 0,4kV poza obszar inwestycji w miejscu zaznaczonym jak na planie za-
gospodarowania terenu. Kabel w nowym miejscu uktada¢ na gtebokosci 0,8m na catosci w rurze ochronnej typu

SRS 100mm oraz podsypce piaskowej 2*10cm.

Zasilanie energetyczne

W celu zasilenia w energie elekiryczng budynku bedzie zaprojektowana linia kablowa 0,4kV w rurze DVK' z projek-
towanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZZP w miejscu zaznaczonym jak na planie zagospodarowania terenu
do budynku. Kabel do budynku ukfada¢ na gtebokosci 0,8m na catosci w rurze ochronnej typu SRS 100mm oraz

podsypce piaskowej 2*10cm.

Wylacznik przeciwpozarowy

Whytagcznik przeciwpozarowy projektuje sie zlokalizowaé na zewnetrznej Scianie budynku. Wytgcznik
wykonany w obudowie skrzynkowej z tworzywa sztucznego, koloru czerwonego instalowany n/t z
przeszkleniem w |l klasie izolacji o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP55. Wytgcznik bedzie
odfgczat wszystkie obwody budynku.

Trasy kablowe
W budynkach projektuje sie odpowiednie trasy kablowe do utozenia: bezposrednio p/t. w korytkach kablowych,

przewody utozone w rurze ochronnej w posadzce oraz przewody utozone w rurce ochronnej bezposredni n/t.

Wewnetrzne linie zasilajgce

Wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnie oddziatowe, urzgdzenia i maszyny wykonac kablami typu N2XH-J 0,6/1k
o ilodci zyt i przekrojach wedlug schematéw. Kable uktada¢ w na trasach drabinek i korytek kablowych oraz rurach
ostonowych uktadanych n/t, p/tin/k.

Rozdzielnie elektryczne
Na potrzeby budynku magazynowego projektuje sie rozdzielnie:
- RG - zasilanie instalacji oswietleniowych i sitowych hali.
Rozdzielnie elektryczne projektuje sie wyposazy¢ w:
e rozigcznik, wytgcznik gtéwny
e szyny zbiorcze lub oprzewodowanie wewnetrzne w systemie TN-S

e sygnalizacje obecnos$ci napiecia
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e zabezpieczenia, roztgczniki bezpiecznikowe
e zabezpieczenia, wytgczniki nadmiarowo-prgdowe
e zabezpieczenia, wytagczniki réznicowo-prgdowe

e aparaty sterujgce i wykonawcze.

Instalacja oswietleniowa
Oswietlenie ogdine

Oswietlenie ogdlne projektuje sie wykonac¢ zgodnie z normami z wykorzystaniem opraw zrodtami Swiatta
typu LED. Montaz opraw nastropowo, nasciennie lub w suficie podwieszanym. . Przewiduje sie sekcyjne
zatgczanie lamp umozliwiajgc efektywne i ekonomiczne ich wykorzystanie, poprzez dostosowania natezenia
oswietlenia do aktualnych potrzeb i warunkdéw.

Instalacje oswietleniowa projektuje sie wykona¢ przewodami kabelkowymi typu N2XH-J 0,6/1k o odpowiednim
przekroju. Przewody i kable uktada¢ p/t , rurach pcv p/, n/t w korytach kablowych,
Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie z wykorzystaniem opraw ze zrédtami swiatta typu LED z
piktogramami wskazujgcymi wyjscia ewakuacyjne, kierunek drogi ewakuaciji, wyposazonymi w zasilacze awaryjne
z bateriami akumulatorowymi. Projektuje sie oprawy do pracy w trybie awaryjnym, tzn. oprawy $wiecg w
przypadku braku napiecia zasilajgcego w korytarzach, w klatkach schodowych i nad drzwiami
ewakuacyjnymi. Oprawy wyposazy¢ w zasilacze awaryjne z bateriami akumulatorowymi o czasie pracy 1h.

Instalacja sitowa
Gniazda wtykowe 1-fazowe 230V ogdine

W budynku projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia. Obwody projektuje sie
zasili¢ z rozdzielni oddziatowych. Projektuje sie zastosowanie gniazd wtykowych do montazu n/t oraz p/t, 16A
230V o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP20 oraz IP44. Gniazda instalowa¢ odpowiednio
na wysokosci 0,3m oraz 1,15m od poziomu posadzki.

Instalacje wykona¢ przewodem kabelkowym typu N2XH-J 0,6/1k o odpowiednim przekroju. Przewody uktada¢ w
korytkach kablowych i rurach pcv n/k, p/t oraz p/t w rurach pcv.
Zestawy remontowe 3-fazowe 230/400V ogédine

W budynku projektuje sie instalacje zestawéw remontowych gniazd ogélnego przeznaczenia. Obwody pro-
jektuje sie zasili¢ z rozdzielni oddziatowych. Instalacje wykona¢ przewodem kabelkowym typu N2XH-J 0,6/1ko od-
powiednim przekroju. Przewody uktadac¢ w korytkach kablowych i rurach pcv n#, n/k.

Urzadzenia wentylacyjne

W budynku w wybranych pomieszczeniach projektowana jest wentylacja mechaniczna. Zasilanie urzadzen
wentylacyjnych projektowane jest z rozdzielni oddziatowych.

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi typu N2XH-J 0,6/1k, o odpowiednim przekroju. Kable uktada¢ w
korytkach, wcigga¢ do rur PCV uktadanych n/t, n/k.

Instalacja potagczen wyréwnawczych
W budynku przewiduje sie wykonanie potgczehn wyrownawczych miejscowych, tgczacych metalowe czesci
urzadzeh technologicznych, konstrukcji stalowych, tras drabin i korytek kablowych. Potgczenia

wyréwnawcze wykonywaé przewodem typu LY 6mm2, LY 16mm2 uktadanym n/k. Podigczanie urzgdzen
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technologicznych, konstrukcji stalowych, tras korytek kablowych wykonywaé na zaciskach do tego
przewidzianych lub za pomoca elementéw potgczeniowych np. objemek, zaciskéw srubowych, itp.

W budynku do przewodu ochronnego przytgczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych i
bolce ochronne gniazd wtykowych.

W podktadzie betonowym posadzki budynku przewiduje sie wykona¢ siatke uziemiajgcg z ptaskownika FeZn
30x4mm. Siatke faczy¢ ze zbrojeniem konstrukcyjnym i konstrukcjg stalowg budynku przez spawanie. Miejsca

potgczen spawanych zabezpieczy¢ przeciw korozji.

Instalacja uziemiajgca

W wykopie otokowym projektuje sie utozy¢ bednarke FeZn 40x4mm. Z uziomem otokowym igczy¢ przez
spawanie przewody odprowadzajgce wykonane z bednarki FeZn 30x4mm , ktére wyprowadzi¢ do zigcz
probierczych ZP. Miejsca potgczeh spawanych zabezpieczy¢ przeciw korozji.

Rezystancje uziemienia w ztgczu nie powinna przekracza¢ 30Q.

Instalacja odgromowa

Na dachu budynku projektuje sie wykonanie siatki zwoddéw z drutu FeZn®8mm na wspornikach klejonych do
pokrycia dachu. Miejsca skrzyzowan zwodow fgczyé zaciskami sSrubowymi, krzyzowymi. Do ochrony wentylatoréw
dachowych oraz Swietlikow, projektuje sie montaz masztéw odgromowych o wysokosci 2,5m. Maszt w wykonaniu
jednolitym z obcigznikami z dywanikami gumowymi, mocowane do konstrukcji dachu np. prod. A-H. Maszty
mocowa¢ w odlegtosci izolacyjnej od chronionych urzadzen i taczy¢ zaciskami Srubowymi, krzyzowymi z
przewodami zwoddw poziomych.

Zwody pionowe wykonac z drutu FeZn®8mm wcigganego do rur grubosciennych izolacyjnych ®37mm utozonych
p/t. Zwody tgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi przez ztgcza probiercze ZP montowane na wysokosci 1,2m od

poziomu gruntu w skrzynkach pit.

Ochrona przeciwpozarowa
Ochrona przeciwpozarowa w budynku realizowana jest w postaci:
e wylgcznika przeciwpozarowego zabudowanego na zewnetrznej scianie budynku;
¢ instalacji odgromowej;
¢ instalacji oswietlenia awaryjnego.
Ochrona instalaciji
Wszystkie instalacje elektryczne budynku zabezpieczone sg od skutkow przecigzen i zwaré bezpiecznikami
topikowymi lub wytgcznikami instalacyjnymi.
Przewidywane instalacje elekiryczne zabezpieczy¢ sg od skutkow przepie¢ posrednich od wytadowan
atmosferycznych i fgczeniowych, ochronnikami przeciwprzepieciowymi instalowanymi w rozdzielniach.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowac szybkie wylgczenie wykonane

zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-IEC-60364

Pomiary i uruchomienia
Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢

kontrolne pomiary sprawdzajgce:
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— rozdzielni elektrycznych nN

— rezystancji izolacji wewnetrznych linii zasilajgcych
— rezystancji izolacji obwodow elektrycznych oswietleniowych i sitowych
— skutecznosci ochrony dla urzgdzen i maszyn

— skutecznosci ochrony dla gniazd wtykowych

— rezystancji uziemienia instalacji uziemiajgcej

— ciggtosci potgczen instalacji odgromowej

— ciggtosci potgczen wyréwnawczych

3 niezbedne uruchomienia i rozruchy:

— instalacji technologicznych

— maszyn i urzgdzen

— instalacji oswietleniowych.

Postanowienia ogoélne

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Niniejszy opis techniczny warunkéw ochrony przeciwpozarowej projektu
architektoniczno-budowlanego jednokondygnacyjnego budynku produkcyjno-ustugowego stanowi
integralng cze$¢ projektu budowlanego wg § 20, ust.1, pkt 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
11.09.2020r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, w zwigzku z § 4 i 5
rozporzgdzenia MSWIA z 17.09.2021r w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego praz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony przeciwpozarowe.

Dla projektowanego obiektu, przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowego okreslony
w art. 5 ustawy prawo budowlane, stanowigcy ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami nalezy projektowaé, budowac i uzytkowaé zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczenstwa
pozarowego, oraz wskazan wynikajgcych z postanowien art. 6a ustawy z 24.08.1991r o ochronie
przeciwpozarowej a takze postanowien zawartych w § 207 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
12.04.2002r w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie nakazujgcych zaprojektowanie budynku tak aby w razie pozaru zapewnic :

— nos$nosc¢ konstrukcji budynku przez okreslony czas,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnagtrz obiektu budowlanego,

ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny

przylegte,

mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych a szczegdlnie zapewnienie warunkéw do

podejmowania przez te ekipy dziatan ratowniczych .
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Niezbedne dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej budynku zalezne od jego
przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu
magazynowania lub skladowania, warunkéw technicznych oraz wystepujgcych zagrozen
pozarowych:

1. Informacja o powierzchni
zabudowy: 662,56 m?,

wewnetrznej : 613,36 m?,

kubatura: 3985,27 m3;

wysokos¢ : 7,13m (niski) ,

liczba kondygnaciji nadziemnych : 1;

liczba kondygnacji podziemnych : 0.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych,
a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celdéw projektowych :
budynek wyposazony jest w niezbedne urzgdzenia techniczne do spetniania wyznaczonej funkciji, nie
przechowuje sie i nie stosuje sie substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu postanowien

zawartych w § 2 rozp. MSWiA z 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkéw

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania: wg
postanowieh zawartych w § 209 rozp. MI obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

zalicza sie do obiektéw charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji,
a takze w pomieszczeniach, ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen: budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, w gtéwnych pomieszczeniach

nie bedzie przebywaé réwnoczesnie wigcej niz 50 oséb.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe: budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowg

o powierzchni wewnetrznej 613,36 m?.

6. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z

warunkami przyjetymi do jej okreslenia: nie dotyczy.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowe;j i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane:

klasa odpornosci pozarowej: ,D”, wszystkie elementy budowlane budynku zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, w rozumieniu § 208a rozp. MI, a odporno$¢ ogniowa elementéw
budowlanych wystepujgcych w budynku wynosi :

- gtéwna konstrukcja nosna : R 30,przy czym konstrukcja nosna parteru R 60,

- strop REI 30,
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- 8ciany zewnetrzne: El 30,

- konstrukcja dachu: NRO, konstrukcje dachu, nalezy zabezpieczy¢ farbg ogniochronng do granic
nierozprzestrzeniania ognia,

- przekrycie dachu: NRO,

Zgodnie z § 219. ust. 1. Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza
budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz R E 15 — nie dotyczy.

- drzwi przeciwpozarowe: nie dotyczy,

- przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie bedgcych oddzieleniami
przeciwpozarowymi z pomieszczen zamknietych, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI 60
wymagang dla tych elementéw (wymaog § 234),

- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce albo kapigce pod wptywem pozaru jest
zabronione,

- elementy budowlane muszg spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci ogniowej okreslone w PN-
EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw, klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien oraz instrukcji ITB nr 409/2005 ,Projektowanie elementow
zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos$é ogniowg”,

- zastosowane wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz w ustawie o systemie oceny zgodnosci,

- docieplenie Scian zewnetrznych metodg mokrg lekkg ze styropianu samogasngcego wg instrukcji
ITB nr 447/2009 ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS, zasady
projektowania i wykonywania” (Esternal;Thermal; Insulation; Composite; System), montowanie w
spos6b nie rozprzestrzeniajgcy ognia, klejenie metodg pasmowa,

- elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej
klasy odpornosci ogniowej Sciany zewnetrznej (wymog § 225),

- dla wszystkich systemow zastosowanych elementéw budowlanych dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej muszg by¢ zastosowane procedury montazu zawarte w  certyfikatach
systemowych lub deklaracjach wiasciwosci uzytkowych niezaleznie od tego, Zze poszczegdlne
elementy budowlane tego systemu posiadajg takie certyfikaty, certyfikaty i deklaracje te musza
stanowi¢ zatgczniki do protokétéw odbiorowych ( wymogi ustawa o materiatach budowlanych oraz

ustawa o systemie oceny zgodnosci).

8. Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem: materialy wybuchowe nie wystepujg, nie przechowuije,
nie stosuje sie substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu postanowien zawartych w
§2 rozp. MSWIA z 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkoéw... . Brak pomieszczen i stref

zagrozenia wybuchem.
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9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osdb przebywajgcych w obiekcie:
Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych wynoszg min. 90 cm i prowadzg przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia przy catkowitej dtugosci w strefie ZL Il nie wigekszej niz 40 metréw (gdy brak
aranzacji pomieszczenia — 32 m).
Zgodnie z § 238 warunkdéw technicznych pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m, miedzy innymi gdy jest
przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 0sdb, a takze gdy znajduje sie
w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?, a jego powierzchnia
przekracza 1000m2. W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do przebywania
ponad 50 oséb. Drzwi otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji (wg wymagan § 239 ust.
2. warunkow technicznych).
Ewakuacje z zaplecza (znajdujgcego sie na parterze) przeprowadza sie wyjsciem
ewakuacyjnym bezposrednio na zewngtrz budynku. Drzwi otwierane na zewnatrz
pomieszczenia.

Dojscia ewakuacyjne — dopuszczalne dtugosci nie zostaty przekroczone.

Ponadto bedg spetnione ponizsze wymagania:

. W strefach pozarowych ZL |ll stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub
intensywnie dymigce, jest zabronione.

. Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

. Oktadziny sufitébw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych

lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania:

- instalacja systemu sygnalizacji pozarowej: nie jest wymagana,

- dzwiekowy system ostrzegawczy: nie jest wymagany,

- state i péistate urzadzenia gasnicze: nie sg wymagane,

- wewnetrzna instalacja hydrantéw przeciwpozarowych: hydranty wewnetrzne nie sg wymagane,

- urzadzenia oddymiajgce: nie sg wymagane,

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne: jest wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych tylko
Swiattem sztucznym, jednak z uwagi na to, ze po zaniku oswietlenia podstawowego moze
wystgpi¢ zagrozenia zycia ludzi oraz pozar moze spowodowaé duze straty przewiduje sie
zastosowaé oswietlenie awaryjne ewakuacyjne oraz o$wietlenie kierunkowe wg PN z system
centralnego monitorowania (testowania) biezgcej jego sprawnosci,

- wytgcznik pradu elektrycznego do celéw przeciwpozarowych: jest wymagany gdyz budynek ma

kubature ponad 1000m3,

- system detekcji gazéw w kottowni wbudowanej na gaz ziemny : nie dotyczy,
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- wzajemne wspotdziatanie zastosowanych urzadzen przeciwpozarowych : nie dotyczy,

- ogrzewanie: kottownia gazowa o mocy od 30kW do 60kW — pomieszczenie techniczne wydzielone
pozarowo $cianami El 60 i stropem REI 60 (zgodnie z §220 warunkéw technicznych) z bezposrednim
wyjéciem na zewnatrz budynku, drzwi wejsciowe do kottowni jednoskrzydtowe rozwierane 120/215
w konstrukgji aluminiowej, przeszklone (przeszklenia antywtamaniowe P5), ocieplone z przeszkleniem
stanowigcym min. 1/15 pow. kottowni (przeszklenia antywtamaniowe P5), wyposazy¢ w
samozamykacz, klamki dwustronne, wktadki patentowe, skrzydto drzwi otwierane na zewnatrz o kat
min. 90st — Swiatfa przejécia w pozycji otwartej— min. 120cm,

- na urzgdzenia przeciwpozarowe bedg opracowane indywidualne projekty wg § 3 rozp. MSWiA z

7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkéw...,

1. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o:

Zgodnie z § 12. 1. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 2009-07-24 r. (Dz. U. 2009 Nr
124, poz. 1030) do budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni nieprzekraczajgcej 1000m? droga pozarowa nie jest wymagana.

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030) wymagana ilo§¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru, wWynosi:

- dla budynku o kubaturze brutto do 5 000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1 000 m2 - 10 dm3/s z
co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym;

Wobec powyzszego dla rozpatrywanego budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s z jednego hydrantu zewnetrznego (warunek jest
spetniony). Zapewnia to hydrant DN 80 znajdujacy sie w odlegtosci 46,67 m od budynku.

- nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzen gasniczych: nie zachodzi potrzeba,

- dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach: nie zachodzi potrzeba,

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne: obiekt potozony jest na dziatce
inwestora odlegtosciach wskazanych w postanowieniach zawartych w §12, §271, § 272

rozp. Ml

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.6¢, pkt 1 lub 2 ustawy z 24.08.1991r
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-

budowlanym: nie zachodzi potrzeba.
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14. Podstawy prawne ustalenia wymogow ochrony przeciwpozarowej :

- ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej,

- ustawa z 7.07. 1994 r prawo budowlane,

- ustawa z 13.04.2016r o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku,

- ustawa z 16.04.2004r o wyrobach budowlanych ,

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11.09.2020r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego ,

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r w sprawie ogélnych przepiséw bhp
- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ,

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 17.09.2021r w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ,

- PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkoéw, klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien,

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej, wymagania,

- PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1,
wymagania,

- PN-EN - 62305-1 Ochrona odgromowa, zasady ogolne,

- PN-EN — 62305-2 Ochrona odgromowa, zarzgdzanie ryzykiem,

- PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych, zasady ogdlne, wybér pozioméw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych,

- PN-91/E05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ustalenie ogdlnych
charakterystyk ze wzgledu na sposéb uzytkowania — warunki ewakuacji awaryjnej,

- PN-93/E 05009/51 Dobdér o montaz wyposazenia elektrycznego,

- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne ,

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe, wymagania szczegoétowe, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia awaryjnego,

- PN-01256-02 Znaki bezpieczenstwa, ewakuacja,

- PN-N-01256- 4/1997/Az1/2003P Znaki bezpieczenstwa, techniczne srodki przeciwpozarowe,

- PN-N-01256-5/1998P Znaki bezpieczehnstwa, zasady umieszczania znakéw na drogach

ewakuacyjnych i drogach pozarowych.



Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku magazynowego
na budynek handlowo-ustugowy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

12. UWAGI KONCOWE.

12.1 Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskac wszystkie wymagane zezwolenia.
12.2 Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem oso6b

uprawnionych, z zachowaniem przepiséw BHP.

12.3 W przypadku wystapienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub robét

dodatkowych wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy zawezwac projektanta.

12.4 Wszystkie zastosowane materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiadac aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod kgtem zdrowotnym (Dz.U. Nr 10

poz. 48 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. Nr 8 poz. 71 z 2002r.)

12.5 Podanie nazwy materiatéw i technologii nalezy traktowac¢ informacyjnie. Mozna przyjg¢ do

wykonania obiektu materiaty innych producentéw, ale o tych samych lub wyzszych parametrach.

Opracowat:



