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3. WSTEP

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposo-
bu uzytkowania istniejgcego budynku magazynowego na budynek handlowo ustugowy na dz. nr ewid.
479/6, 479/11, 480/1, 0001 Debica, 180301_1 Debica.

Podstawe opracowania stanowig:
e Zlecenie Inwestora
e projekt architektoniczno-budowlany
o wytyczne Inwestora
e projekty branzowe
¢ obowigzujgce normy i przepisy.

3.2. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuije:
o zasilanie energetyczne
o wewnetrzne linie zasilajgce
e rozdzielnie oddziatowe
¢ instalacje oswietlenia:
- podstawowego
- awaryjnego strefy otwartej
- awaryjnego ewakuacyjnego
¢ instalacje sitowe:
- zasilania zestaw6w gniazd remontowych
- zasilania gniazd wtyczkowych
¢ instalacje potgczen wyréwnawczych
¢ instalacje uziemiajgcg
¢ instalacje odgromowg
¢ instalacja fotowoltaiczna

3.3. Opracowania zwigzane
o projekt architektoniczno-budowlany
e projekty branzowe.




4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zasilanie energetyczne

W celu zasilenia w energie elektryczng budynku projektuje sie linie kablowg 0,4kV wykonana kablem ziem-
nym typu YKXS 4x25mm2 w rurze DVK z projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZZP w migjscu
zaznaczonym jak na planie zagospodarowania terenu do budynku. Kabel do budynku uktada¢ na gtebokosci
0,8m na catosci w rurze ochronnej typu SRS 100mm.

4.1.1 Przelozenie kolidujacego kabla 0,4kV

W usuniecia kolizji projektowanego budynku z istniejgcym kablem 0,4kV nalezy istniejgcy kabel YAKY
4*35mm?2 przecigé i zmufowaé go z nowym odcinkami kabla YAKXS 4*35mm2 za pomocg zastawow ZMR-2 .
Odcinki kabla uktada¢ na glebokosci 0,8m na catosci w rurze ochronnej typu SRS 100mm.

Catos¢ wykonacé jak na planie PZT rys Z1

4.2. Wylaczniki przeciwpozarowe

Wylgcznik przeciwpozarowy zlokalizowany bedzie na zewnetrznej sScianie budynku, przyciski
uruchamiajgce wytgcznik przeciwpozarowy zlokalizowane bedg przy wejsciach do budynku. Wytgcznik
wykonany w obudowie skrzynkowej z tworzywa sztucznego, koloru czerwonego instalowany n/t z
przeszkleniem w Il klasie izolacji o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP55 np. prod. Spamel.
Skrzynke wyposazyé w przycisk z kompletem stykow ktéry bedzie dziatat na wytgczniki zainstalowany na
Scianie budynku. W celu potgczenia przyciskéw uruchamiajgcych wytgcznik p.poz z wytgcznikiem p.poz
nalezy utozy¢ trase z przewodem niepalnym HDGS 3x2,5mm2 0,6/1kV.

Wyt p.poz. bedzie wylgczat zasilanie energetyczne w catym budynku. Budynek nie posiada zasilania
awaryjnego, tj. agregatu pragdotwoérczego lub ups-a. W przypadku ich instalacji nalezy dostosowa¢ uktad
wyt. p.poz. do nowego sposobu zasilania.

4.3. Trasy kablowe
W budynku projektuje sie odpowiednie trasy kablowe do utozenia: bezposrednio p/t. w korytkach kablowych,
przewody utozone w rurze ochronnej w posadzce oraz przewody utozone w rurce ochronnej bezposredni n/t.

4.4. Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnie oddziatowe, urzadzenia i maszyny wykonaé kablami typu N2XH-J
0,6/1,0kV o ilosci zyt i przekrojach wedtug schematow. Kable uklada¢é w na trasach drabinek i korytek
kablowych oraz rurach ostonowych uktadanych nft, p/t i n/k.

4.5. Rozdzielnie elektryczne
Na potrzeby budynku magazynowego projektuje sie rozdzielnie:
- RG - zasilanie instalacji oswietleniowych i sitowych budynku.
Rozdzielnie wyposazy¢ w:
e rozigcznik, wytgcznik gtéwny
e szyny zbiorcze lub oprzewodowanie wewnetrzne w systemie TN-S
e sygnalizacje obecnosci napiecia
e zabezpieczenia, roztgczniki bezpiecznikowe
e zabezpieczenia, wytgczniki nadmiarowo-pragdowe
e zabezpieczenia, wytaczniki réznicowo-prgdowe
e aparaty sterujgce i wykonawcze.

4.6. Instalacja oswietleniowa
Oswietlenie ogdine




Oswietlenie ogdine wykona¢ oprawami podanymi na poszczegodlnych planach instalacji elektrycznej.
Montaz opraw nastropowo, nasciennie lub w suficie podwieszanym. . Przewiduje sie sekcyjne zatgczanie
lamp umozliwiajgc efektywne i ekonomiczne ich wykorzystanie, poprzez dostosowania natezenia
o$wietlenia do aktualnych potrzeb i warunkow.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami kabelkowymi typu N2XH-J 3(4,2)x2,5(1,5)mm2 0,6/1,0kV.
Przewody i kable uktadac¢ p/t, rurach pcv p/, n/t w korytach kablowych,

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sie z wykorzystaniem opraw ze zrédtami swiatta typu LED z
piktogramami wskazujgcymi wyjscia ewakuacyjne, kierunek drogi ewakuacji, wyposazonymi w zasilacze
awaryjne z bateriami akumulatorowymi. Projektuje sie oprawy do pracy w trybie awaryjnym, tzn. oprawy
Swiecg w przypadku braku napiecia zasilajgcego w korytarzach, w klatkach schodowych i nad drzwiami
ewakuacyjnymi. Oprawy wyposazy¢ w zasilacze awaryjne z bateriami akumulatorowymi o czasie pracy 1h.

Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie zewnetrzne obejmuje oswietlenie terenu wokét budynku. Projektuje sie z zastosowanie

opraw oswietleniowych o typach opisanych na planie instalacji oswietleniowej. Oprawy na budynku
zasili¢ z RG przewodem N2XH-J 3*2,5mm2 0,6/1,0kV.

Tryb pracy instalacji oswietleniowej wybierany jest przetgcznikiem w rozdzielni. Dodatkowo kazdy z
obwoddéw mozna zatgczy¢ i wyltgczyé recznie wytgcznikiem.

4.7. Instalacja sitowa
Gniazda wtykowe 1-fazowe 230V ogélne

W budynku przewiduje sie instalacje gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia. Obwody zasili¢ z
rozdzielni RG. Projektuje sie zastosowanie gniazd wtykowych do montazu n/t oraz p/t, 16A 230V o
stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi IP20 oraz 1P44. Gniazda instalowaé odpowiednio na
wysokosci 0,3m oraz 1,15m od poziomu posadzki.

Instalacie wykona¢ przewodem kabelkowym typu N2XH-J 3x2,5mm2 0,6/1,0kV. Przewody uktadaé w
korytkach kablowych i rurach pcv n/k, p/t oraz p/t w rurach pcv.
Wypusty elektryczne 3-fazowe oraz gniazda 3-f 230/400V

W budynku projektuje sie instalacje zestawdw gniazdowych ogdlnego przeznaczenia oraz wypustow 3-
f. Instalowa¢ zestawy gniazdowe remontowe z zabezpieczeniami, montaz n/k 1x32A/400V, 1x16A/400V,
2x16A/230V o stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi 1P44, np. prod. PCE Dzierzoniéw, dla
wypustow eklektycznych 3-f projektuje sie pozostawienie zapasu przewodu 1m. Obwody zasili¢ z rozdziel-
ni oddziatowych. Instalacje wykonaé¢ przewodem kabelkowym typu N2XH-J 5x6mm2 0,6/1,0kV dla zestawow
remontowych oraz przewodem kabelkowym typu N2XH-J 5x2,5mm2 0,6/1,0kV dla wypustéw elektrycznych 3-f.
Przewody uktadac w korytkach kablowych i rurach pcv n/t, n/k.
Wypusty elektryczne 1-fazowe

W budynku projektuje sie instalacje wypustéw 1-f. Dla wypustéw eklektycznych 1-f projektuje sie pozo-
stawienie zapasu przewodu 1m. Obwody zasili¢ z rozdzielni oddziatowych. Instalacje wykona¢ przewodem
kabelkowym typu N2XH-J 3x2,5mm?2 0,6/1,0kV. Przewody uktadac¢ w korytkach kablowych i rurach pcv n/, n/k.
Urzadzenia wentylacyjne

W budynku w wybranych pomieszczeniach projektowana jest wentylacja mechaniczna. Zasilanie urzadzenh
wentylacyjnych projektowane jest z rozdzielni RG. Projekt obejmuje wykonanie zasilania do urzadzen.

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi typu N2XH-J 0,6/1,0kV, o ilosci zyt i przekrojach wg schematéw.
Kable uktada¢ w korytkach, wciggaé¢ do rur PCV uktadanych n/t, n/k.

4.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku przewiduje sie wykonanie potgczen wyréwnawczych miejscowych, fgczgcych metalowe
czesci urzadzen technologicznych, konstrukcji stalowych, tras drabin i korytek kablowych. Potgczenia
wyrownawcze wykonywaé przewodem typu LY 6mm2, LY 16mm2 uktadanym n/k. Podtgczanie
urzgdzen technologicznych, konstrukcji stalowych, tras korytek kablowych wykonywaé na zaciskach do
tego przewidzianych lub za pomocg elementdéw potgczeniowych np. objemek, zaciskdw srubowych, itp.

W budynku do przewodu ochronnego przytgczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych
i bolce ochronne gniazd wtykowych.




W podktadzie betonowym posadzki budynku przewiduje sie wykona¢ siatke uziemiajgcg z ptaskownika FeZn
30x4mm. Siatke tgczy¢ ze zbrojeniem konstrukcyjnym i konstrukcjg stalowg budynku przez spawanie. Miejsca
potgczen spawanych zabezpieczy¢ przeciw korozji.

4.9. Instalacja uziemiajaca

W wykopie otokowym projektuje sie utozy¢ bednarke FeZn 40x4mm. Z uziomem otokowym fgczyé przez
spawanie przewody odprowadzajgce wykonane z bednarki FeZn 30x4mm , ktére wyprowadzi¢ do zigcz
probierczych ZP. Miejsca potgczen spawanych zabezpieczy¢ przeciw korozji.

Rezystancje uziemienia w ztgczu nie powinna przekracza¢ 30Q.

4.10. Instalacja odgromowa

Na dachu budynku projektuje sie wykonanie siatki zwoddéw z drutu FeZn®8mm na wspornikach klejonych do
pokrycia dachu. Miejsca skrzyzowan zwoddéw tgczyé zaciskami Srubowymi, krzyzowymi. Zwody pionowe
wykona¢ z drutu FeZn®8mm wcigganego do rur grubosciennych izolacyjnych ®37mm ulozonych p/t. Zwody
taczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi przez zlgcza probiercze ZP montowane na wysokosci 1,2m od
poziomu gruntu w skrzynkach p/t.

4.11. Instalacja fotowoltaiczna

Mikroinstalacja fotowoltaiczna bedzie przytaczona do istniejgcej sieci nn 0,4kV znajdujgcej sie w
budynku. Projektuje sie zabudowe rozdzielnicy nn 400V na konstrukcji wsporczej (trapezy )dla paneli.
Projektowana instalacja bedzie miata za zadanie przetwarza¢ energie promieniowania stonecznego i po
odpowiednim jej przetransformowaniu oddawac jg do sieci wewnetrznej. Jej gtdwnym przeznaczeniem
bedzie oddawanie energii do sieci energetycznej jak réwniez pokrycie zapotrzebowania na wiasne
potrzeby.

Projektowana moc instalacji fotowoltaicznej to 40kWp, ze wzgledu na przyjety procent sprawnosci
oraz zacienienia dachu zaprojektowano montaz 110 szt. paneli PV.

4.11.1 Moduly fotowoltaiczne

Jako zrodio energii odnawialnej w projektowanej instalacji fotowoltaicznej projektuje sie zastosowac
110 modutéw fotowoltaicznych, kazdy o mocy 380 Wp.
Moduly fotowoltaiczne to urzgdzenia, ktére za pomoca zjawiska fotowoltaicznego stuzg do zamiany
energii stonecznej na prad elektryczny. Moduly zostang podzielone na sekcje zgodnie z wielkoscig
opisanych dalej falownikoéw sieciowych.
Panele w sekcjach roboczych zostang potgczone szeregowo. Minimalne parametry modutu
fotowoltaicznego o mocy 380 Wp w warunkach STC (natezenie nastonecznienia 1000 W/m?,
temperatura ogniwa 25 °C, liczba masowa atmosfery AM 1,5) przedstawiono w kartach paneli.

4.11.2. Inwertery

Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjsciowej do instalacji projektuje sie zastosowanie dwdch
trojfazowych inwerteréw o mocy nominalnej 22kW kazdy. Energia pradu statego generowana przez
panele fotowoltaiczne jest zamieniana w przeksztattniku beztransformatorowym na energie pradu
zmiennego o wartosci napiecia 230/400 V. Parametry wyjsciowe bedg zgodne z aktualnymi
parametrami sieci wewnetrznej, do ktdrej wpiete bedzie wyjscie instalacji. W przypadku zaniku prgdu w
sieci publicznej instalacja fotowoltaiczna nie bedzie generowata pradu (zabezpieczenie anty-wyspowe).
taczenia poszczegodlnych paneli fotowoltaicznych do inwertera zostang zrealizowane za pomocg kabli
solarnych o przekroju 6mm2. Projektowane falowniki posiadajg fabrycznie zintegrowang ochrone
przetezeniowg po stronie DC oraz ochrone przed zamiang biegunéw. W przypadku przecigzenia
nastepuje automatyczne przesuniecie punktu pracy i obnizenie mocy produkowane;.

Ochrone przed wyidukowanymi przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi

zaprojektowano w oparciu o dedykowane ochronniki przepieciowe zabudowane jako zewnetrzne
ochronniki ochraniajgce uktad filtréw falownika.

Parametry falownika o mocy nominalnej 22,0 kW WG KARTY KATALOGOWEJ.

4.11.3. Obliczenia — strona DC
a) Dobor elementéw instalacji fotowoltaicznej




Doboru inwerterow i podziatu modutéw na stringi dokonano przy pomocy obliczen.
Gtéwne zatozenia przedstawiono ponizej:
Dobrane inwertery:
- Inwerter o mocy nominalnej 22kW -> 56szt. w konfiguraciji:
MPPT1 1x14paneli, 1x14paneli,
MPPT2 1x14paneli, 1x14paneli,
- Inwerter o mocy nominalnej 22kW -> 54szt. w konfiguracji:
MPPT1: 1x14paneli, 1x13paneli,
MPPT2: 1x14paneli, 1x13paneli,

b) Dobor kabli DC ze wzgledu na dopuszczalne spadki napiecia.

W rozwazaniach doboru przekroju przewodéw w instalacji fotowoltaicznej po stronie DC przyjmuje
sie badanie dopuszczalnych spadkéw napie¢, jako kryterium doboru przekroju przewoddéw. Zgodnie z
zasadami elektrotechniki, im wiekszy jest przekrdj tym wieksza konduktywno$¢, a tym samym
mniejszy spadek napiecia.

Wz6r dotyczacy kryterium doboru przewodu ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia ma postac:

AU %< AU%dop

Przyjmuje sie AU«q0p dla instalacji fotowoltaicznej po stronie DC nie powinno przekroczy¢ 1%, stad
przewody w poszczegdlnych tancuchach powinny mieé przewody o przekroju nie mniejszym, niz
wymienione w ponizszej tabeli wartosci.

Spadki napie¢ po stronie DC instalacji fotowoltaicznej oblicza sie ze wzoru:

l

AU =T AR =1 ¥
MPP }’><.5'[,]
lub
P Pypp % L
AU=—=xR=—7"—2[FV
o U><}r><5[]

Wartos¢ procentowa spadku napiecia wyznaczymy z:

AL &Y 100%,
g = —— X ] r)
- u

W przypadku, gdy AUy, przekroczy warto$¢ dopuszczalng nalezy zwiekszy¢ przekroj przewodu
taczgcego tancuch z falownikiem i ponownie wykonaé obliczenia.

.. Minimalny przekroj Projektowany Straty w
taczna dltugosé kroi
. przewodu przekroj przewodach
odcinka przewodu [mm2] Przewodu [mm2] [%]
Inwerter
Odcinek
obw. DC 118 2,9 6 0,87

c) Dobor zabezpieczen DC

Przy zabezpieczaniu przed prgdami wstecznymi w systemach PV najwazniejszy jest dobor
prawidtowego typu bezpiecznika — o charakterystyce gPV, ktéry zostat wprowadzony przez norme IEC
60269-6. Oprécz prawidiowo dobranej charakterystyki, rowniez bardzo wazne jest prawidtowe napiecie
znamionowe bezpiecznika, ktére powinno byé wyzsze niz najwyzsze napiecie w systemie PV. Przy
wyborze poziomu pragdu znamionowego bezpiecznika musi by¢ spetniona zalezno$c¢:




I, — prad znamionowy bezpiecznika,
lsc — prad zwarcia fancucha modutéw,
k — wspétczynnik korygujgcy w zaleznosci od temperatury

W izolowanym systemie PV (najczesciej stosowanym) po stronie DC nalezy instalowac bezpieczniki

zarobwno w biegunie ,+”, jak i ,-”, co jest niezbedne w przypadku wystgpienia podwdjnego zwarcia
doziemnego.

Przy uwzglednieniu 1,15 przy t= -25 stopni
Un= 826V - dla - 25°C, 1000W/m?, AM 1.5
Przyjmuje sie po stronie DC zabezpieczenie topikowe 15 A o0 napieciu znamionowym, co najmniej
1000 V.

4.11.4. Rozdzielnice nN inwerteréw.
W rozdzielnicy nN instalacji fotowoltaicznej znajdowac¢ sie bedg zabezpieczenia kabli zasilajgcych
ochronnik przepigciowy typu 2.
Rozdzielnice inwertera nalezy wykona¢ w obudowach o stopniu ochrony co najmniej IP65, odpornych na
warunki atmosferyczne oraz UV, przystosowanych do montazu na zewnatrz budynku.
Z rozdzielnic inwerteréw prgd doprowadzony zostanie do obwodu sitowego rozdzielnicy nn.

4.11.5. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacja fotowoltaiczna pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-C-S.
Ochrona podstawowa, ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston zastosowanych urzadzen o stopniu
ochrony co najmniej IP2X. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa spetniona zostanie przez
zastosowanie wytgcznikdw bezpiecznikowych.
Powszechnym elementem ochrony bedzie zastosowanie instalacji wyréwnawczej.

Przy inwerterze nalezy zamontowa¢ miejscowg szyne potgczen wyrdéwnawczych, do ktorej trzeba
podtaczy¢ obudowy inwerteréw, modutow fotowoltaicznych, ochronniki przepieciowe i pozostate
elementy metalowe konstrukcji.

Szyny potgczen wyréwnawczych nalezy umiescié¢ réwniez w rozdzielnicach instalacji fotowoltaiczne;j.
Uziemienie instalacji wyrdwnawczej stanowi¢ bedzie konstrukcja wbijana wraz z klemami stanowigcymi
element przewodzacy oraz linka 16mm2 stanowigca potaczenie konstrukcji prefabrykowane;.
Opornos¢ uziemienia nie moze przekraczac wartosci 10 Q.

W przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci opornosci nalezy uzupetni¢ je o dodatkowe sondy.

Uziemione potgczenie wyrownawcze modutdw i falownika spetnia kilka funkcji, jest elementem
ochrony przeciwporazeniowej, przeciwprzepieciowej i odgromowej. Uziemienie stanowi wazny element
bezpieczenstwa instalacji fotowoltaicznej. Uziemione potgczenie wyréwnawcze poprawia
bezpieczenstwo pracy instalacji fotowoltaicznej w szczegdlnych sytuacjach, jak uszkodzenie modutu,
czy w trakcie wytadowan atmosferycznych w poblizu instalacji. Przy wykonywaniu potgczen
wyréwnawczych nalezy pamietaé, ze wszystkie uziemienia po stronie DC, jak i AC powinny by¢ wspdine.

4.11.6. Wylaczenie p.poz.
Wylgczenie p.poz realizowane poprzez skrzynki SLMF1-2 sterowane sygnatem z gtéwnego wylgcznika
p.poz.

4.11.7. Ochrona przeciwprzepieciowa.
W celu zapewnienia skutecznej ochrony instalacji fotowoltaicznej przed przepieciami, nalezy jg chroni¢
ogranicznikami przepie¢ zaréwno po stronie AC jak i DC. Dla ochrony DC przewidziano ograniczniki




przepie¢ typu 2. Projektowany system fotowoltaiczny bedzie wspotpracowat z siecig elektroenergetyczng
stgd nalezy, nie tylko zapewni¢ ochrone elementéw systemu fotowoltaicznego przed bezposrednim
uderzeniem piorunu, ale réwniez zastosowac¢ urzgdzenia ograniczajgce przepiecia SPD w uktadach
kontrolno-pomiarowych oraz dochodzgce do inwerteréw.

Inwerter, nalezy chroni¢ przed przepieciami dochodzgcymi z sieci elektroenergetycznej stosujgc
ogranicznik przepie¢ SPD typu 2 o napieciu 400/230V.

4.11.8. Prowadzenie linii kablowych.

Przewody DC instalacji fotowoltaicznej prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta modutéw
fotowoltaicznych.

Kabel na catej trasie nalezy wyposazyé w oznaczniki rozmieszczone co okoto 10 m i w miejscach
charakterystycznych. Na oznaczniku nalezy podac¢:
- symbol i numer linii kablowej,
- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
- znak uzytkownika kabla, - rok utozenia kabla.

4.11.9. Wytyczne dla instalacji PV.
Przy realizacji przedmiotowego zadania nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

» koniecznosci wykonania potgczen przewodéw DC za pomocg szybkoztgczek (np. ztgczy MC4)
tego samego typu i pochodzgcych od tego samego producenta z jednoczesnym ograniczeniem
liczby potgczen przewodow po stronie DC,

* prowadzenie przewodow DC, o ile to mozliwe, w metalowych kanatach kablowych z jednocze-
sng koniecznoscig eliminacji ostrych krawedzi,

* wprowadzenie oznakowania zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712 poprzez umiesz-
czenie naklejki informacyjnej w miejscu przytgczenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz
przy gtdwnym wytgczniku zasilania obiektu,

* oznakowanie tras kablowych dla przewodéw DC poprzez umieszczenie informacji:
.Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po wytgczeniu instalacji”,

* koniecznos$¢ wykonania pomiarow powykonawczych, w tym rezystanciji izolacji (pomiedzy biegu-
nem dodatnim a ziemig oraz biegunem ujemnym a ziemig — po stronie DC oraz pomiedzy prze-
wodami czynnymi a ochronnymi — po stronie AC),

*  zapewnienie wiasciwych momentdéw dokrecania ztgczek oraz stosowanie dedykowanych narze-
dzi

4.11.10. Znaki ostrzegawcze dla instalacji PV.
Oznakowanie obiektu znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7-712 informujgcym o
obecnos$ci w obiekcie instalacji fotowoltaicznej: naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu
budynku powinna by¢ umieszczona:
=@ w miejscu przytgczenia instalacji PV,
@b przy liczniku
BwD przy gtdwnym wytgczniku zasilania dla instalacji >6,5 kW




Oznakowanie rozdzielnicy AC, DC

Rozdzielnica PV - AC

Rozdzielnica PV - DC

Oznakowanie instalacji fotowoltaicznej — strona DC
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4.11. Ochrona przeciwpozarowa
Ochrona przeciwpozarowa w budynku realizowana jest w postaci:
e wylgcznika przeciwpozarowego, wszystkie instalacje elektryczne obiektu mozna wylaczyé Wyt.p.poz.
Miejsce lokalizacji skrzynek z Wyt.p.poz. pokazane jest na planach, nalezy je oznakowac zgodnie z PN;
e instalacji odgromowej;
¢ instalacji oswietlenia awaryjnego.

4.12. Ochrona instalacji

Wszystkie instalacje elektryczne budynku zabezpieczone sg od skutkdw przecigzen i zwar¢ bezpiecznikami
topikowymi lub wytgcznikami instalacyjnymi.

Przewidywane instalacje elektryczne zabezpieczyé sg od skutkéw przepie¢ posrednich od wytadowan
atmosferycznych i faczeniowych, ochronnikami przeciwprzepieciowymi instalowanymi w rozdzielniach.

4.13. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy stosowaé szybkie wytgczenie
wykonane zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-IEC-60364

4.14. Pomiary i uruchomienia
Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy przeprowadzic




e kontrolne pomiary sprawdzajgce:

— rozdzielni elektrycznych nN

— rezystancji izolacji wewnetrznych linii zasilajgcych
— rezystanciji izolacji obwoddw elektrycznych oswietleniowych i sitowych
— skutecznosci ochrony dla urzadzen i maszyn

— skutecznosci ochrony dla gniazd wtykowych

— rezystancji uziemienia instalacji uziemiajgcej

— ciggtosci pofgczen instalacji odgromowe;j

— ciggtosci potgczen wyrdwnawczych

e niezbedne uruchomienia i rozruchy:

— instalacji technologicznych

maszyn i urzgdzen

instalacji oswietleniowych.

4.15. Postanowienia ogoine
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.




5.1. Bilans mocy obiektu

5. OBLICZENIA

Rozdzielnia RG

Isz [A] 61,4
Un V] 400
cos@p 0,94
Psz [kW] 40,0
kz 0,7
Pi kW] 57,1




5.2. Dob6r wewnetrznych linii zasilajacych

Krot- taczny
Moc za- | Moc T, Prad AT nos¢é AT Obc. prad. prze- | Wspdt. [ Obc. prad.
. moc za- zadz. Typ trasy " ;
instal. | szczyt. y obc. bezp pradu zabezp dtugotrwata kroj na | popraw. | rzeczywista
L : "_| zabezp. "| Typkabla/ faze Uwagi char.
Oznaczenie kabla : .
p przewodu Licz- Prze- 1,<1,45l,
I, ba ka- Kr6i vt S kg
Po Psz [ coso Is Ia I2 bli ) 2yt I
kW kW - A A [-] A A [szt] | [mm”2] | [mm"2] A A
1 [ ZZP - wyt.p.poz. 57,1 40,0 | 0,94 | 614 80 1,6 128 YKXY 4x25 143 1 50 50 0,95 135,9 128<197
2 | wytp.poz. - RG 57,1 40,0 |1 0,94 | 614 80 1,6 128 N2XH-J 5x35 140 1 50 50 0,95 133,0 128<193
Oznaczenia 114.2
Psz=Po.kz
o B P, 100-P;, - L
Iz'= 1z*kg ]B — AUv"/ - 2
0
w k 1,<1,451, IEC 60364-4-43 . . D
arunek I, wg normy 3 Un CoS @ y S.U

I, - wg normy IEC 60364-5-523 tablica 52-C3, 52-C9, 52-C10
kg - wg normy IEC 60364-5-523 tablica 52-E3




6. RYSUNKI
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