ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENEJ / ZESTAWOW OKIENNO DRZWIOWYCH
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WYMIARY
w Swietle muru 345 x 300 cm 525 x 300 cm 500 x 225 cm 266 x 300 cm 120 x 120 cm 200 x 120 cm
Zestaw okienno-drzwiowy aluminiowy, sktadajacy si¢ z modutéw Zestaw okienno-drzwiowy aluminiowy, sktadajacy si¢ z modutéw statych oraz drzwi, o wymiarze | Zestaw okienno-drzwiowy aluminiowy, skfadajacy sie z modutéw statych oraz drzwi, o wymiarze Okno aluminiowe zewnetrzne ocieplane state z przeszkleniem ze Okno aluminiowe zewnetrzne ocieplane Okno aluminiowe zewnetrzne ocieplane
statych oraz drzwi automatycznych, o wymiarze tacznym skrzydet 140 skrzydet 90 i 60 x 215 cm, ocieza aluminiowe (system profili aluminiowych z izolacjg skrzydet 90 i 60 x 215 cm, ocieza aluminiowe (system profili aluminiowych z izolacjg szkta bezpiecznego klasy P2 lub wyzeszej (transparentnego) o otwieralno-uchylne z przeszkleniem ze szkta otwieralno-uchylne z przeszkleniem ze szkta
x 215¢m, o$cieza aluminiowe (system profili aluminiowych z izolacjg | termiczng). Wszystkie elementy z przeszkleniami ze szkta bezpiecznego (transparentnego) P2, | termiczng). Wszystkie elementy z przeszkleniami ze szkia bezpiecznego (transparentnego) P2, wymiarze catkowitym 266x300cm. bezpiecznego (transparentnego) o wymiarze bezpiecznego (transparentnego) o wymiarze
OPIS termiczng). Wszystkie elementy z przeszkleniami ze szkta o$cieza aluminiowe. Drzwi wyposazone w klamke z zamkiem z atestem, pochwyt i o$cieza aluminiowe. Drzwi wyposazone w klamke z zamkiem z atestem, pochwyt i 120x120cm. 200x120cm.
bezpiecznego (transparentnego) P2, oscieza aluminiowe. Skrzydta samozamykacz. Ramy w kolorze ciemnoszarym. samozamykacz. Ramy w kolorze ciemnoszarym.
wyposazone w zamek mechaniczny, rygiel elektromechaniczny z
blokada rolki zwrotnej i fotokomdrke. Ramy w kolorze ciemnoszarym.
ILOSC 1 1 1 1 1 1
Widok od strony elewacii. Stolarka okienna otwierana do $rodka pomieszczenia.
Uwagi Dla stolarki okiennej wspdtczynnik Uw < 0,9 W/m2K.
Przed dokonaniem zaméwienia sprawdzic ilo$¢ oraz wymiary rzeczywiste na budowie.
Na etapie budowy moga wystepowac korekty w wymiarach stolarki.
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
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WVYMIARY 130 x 215 cm 100 x 205 cm 100 x 205 cm 90 x 205 cm 170 x 225 cm 170 x 225 cm 120 x 210cm 140 x 225cm 140 x 225¢m 400 x 300cm
Drzwi wewnetrzne plycinowe Drzwi wewnetrzne ptycinowe Drzwi wewnetrzne plycinowe Drzwi wewnetrzne ptycinowe Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe aluminiowe | Drzwi zewnetrzne aluminiowe pefne ocieplane Drzwi zewnegtrzne aluminiowe peine Drzwi zewnetrzne aluminiowe z Drzwi zewnetrzne aluminiowe petne Brama stalowa, segmentowa, ocieplana.
okleinowane pefne o wymiarze okleinowane pefne o0 wymiarze okleinowane peine z otworami lub okleinowane petne z otworami lub pefne o wymiarze skrzydet 90 i 60 x 215¢cm, | o wymiarach skrzydet 90 i 60 x 215cm, oscieza ocieplane o wymiarze skrzydta przeszkleniami ze szkia bezpiecznego ocieplane o wymiarze skrzydta Kolor ciemnoszary.
skrzydta 120x215cm, oscieza skrzydta 90x200cm, oscieza kratkg w dolnej czesci o wymiarze kratkg w dolnej czesci o wymiarze oscieza aluminiowe. Skrzydio wyposazone w aluminiowe. Skrzydto wyposazone klamke z 100x200cm, oécieza aluminiowe. (szyba mleczna) o wymiarze skrzydta 120x215cm, oécieza aluminiowe.
OPIS drewniane regulowane. Skrzydio drewniane regulowane. Skrzydio skrzydta 90x200cm, oscieza skrzydta 80x200cm, oscieza klamke z zamkiem i samozamykacz. zamkiem i samozamykacz. Skrzydto wyposazone klamke z zamkiem 120x215cm, oscieza aluminiowe. Skrzydto wyposazone klamke z zamkiem
wyposazone w klamke z zamkiem. wyposazone w klamke z zamkiem. drewniane regulowane. Skrzydto drewniane regulowane. Skrzydto i samozamykacz. Skrzydto wyposazone w klamke z i samozamykacz.
wyposazone w klamke z zamkiem (z | wyposazone w klamke z zamkiem (z zamkiem i samozamykacz.
mozliwo$cig zamknigcia od $rodka). | mozliwoscig zamkniecia od $rodka).
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. Przed dokonaniem zamdwienia sprawdzi¢ ilo$¢ oraz wymiary rzeczywiste na budowie.
Uwagi Na etapie budowy moga wystepowac korekty w wymiarach stolarki.
Szeroko$¢ przejscia po otwarciu szkrzydta musi wynosi¢ minimium 90cm w $wietle - dotyczy szerszego skrzydta drzwi dwuskrzydiowych.

Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,
uzupefniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio
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