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OPIS TECHNICZNY

Do kanalizacji deszczowej.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora: DEZAKO Sp. z o. o.
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Uzgodnienia branzowe.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzanie techniczne odprowadzenia wdéd
opadowych z dachu projektowanego budynku potozonego w miejscowosci Debica,
na dz. nr ewid.: 479/6, 479/11, 480/1; w ramach projektu p.n. ,PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK HANDLOWO-USLUGOWY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”.

Trase kanalizacji deszczowej pokazano na mapie w skali 1:500.

3. Kanalizacja deszczowa.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadza¢ wody roztopowe i opadowe
z dachu projektowanego budynku, oraz terenu przylegtego do niniejszego budynku.

Podstawg trasowania osi przewodoéw kanalizacyjnych w terenie jest plan sytuacyjno-
wysokosciowy w skali 1:500. Projektowane potozenie kanalizacji deszczowe] nalezy
wyznaczy¢ w terenie korzystajac z domiaréw do istniejacych obiektow statych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy trase kanalizacji deszczowej zleci¢
uprawnionemu geodecie, a po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢

geodezyjng, powykonawczg.

Ogolna koncepcja rozwiazania technicznego.

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano jako uktad kanalizacji grawitacyjnej
odprowadzajacy wody opadowe 1 roztopowe do istniejacych studni kanalizacji sanitarnej Dil

1 Di2 znajdujacych si¢ naistniejacej kanalizacji deszczowej ks200. Spadek projektowane;j



kanalizacji dostosowano w projekcie do uksztaltowania terenu tak, aby mozliwy byt

grawitacyjny odplyw sciekow.

Charakterystyka techniczna projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacje¢ zaprojektowano z rur:

- PVC o160 litych typu SN8 o dtugos¢ L=33,0m

- PVC @200 litych typu SN8 o dtugos¢ L=95,0m

Sa to rury kielichowe taczone na uszczelke gumowa. Rury wraz zuszczelkami
gumowymi wykazuja odpornos¢ na dzialanie substancji zawartych w wodach opadowych,

a takze na agresywne oddzialywanie wod gruntowych.

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowig:

- wpusty deszczowe dn50 - zgodnie z czg$cig rysunkowa.

- studzienki rewizyjno — przelotowe, zaprojektowane w miejscach zmiany kierunku
osi kanatu w planie, oraz na trasie kanalizacji. Studzienki D1 i D3 nalezy wykona¢ z kregéw
betonowych dn1000 natomiast pozostate studzienki nalezy wykona¢ jako PVC 425 typu
Wavin- zgodnie z cz¢scig rysunkowa.

Studzienki petnig role studzienek rewizyjnych, oraz jako przewietrzaki, powinny by¢
szczelne inie moga si¢ do nich przedostawa¢ wody gruntowe. Studzienki zlokalizowane
w terenie zielonym 1 nie narazone na obcigzenia ruchem pojazdéw mechanicznych nalezy
wyposazy¢ w teleskop z wlazem zeliwnym typu Sredniego, natomiast studnie zlokalizowane
w terenie utwardzonym, drodze i narazone na tego typu obcigzenia nalezy wyposazy¢
w teleskop z wlazem zeliwnym typu cigzkiego.

Podejscia pod rury spustowe nalezy wykonac¢ z rur PVC zakonczone rewizjag PVC ¢@160.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, przy temperaturze
powietrza 5 — 30°C, z uwagi na krucho$¢ materiatlu w temperaturach ujemnych. Montaz
rozpocza¢ od najnizszego punktu kielichami zwréconymi w kierunku przeciwnym niz spadek
projektowanej kanalizacji, aby zapewnic¢ lepsze uszczelnienie rur. Polgczenie rur i studzienek
wykonac ,,na wcisk”, z uszczelnieniem pierscieniem gumowym. Zwrdci¢ nalezy uwage, aby
w trakcie rob6t montazowych uszczelki gumowe byly czyste podobnie jak rowek pod
uszczelke. Dolny koniec rury powinien by¢ sfazowany 1 nasmarowany, po czym polaczony
z kielichem. Rury nalezy uklada¢ w wykopie na podsypce piaskowej dobrze zaggszczonej
o grubosci 10cm, a nastepnie po utozeniu rur nalezy cato$¢ przysypaé piaskiem dobrze

zageszczonym do wysokosci 30cm ponad rurociag, a nastgpnie catos¢ wykopu zasypac



rodzimym gruntem bez kamieni warstwami po 30cm zageszczajac. Ukladanie przewodow
powinno by¢ zgodne z norma PN — 92/B — 10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

4. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do wykopow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy kanalizacji deszczowej . Wykopy pod uktadanie rur nalezy wykonywac r¢cznie lub
mechanicznie na gleboko$¢ podang na profilach, w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).

Podczas uktadania rur nalezy doktadnie niwelowaé¢ podsypke pod rury jak réwniez
uktadane rury. Podsypke oraz zasypke piaskowa nalezy doktadnie zageszczaé zageszczarka
ptytowa. Rury w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 + 0,18rednicy
rury. Przed wykonaniem obsypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjna
zachowania spadku przez kazdy element kanalizacji, tj. zarowno studzienek, jak i kazdej rury
kanalizacyjnej. Po odbiorze rurociagi nalezy obsypac piaskiem nie zawierajgcego kamieni
oraz resztek roslinnych na wysokos¢ 0,3 m ponad rur¢ w kazdym miejscu. Wykopy wokot
studzienek nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami.

Po zakonczeniu budowy kolektora lub jego czgsci teren zajety pod realizacje
inwestycji nalezy uporzadkowa¢. W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem roboty
ziemne nalezy wykona¢ recznie, pod nadzorem przedstawicieli kolidujacych urzadzen,
natomiast po ich zakonczeniu nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru.

Po wykonaniu przej$¢ przez przeszkody teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5. Kolizje z uzbrojeniem.

Przed przystagpieniem do wykonywania niniejszych rob6t nalezy wszystkich
wtascicieli sieci powiadomi¢ o rozpoczeciu pracy w okolicy znajdujacych sie sieci. Wszystkie
sieci nalezy odkry¢ poprzez wykopy reczne wykonujac przekopy kontrolne i pod nadzorem
wlascicieli sieci. Przy sieciach elektrycznych nalezy zachowal szczegdélng ostroznos¢

i wszystkie prace nalezy wykona¢ przy wylaczonej sieci i pod nadzorem wtasciciela sieci.

6. Odbiory i uwagi koncowe.
Przed zasypaniem rurociggdéw, nalezy komisyjnie dokona¢ odbioru wykonanych

rob6t zgodnie z normg PN-84/B-10735. Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z ,,Warunkami



Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych czesé 11/74 -

Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszystkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji wynikle w trakcie realizacji projektu,
amajagce istotne znaczenie przy budowie lub eksploatacji inwestycji nalezy uzgodnié
z autorem projektu, oraz z wszystkimi instytucjami uzgadniajacymi projekt przed uzyskaniem

pozwolenia na budowe, ktérych warunki w wyniku tych zmian mogg by¢ naruszone.

Inwentaryzacja wykonanych robét.
Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej wytyczenie trasy sieci, a po jej zakonczeniu dokona¢ inwentaryzacji

powykonawcze;j.



