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2. Cze¢s¢ rysunkowa.
Rys. Nr W1 Rzut Parteru — instal. wentyl. mech. 1:50
Rys. Nr W2 Rzut Dachu - instal. wentyl. mech. 1:100

Rys. Nr W3 Przekrdj A-A, B-B . 1:50



OPIS TECHNICZNY

do instalacji wentylacji mechanicznej

1. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng stanowig materiaty:

- rysunki architektoniczno-budowlane,

- wytyczne projektowania instalacji ogrzewania dla tego typu obiektéw,

- normy i przepisy, rozporzadzenia obowigzujace w kraju: m.in. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, ,Kompendium wiedzy Ogrzewnictwo, Klimatyzacja, Ciepta Woda,
Chiodnictwo” Recknagel, Sprenger, Schramek 08/09,

Aktualne normy i warunki techniczne

2. ZaKkres opracowania
Projekt obejmuje swym zakresem rozwigzania wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z rekuperacja w pomieszczeniach projektowanego budynku, zlokalizowanego
na dz. nr ewid. 327, 328, 479/6, obr 1. w miejscowosci Debica

3. Zalozenia do projektu: Wentylacja mechaniczna

3.1. OkreSlenie ilosci powietrza

Uktad N1-WI
Centrala wentylacyjna nawiew - 6050 m*/h wywiew — 6050 m3/h

4. Opis instalacji wentylacji mechanicznej
4.1. UKLAD N1-W1

Powietrze nawiewane do pomieszczenia 1.2 -Sala sprzedazy bedzie doprowadzane poprzez
central¢ wentylacyjng nawiewno wywiewna, zgodnie z danymi ponizej:
Centrala nawiewna sktada si¢ z nastepujacych elementow:
- wentylatora nawiewnego o wydatku 6050 m*/h
- wentylatora wywiewnego o wydatku 6050 /h
- cisnienie dyspozycyjny N=400Pa, W=400Pa
- predko$¢ powietrza N=2,5 m/s, W=2,5m/s
- nagrzewnicy wodnej - EVO_2500_WCL_02_1_R_EU
- wymiennika obrotowego - EVO 2500 RR.NH HEFF /SEU:
spadek cisnienia 158Pa,
powietrze wlot Temperatura/Wilgotnos¢ Zima -20/100 °C/%
powietrze wylot Temperatura/Wilgotno$¢ Zima 10.7/23.6 °C/%
- wymiary szer:1300mm / wys:1470mm / dt:3600mm
- klasa efektywnosci energetycznej wg Eu rovent — B (2016)



Centrala bedzie doprowadza¢ powietrza do pomieszczen za pomoca instalacji
kanatowej wykonanej z blachy ocynkowanej, oraz kanatéw typu Spiro o przekroju kotowym.
Powietrze nawiewane do pomieszczenia bedzie za pomocg nawiewnikOw wirowych
OD-8/K/500/24 ze skrzynka rozpr¢zng, przepustnicg i izolacja akustyczng.

Powietrze wywiewane z pomieszczenia bedzie za pomoca wywiewnikéw wirowych
OD 8/K/500/24 ze skrzynka rozpr¢zna, przepustnicg i izolacja akustyczng

W okresie zimowym powietrze ogrzewane bedzie na nagrzewnicy wodnej -
EVO_2500_WCL_02_1_R_EU.

5. Elementy wentylacyjne i izolacyjne

Instalacje wentylacji nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Uszczelnienie miedzy
kotnierzami z gumy migkkiej gr. 3 mm .

Izolacja:

- kanaly czerpalne i kanaly nawiewne prowadzone na dachu - izolowane welng mineralng
gr. 80mm na folii aluminiowej oraz dodatkowo blachg ocynkowang.

- kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniu - izolowane welng mineralng
gr. 40mm na folii aluminiowe;j

7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Kanaty wentylacyjne 1 ksztaltki wykonane z blachy ocynkowanej nie wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego.

8. Wytyczne branzowe
8.1 Instalacja elektryczna

Zapotrzebowanie mocy — pobér mocy wentylatoréw :
- Centrala wentylacyjna NW1 : wentylator nawiew — 2,54kW, 3x400/50V/Hz
wentylator wywiew 2,05kW, 3x400/50V/Hz

8.2 Branza architektoniczno-konstrukcyjna

* Centrala zostata zlokalizowana na dachu budynku, stad nalezy wykona¢ konstrukcje
wsporczg umozliwiajacg posadowienie centrali oraz przejscie kanatéw wywiewnego
i nawiewnego przez strop i dach.

* Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji



8.3 Wytyczne dla wykonawcy cze$ci technologicznej

- przewody nalezy wykona¢ i montowac z zachowaniem wymogéw normy
PN-B=76001 : 1996

- wszystkie przepustnice/ regulatory przeptywow po zamontowaniu powinny by¢ opisane
i dostepne dla obstugi

- przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane winny by¢ wykonane w tulejach
wypelnionych materiatami elastycznymi

- po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch potaczony z regulacja
rozdzialu powietrza oraz pomiarami parametrow.

8.4 Wytyczne AKPiA
Centrala wentylacyjna wyposazane jest we wtasng automatyke. Nalezy wykona¢ automatyke
umozliwiajagcg powigzanie urzadzenia nawiewajacego i wyciggowego, kazdego z ukltadéw.

Wyprowadzi¢ kasety zdalnego zataczenia ukladéw wentylacyjnych do pomieszczenia
wskazanego przez inwestora.

9.Uwagi koncowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz przepisami BHP. Po zakonczeniu robot
wykona¢ regulacje wydajnosci wentylacji udokumentowang protokotem.



SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Element

UKLAD N1

Centrala wentylacyjna nawiew - 6050 m3/h wywiew — 6050 m*/h

N1 1 Czerpnia powietrza 1200x600 mm 1
N1 2 Kanat 1200x600 1=200*mm 1
NI 3 Dyfuzor 1200x580/1500x600 mm 1
NI 4 Thumik 1500x600x2000-(200x50)x6 1
N1 5 Dyfuzor 800x500/1500x600 mm 1
NI 6 Kolano 800x500 mm 90° 2
N1 7 Kanat 800x500 1=2700*mm 1
NI 8 Kanat 800x500 1=1000*mm 1
N1 9 Tréjnik 800x500/400x300 mm 1
N1 10 Dyfuzor 800x500/800x400 mm 1
NI 11 Kanat 800x400 1=4300*mm 1
N1 12 Tréjnik 800x400/400x300 mm 1
NI 13 Dyfuzor 800x400/600x400 mm 1
N1 14 Kanat 600x400 1=4300*mm 1
NI 15 Tréjnik 600x400/400x300 mm 1
NI 16 Dyfuzor 600x400/400x300 mm 1
N1 17 Kanat 400x300 1=4200*mm 1
N1 18 Kolano 400x300 mm 90° 1
N1 19 Kanat 400x300 1=600*mm 4
NI 20 Tréjnik 400x300/ @200 mm 1
N1 21 Kanat Spiro 3200 1=400*mm 12
NI 22 Nawiewnik wirowy OD-8/K/500/24 ze 16
skrzynka rozpre¢zna, przepustnicg i izolacja
akustyczng
NI 23 Dyfuzor 400x300/300x300 mm 4
N1 24 Kanat 300x300 1=3200*mm 4
NI 25 Tréjnik 300x300/ @200 mm 4
N1 26 Dyfuzor 300x300/250x250 mm 4
NI 27 Kanat 300x300 1=3200*mm 4
N1 28 Tréjnik 300x300/ @200 mm 4
N1 29 Dyfuzor 250x250/ 200 mm 4
NI 30 Kanat ¥200 1=2900*mm 4
N1 31 Kanat Spiro 200 1=1000*mm 4
Wi 1 Wyrzutnia powietrza 1200x600 mm 1
Wi 2 Kanat 1200x600 1=2000*mm 1
Wi 3 Kolano 1200x600 mm 90° 2
Wi 4 Kanat 1200x600 1=200*mm 1
W1 5 Dyfuzor 1200x580/800x500 mm 1
Wi 6 Kanat 800x500 1=1800*mm 1
W1 7 Dyfuzor 800x500/800x500 mm 2
Wi 8 Thumik 1500x600x2000-(200x50)x6 1
Wi 9 Kolano 800x500 mm 90° 2




W1 10 | Dyfuzor 800x500/500x800 mm 1=800* mm 1
Wi 11 Kanat 800x500 1=2500*mm 1
W1 12 Kanat 800x500 1=700*mm 1
Wi 13 Tréjnik 800x500/@200 mm 4
Wil 14 Kanat Spiro 3200 1=400*mm 13
Wi 15 Wywiewnik wirowy OD-8/K/500/24 ze 16
skrzynka rozpre¢zna, przepustnicg i izolacja
akustyczng
Wi 16 Kanat 800x500 1=3300*mm 3
W1 17 Dyfuzor 800x500/800x400 mm 1
Wi 18 Kolano 800x400 mm 90° 1
Wi 19 Kanat 800x400 1=4100*mm 1
Wi 20 Tréjnik 800x500/400x300 mm 1
W1 21 Dyfuzor 800x400/600x400 mm 1
Wi 22 Kanat 600x400 1=4300*mm 1
Wi 23 Tréjnik 600x400/400x300 mm 1
W1 24 Dyfuzor 600x400/400x300 mm 1
Wi 25 Kanat 400x300 1=4200*mm 1
W1 26 Kanat 400x300 1=600*mm 3
Wi 27 Tréjnik 400x300/ @200 mm 3
W1 28 Dyfuzor 400x300/300x300 mm 3
Wi 29 Kanat 300x300 1=3200*mm 3
Wi 30 Tréjnik 300x300/ @200 mm 3
W1 31 Dyfuzor 300x300/250x250 mm 3
Wi 32 Kanat 250x250 1=3200*mm 3
Wi 33 Tréjnik 250x250/ @200 mm 3
Wi 34 Dyfuzor 250x250/ @200 mm 3
Wi 35 Kanat @200 1=2800*mm 3
Wi 36 Kanat Spiro 200 1=1000*mm 3

* - elementy domierzy¢ na budowie




