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Ustabilizowane dno - w przypadku

gruntéw stabonosnych lub nawodnionycl

ustabilizowa¢ przez wykonanie
podbudowy z ttucznia i piasku
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Rysunek niniejszy nie moze byé w cafoSci lub w czgSci przerysowany,
uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio
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PRACGOWNIA RCHITEKTOINIGZNA

RAFAL OWCZAREK
39-200 DEBICA
UL. GAWRYSIA 6

Temat: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK HANDLOWO-USLUGOWY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Inwestor: DEZAKO Sp. z o. o., ul. Kosciuszki 30, 39—200 De¢bica

Lokalizacja: dz. nr ewid. 479/6, 479/11, 480/1, obr. 0001 Dgbica, 180301_1 Debica

fgjﬁﬂ]‘“ WYKOPY POD KANALIZACJE, SANITARNA

Skala:

Projektowal: | mqr inz. Arkadiusz WILK upr. nr S—4/00

Data opracowania:

Sprawdzit: | mqr inz. Ewelina JASINSKA upr. nr PDK/0132/PWOS /15

07.2022r.
Nr rysunku:

Opracowata: | mgr inz. Joanna Skrzynecka
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