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OPIS TECHNICZNY

Do projektu kottowni gazowej.

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora: DEZAKO Sp. z o. o.
- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Obowiazujace normy i przepisy budowlane.
2. Dane ogolne i zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozwigzanie techniczne kotlowni gazowe;]
w projektowanym budynku potozonym w miejscowosci Degbica, na dz. nr ewid.: 479/6;
w ramach projektu p.n. ,,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK
HANDLOWO-USLUGOWY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA”.

W pomieszczeniu kottowni projektuje si¢ piec gazowy o mocy 60kW kazdy.

Zalozenia do projektu.

- Zrédto ciepta : kotlownia gazowa

- Parametry czynnika grzejnego : woda 80/60°C
- Parametry instalacji wewng¢trznej co : woda 80/60 °C
- Moc kottowni przyjeto : 60 kW

- Obieg wymuszony przez pomp¢ obiegowg
3. Opis kotlowni gazowej.

Kottownia dla budynku szkoty zostata zaprojektowana jako wbudowana, opalana

na paliwo gazowe dostarczane z instalacji niskoprezne;.

Powierzchnia kottowni wynosi - 7,6 m?
Kubatura kottowni wynosi - 7.6 m* x 3,5 m = 26,6 m3
Dopuszczalne obcigzenie cieplna kottowni - 26,6x 4,65 kW = 123, 7kW

Zamontowana moc ciepta wynosi - 60 kW



Kociol gazowy.
Zaprojektowano kociotl gazowy, kondensacyjny, Nesta Chrome NC60 WH o mocy
60kW firmy AIC, zautomatyka elektryczna pogodowa umozliwiajaca programowanie

temperatur dziennych, oraz w trybie tygodniowym.

Pompa obiegowa.

Przy kotle nalezy zamontowa¢ pomp¢ obiegowa Magna 25-100 Grundfos, na zasileniu
instalacji c.o. grzejnikowej nalezy zamontowa¢ pompe obiegowa typu Magna 25-40, na
zasileniu aparatéw grzewczo-wentylacyjnych AGW, zasobnika cieptej wody i nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej po stronie wody nalezy zamontowa¢ pompe¢ obiegowa typu Magna 25-
60, na zasileniu centrali wentylacyjnej na obiegu glikolowym nalezy zamontowa¢ pompg¢

Magna 25-80 firmy Grundfos.

Naczynie przeponowe.

Instalacje przy piecu nalezy zabezpieczy¢ przed zwigkszeniem objetosci wody pod
wplywem temperatury poprzez zastosowanie naczynia przeponowego typu NG 8, ktory jest
polaczony z instalacja poprzez zlacze samo odcinajace SU ¢ 20. Cala instalacje za
wymiennikiem na uktadzie wodnym nalezy zabezpieczy¢ stosujac naczynie przeponowe
NG80 wraz ze ztaczem SU @ 25 (podiagczenie wykonaé do rozdzielcza instalacji). Instalacje za
wymiennikiem w uktadzie glikolowych zasilajacg centrale wentylacyjng nalezy réwniez
zabezpieczy¢ stosujac naczynie przeponowe NG35 wraz ze zlaczem SU @ 20. Instalacje
cieptej wody 1 zasobnik cieplej wody nalezy zabezpieczy¢ stosujac naczynie przeponowe

DDS8 wraz ze ztaczem Flowjet @ 20.

Zawor bezpieczenstwa.

Kociot 0 mocy 60kW nalezy zabezpieczy¢ zaworami bezpieczenstwa typu 1915 ¢ 20
kazdy dla nastaw 3bar. Instalacje za wymiennikiem na uktadzie wodnym nalezy zabezpieczy¢
stosujac zawor bezpieczenstwa typu 1915 @ 25. Instalacje centrali wentylacyjnej na ukladzie
glikolowym nalezy zabezpieczy¢ stosujac zawor bezpieczenstwa typu 1915 @ 15. Zasobnik
cieptej wody nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie zaworu bezpieczenstwa

typu 2115 @ 15.



Armatura.

Catos¢ kottowni nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcg jako zawory kulowe, oraz
zawory zwrotne pokazane na rysunkach.
Na instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego nalezy zamontowac¢ zawor regulacyjny,
trojdrogowy VRB-3 dnl5.
Na rurociggach nalezy zamontowa¢ manometry tarczowe do 0,6 MPa, oraz termometry
o temperaturze do 100 °C. Réwniez nalezy zamontowac spusty odwadniajace o Srednicy @15
zakonczone zaworami kulowymi.

Nalezy réwniez zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce w miejscach najwyzej usytuowanych.

Uzupelnienie ztadu instalacji.

Uzupetnianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ stosujac zawor
do napetniania instalacji grzewczych 2128 @0 taczac przewodem gietkim zbrojonym
instalacj¢ zimnej] wody z instalacjg c.o.. Instalacje nalezy zasili¢ po automatycznym
zmigkczaczu wody, ktéry bedzie doprowadzat do instalacji c.0. przygotowang i zmigkczong

wode.

Rurociagi.
Instalacje centralnego ogrzewania w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych

faczonych przy pomocy spawania.

Przewody dymowe i wentylacja.

Odprowadzenie spalin w kotla o mocy 60kW projektuje si¢ poprzez koncentryczny
kanat ¢@100/150.
Dla dobrego spalania gazu 1 wentylacji pomieszczenia nalezy w Scianie zewnetrznej wykonac
otwor nawiewny o przekroju 20 x 20 cm .
Otwoér nawiewny umieszczony nalezy zlokalizowa¢ w dolnej czgsci kottowni max 30 cm nad
posadzka i zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie gryzoni siatka o wielkosci oczek 1 cm. Otwoér
nawiewny nie moze posiada¢ zadnego zamknigcia.
Wentylacja wywiewna w pomieszczeniu kottowni jest naturalna, grawitacyjna poprzez kratke
wywiewna.
Prace wykonczeniowe.

Po zakonczeniu montazu kottowni¢ nalezy podda¢ ptukaniu, oraz prébie cisSnieniowej

na cisnienie 0,4 MPa.



Kottowni¢ nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez izolacj¢ rurociggdw i rozdzielaczy

otulinami ze spienionego poliuretanu o grubosci 20mm.

4. Uwagi koncowe.

1. Wszystkie proby nalezy wykona¢ przy udziale przedstawiciela inwestora.

2. Calo$¢ robét instalacyjnych wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych  Cze$é - 1II ,, Instalacje
Sanitarne i Przemystowe ” Wyd. III W - wa.

3. Kotlownia zostata zaprojektowana zgodnie =z obowigzujagcymi przepisami

technicznymi i obowigzujaca normg PN-B-02431-1:1999



OBLICZENIA

1. Obliczenie naczynia przeponowego dla instalacji centralnego ogrzewania wg normy
PN-99-B-02414.

Vu=Vxpl xAV

Vu - pojemnos¢ uzytkowa

V - pojemno$¢ instalacji centralnego ogrzewania V =60 kW x 8,5 I/kW = 5101
pl — gestos¢ wody w temperaturze 10°C

AV — wspoétczynnik przyrostu pojemnosci wody

Vu=0,51x999,6 x 0,0287 = 14,63

Dobrano naczynie przeponowe NG 80 firmy Reflex.

2. Obliczenie zaworow bezpieczenstwa dla kotla wg normy PN-81-M-35630.

m = 5,03*ac*A*\ (pl-p2)*p

m — masowy przeptyw wody instalacyjnej kg/h
m=3600*N/r kgh

oc — dopuszczalny wspéiczynnik wyptywu zaworu dla cieczy
oc=0,9 dcrz
Ocrz — rzeczywisty wspotczynnik wyptywu zaworu 0,2
A — pole przekroju zaworu bezpieczenstwa
pl — cisnienie dopuszczalne instalacji centralnego ogrzewania 0,3 MPa
p2 — ci$nienie zrzutowe zaworu bezpieczenstwa 0 MPa
P - gestos¢ wody przy jej obliczeniowej temperaturze kg/m?
P =9653kg/m* dla $redniej temperatury 90°C

N — moc kotla w kW

r — ciepto parowania wody przed zaworem bezpieczenstwa 2147,6 kJ/kg

5,03*ac* \| (pl-p2)* p

m = 3600%60 /2147,6 = 100,58 kg/h

Dla kotta o mocy 60kW dobrano zawoér bezpieczenstwa wg tabeli typ 1915 @20 — 3/4” dw =
14 mm.



3. Obliczenie powierzchni otworu nawiewnego dla zabezpieczenia wentylacji i dobrego
spalania gazu w kotlowni.

* Zapotrzebowanie powietrza do spalania :
V=1,13Qix BxA/1000 [m%h]
V - objetos¢ strumienia masy powietrza potrzebne do spalania gazu,
Qi - warto$¢ opatowa gazu 8 200 kcal/nm3,
B - zapotrzebowanie na gaz 6,5 m3/h,
A - wspotczynnik nadmiaru powietrza 1,1 -1,2.
V=1,13x8200x6,5x1,2/1000 = 72,28 [m*h]
» Zapotrzebowanie powietrza do wentylacji pomieszczenia :
Vn =2,25 Vk [m¥h]
Vk - kubatura pomieszczenia 26,6 m3
Vn =2,25x26,6 =59,85 [ m/h ]
» Zapotrzebowanie powietrza z uwzglednieniem infiltracji :
Vs=V -0,75 Vk [ m*h]

Vs =72,28- 0,75 x 26,6= 52,33 [ m*/h ]

* Obliczenie powierzchni czynnej otworéw nawiewnych.
Fw =Vc /3600 v [m?]
Ve=Vn+Vs=5985+5233=112,18 [m3/h]
v - zalecana predkos¢ przeptywu powietrza v =1 m/s
Fw=112,18/3600x 1 = 0,032 [m?]

Przyjeto pole powierzchni 0,04 m2.

Nalezy wykona¢ nawiew o wymiarach 20 cm x 20 cm.



ZESTAWIENIE MATERIALOW - KOTEOWNIA GAZOWA

Lp. Opis materiatu Ilos¢ | Producent
Szt.
1 2 3
1 | Kociot gazowy kondensacyjny 60kW NESTA 1
N80 z wymiennikiem ciepla ze stali nierdzewne;j. AIC
2 | Zawor kulowy gwintowany @50 5 VALVEX
3 | Zawor zwrotny gwintowany @50 1 VALVEX
4 | Pompa obiegowa MAGNA 25-100 1 GRUNDFOS
5 |Filtr siatkowy gwintowany @50 1 VALVEX
6 |Zawor bezpieczenstwa 1915 @20 2 SYR
7 | Naczynie przeponowe NG8 1 REFLEX
8 | Ztacze samoodcinajace SU @20 2 REFLEX
9 [Wymiennik LB 31 1% - 60kW 1 AIC
10 |Rozdzielacze @80 L=1,2m 2
11 | Zawdr kulowy gwintowany @20 16 VALVEX
12 Zaw?r tI‘OJd.I‘OgOW}/. kolm.er.zowy VRB-3 @15 1 OVENTROP
wspotpracujacy z sitownikiem
13 | Filtr siatkowy gwintowany @20 2 VALVEX
14 | Pompa obiegowa MAGNA 25-40 1 GRUNDFOS
15 | Zawdr zwrotny gwintowany @20 3 VALVEX
16 | Zawor kulowy gwintowany @32 12 VALVEX
17 | Filtr siatkowy gwintowany @32 5 VALVEX
18 |Pompa obiegowa MAGNA 25-60 3 GRUNDFOS
19 | Zawor zwrotny gwintowany @32 3 VALVEX
20 | Wymiennik LJ30-50M-1" 1 SECESPOL
21 |Pompa obiegowa MAGNA 25-80 1 GRUNDFOS
22 | Zawor spustowy dn 15 3
23 |Naczynie przeponowe NG35 1 REFLEX
24 | Zawér bezpieczenstwa 1915 @15 1 SYR
25 |Zawor zwrotny gwintowany @15 2 VALVEX
26 |Zawor kulowy gwintowany @15 3 VALVEX
27 | Waz gietki zbrojony dnl5 1
28 |Zbiornik na glikol o poj. 201 1
29 | Zawér kulowy gwintowany @40 4 VALVEX
30 |Filtr siatkowy gwintowany @40 2 VALVEX
31 |Zawdr zwrotny gwintowany @40 1 VALVEX
32 |Zasobnik c.w.u. Silox Sx140 1 AIC
33 |Naczynie przeponowe DDS§ 1 REFLEX
34 | Ztacze samoodcinajace Flowjet @20 1 REFLEX
35 |Zawor bezpieczenstwa 2115 @15 1 SYR
36 |Pompa cyrkulacyjna UP 15-14 Comfort 1 GRUNDFOS
37 |Stacja zmiekczania wody TW 15 1 TECHWATER
38 | Wodomierz @15 1




39 |Zawor do napetniania instalacji 2128 @20 2 SYR
40 | Waz gietki zbrojony dn20 2
41 |Naczynie przeponowe NG80 1 REFLEX
42 | Ztacze samoodcinajace SU @25 1 REFLEX
43 | Czujnik temperatury przylgowy 3 AIC
44 | Czujnik temperatury zewnetrznej 1 AIC
45 | Czujnik temperatury zanurzeniowy 1 AIC
Pi | Manometr 9
Ti |Termometr 5

6

Zawor odpowietrzajacy




