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Projekt zawiera :

1. Opis techniczny.
. Podstawa opracowania.
. Dane ogdélne.
. Prowadzenie rur wewnatrz budynku.

. Przybory gazowe.
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5. Armatura.
6. Wentylacja.

7. Préba szczelnosci instalacji gazu.
8. Uwagi koncowe.
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. Obliczenia hydrauliczne instalacji gazu.

2. Cze¢s¢ rysunkowa.
Rys Nr G1 Rzut parteru instal.gazu. 1:100
Nr G2 Aksonometria instal. gazu. 1:50
Nr G3 Uktad pomiarowy.
Nr G4 Skrzynka gazowa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji gazu.

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie inwestora : DEZAKO Sp. z o. o.
- Warunki techniczne.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Dane ogolne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji gazu w projektowanym
budynku potozonym w miejscowosci Debica, na dz. nr ewid.: 479/6, 479/11, 480/1; w ramach
projektu  p.n. ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK
HANDLOWO-USLUGOWY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA”.

Gaz jest potrzebny do zasilania kotta gazowego. Instalacja gazowa bedzie

projektowana od skrzynki gazowej z zaworem gtéwnym zlokalizowanej na budynku.

Zapotrzebowanie gazu :

- Kociot gazowy 60kW. -1szt - 6,0 [ Nm3/h] - projektowany

3. Prowadzenie rur wewnatrz budynku.

Instalacja bedzie zasilata kociot gazowy NC60WH 60kW firmy AIC o mocy 60kW,
zlokalizowany w pomieszczeniu 1.4 Kottownia.
Prowadzenie rur projektuje si¢ po $cianach zewnetrznych w izolacji ocieplajacej budynek, jak
rOéwniez po Scianach wewnetrznych w pomieszczeniach wskazanych w czgsci rysunkowe;.
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu lub ze szwem taczonych przez
spawanie ( PN-74/H-74200 , PN-74/H-74209 ).
Przewody na zewnatrz budynku nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu.
Wszystkie elementy giete nalezy wykona¢ z rur bez szwu. Jako jedyne potaczenia
gwintowane dopuszcza si¢ podiaczenia gazomierza i aparatow gazowych, a takze armatury
odcinajacej. Potaczenia gwintowane uszczelni¢ nalezy konopiami lub tasmg teflonowg

instalacyjng. Instalacje gazowa prowadzi¢ nalezy po wierzchu $cian wewnetrznych



w odlegtosci 2 cm od tynku i mocowac¢ za pomocg uchwytow. Rozstaw uchwytéow zalezy od

srednicy 1 wynosi 1,5 - 2,5 m.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw przez kanaly wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Przy przejsciu przez Sciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 ,,W sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” § 234 , przepusty

instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 4 cm prowadzone w $Scianach i stropie powinny mie¢

klase odpornosci ogniowej EI60. Drzwi wejsciowe do pomieszczeniu w ktérym

zaprojektowano kociot gazowy powinny by¢ o odpornosci ogniowej EI30.

Rury ochronne w stropach i $cianach powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony.

Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem niepowodujacym korozji.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

* od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych od poziomych przewodéw
centralnego ogrzewania umieszczajac je nad tymi przewodami,

* od pionowych przewoddéw instalacji jw, oraz od przewodéw innych instalacji z wyjatkiem
elektrycznych w odlegtosci 10 cm.

* od przewodéw telefonicznych prowadzonych réwnolegle 20 cm,

* od uszczelnionych puszek elektrycznych z zaciskami umieszczajagc je nad tymi
puszkami 10 cm,

* od urzadzen elektrycznych iskrzacych ( wytaczniki, gniazdka, itp.) 60 cm

Po odbiorze instalacji - czyste 1 suche rurociagi nalezy pomalowa¢ 2x farba antykorozyjna

w kolorze z6ttym.

4. Przybory gazowe.
Wszystkie przybory nalezy laczy¢ z instalacja na sztywno, kociol gazowy nalezy
umiesci¢, tak aby prosty odcinek pionowy rury spalinowej wynosil co najmniej 0,22m

i polaczony byt z kominem.

5. Armatura.

Przed kottem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy @25 oraz filtr gazowy @25.
Zawory nalezy laczy¢ poprzez potaczenia gwintowane uszczelniane przy pomocy tasmy

teflonowej lub konopi nasgczonej pokostem Inianym.



6. Wentylacja.

W pomieszczeniu, w ktérym znajduje si¢ urzgdzenie gazowe znajduje si¢ kanat
wentylacyjny, spalinowy jak rowniez nawiew $wiezego powietrza potrzebnego do wentylacji
pomieszczenia. Zakonczenie kanatu wentylacyjnego 1 spalinowego ponad dachem nalezy
wykona¢ przy pomocy wywietrznikéw z blachy. Sprawnos$¢ przewodéw spalinowych
i wentylacyjnych, oraz ich jako$¢ musi by¢ potwierdzona przez mistrza kominiarskiego
poprzez wypisanie ,,opinii kominiarskiej”, ktora jest zatacznikiem do protokotu odbioru

instalacji gazowe;j.

7. Proba szczelnoSci instalacji gazu.

Prébe szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ przed pomalowaniem rur w obecno$ci
dostawcy gazu. Préba polega na napetnieniu przewodéw gazowych powietrzem o ci$nieniu
0,5atm 1 obserwacji spadku ci$nienia. Jezeli wlaczony manometr rtgciowy nie wykazuje
spadku ci$nienia przez 30 minut to prébe¢ nalezy uznac¢ za pozytywna.

Po wykonaniu instalacji 1 komisyjnej probie szczelnosci instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez dokladne oczyszczenie z rdzy i zanieczyszczen, oraz pomalowanie
2x farbami ochronnymi w kolorze z6éitym (1x farbg podktadowa chlorokauczukowa

+ 1x farbg nawierzchniowg ).

8. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy zastosowane do budowy instalacji gazu musza posiadac atest
dopuszczajacy do stosowania w gazownictwie. Probe szczelnosci nalezy wykonywac przy
udziale przedstawiciela Rozdzielni Dystrybucji Gazu i Inwestora. Catos¢ rob6t wykonac
zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano -

Montazowych cze$¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe’.



